
Elektromagnetické  m ící  p ístroje  pro  laborato e a

zku ebny  typu LE-3, LE-3P

Pou ití:
ístroje LE-3, LE-3P slou í pro rychlá a p esná m ení skute né efektivní hodnoty st ídavého proudu a

nap tí. Jejich pou ití je vhodné v laborato ích, zku ebnách, u ebnách, v ude tam, kde je pot eba p esné

ení uvedených elektrických veli in.

Charakteristika:

ístroje LE-3 jsou p ímé ampérmetry se dv ma rozsahy a ty  rozsahové voltmetry pro m ení proud  a

nap tí stejnosm rných nebo i skute ných hodnot proud  a nap tí st ídavých v rozsahu 15 a  500 Hz.

ístroj typu LE-3P jsou esti rozsahové ampérmetry pro m ení skute né hodnoty st ídavého proudu

v rozsahu 40 a  500 Hz. Na objednání lze dodat LE-3P se dv ma rozsahy 20/60A.

ímá metoda m ení umo uje zm ení skute né efektivní hodnoty proudu v obvodech se zkreslením

pr hu st ídavého proudu jako je tomu nap . v obvodech s tyristorovou regulací. Zm na rozsah  se provádí

oto ným p epína em. Pr h stupnice je prakticky v celém rozsahu m ení rovnom rný.

ící ústrojí je na vláknových záv sech, ím  je zabezpe en malý výkon na plnou výchylku a zv ení

odolnosti proti ot es m a vibracím. M ící ústrojí je dvakrát magneticky stín né, co  vylu uje vliv vn ích

magnetických polí na výsledek m ení.

Technické parametry:

ída p esnosti m ení: 0,5 % st ídavé veli iny z m ené hodnoty

1 % stejnosm rné veli iny

Délka stupnice: 110 mm

Rozm ry: 155×210×85 mm

Vyráb né rozsahy: LE-3 75 mA a  6A

7,5V a  600V

LE-3P 0,6 A a  30A

LE-3P 20 A a 60A

12,1,2,11,10,3,4,9,8,5,6,7



Elektromagnetické  m ící  p ístroje  ady HLA a HLV
ídy p esnosti  od 0,5   pro laborato e  a  zku ebny

Pou ití:
Tyto m ící p ístroje jsou ur eny pro m ení stejnosm rného i st ídavého

proudu a nap tí v laborato ích, zku ebnách, ve kolách, kontrolních

st ediscích jakosti a kvality apod.
ístroje jsou dodávány jako více rozsahové. Zm na rozsahu se provádí

oto ným p epína em.

ící ústrojí je elektromagnetické na páskových záv sech. Tato

konstrukce oto né ásti není náchylná na t ení v lo iskových kamenech.
Materiál záv su je ze speciálního torzního materiálu, který nepodléhá

deformacím ani p i výchylce ru ky na maximální hodnotu m ené veli iny.

Záv sy oto né ásti jsou opat eny tlumením proti ot es m a náraz m p i
esunech. Nemohou se p etrhnout.

Typ
Obj. .

1963-02-...

ída
esnosti

epínatelné
proudové
rozsahy
AC/DC

epínatelné
nap ové
rozsahy
AC/DC

Frekven ní
rozsah

Pozn.

001 60-120-300-600 mA 40 ... 60 ... 400 Hz spot eba: max. 0.2 VA

002
0.5

0.6-1.2-3-6 A 40 ... 60 ... 400 Hz spot eba: max. 0.6 VA

006
60-120-300-600 mA-
-1.2-3-6 A

40 ... 60 ... 400 Hz spot eba: max. 1 VA
HLA

007

1
3-7.5-15-30 A 40 ... 60 ... 400 Hz spot eba: max. 1 VA

003 3-6-12-30 V 40 ... 60 ... 400 Hz spot eba: 0.2-0.1-0.1-0.1 A

004

0.5
60-120-300-600 V 40 ... 60 ... 400 Hz spot eba: 10-5-5-5 mA

009
7.5-15-30-75-150-

300-600 V
40 ... 60 Hz

spot eba: 33-16-16-5-5-5-
5 mA

HLV

010

1
5-10-20-50-100-200-
500 V

40 ... 60 Hz
spot eba: 33-16-16-5-5-5-
5 mA

Technické parametry:

Bezpe nost p ístroje: vyhovuje EN61010-1 t .2, CATIII
ída p esnosti: od 0,5% dle IEC51, viz.tab.

lení stupnice je prakticky lineární od 20%

eného rozsahu
Délka stupnice: 120 mm

Izola ní nap tí: 3.3 kVef

Provozní poloha: horizontální

Rozm ry: 197×148×75 mm
Hmotnost: cca 1.6 kg



Magnetoelektrické  m ící  p ístroje  ady LM3
ídy p esnosti  0,5   pro laborato e  a  zku ebny

Pou ití:

ístroj je ur en pro m ení stejnosm rného proudu a nap tí v laborato ích, zku ebnách, ve kolách a

kontrolních st ediscích jakosti a kvality.

ístroje LM3 jsou dodávány jako jedno nebo esti a dvanácti rozsahové. Zm na rozsahu se provádí

oto ným p epína em. Na zvlá tní objednávku lze dodat ampérmetr s rozsahy 7.5A; 15A; 30A

ící ústrojí je magnetoelektrické na záv sných vláknech, ím  bylo dosa eno velké citlivosti, malého

proudu (výkonu) na plnou výchylku a zv ení odolnosti proti ot es m a vibracím.

ístroje jsou jednoduché pro obsluhu a spolehlivé p i jejich pou ití. Stupnice je podlo ena zrcátkem pro

zamezení chyby p i ode ítání nam ených hodnot.

Technické parametry:

ída p esnosti: 0,5%

Délka stupnice: 110 mm

Izola ní nap tí: 3 kV

Rozsahy ampérmetr : 15 mikroampér a   7,5 A p ímo

nebo pro bo níky   30 a 60 mV

Rozsahy voltmetr : 150 mV a   750 V  p i 1000W / 1V

Rozm ry: 155×210×85 mm

Hmotnost: mikroampérmetry 1,1 kg

ostatní p ístroje 1,3 kg



Magnetoelektrické  m ící  p ístroje  ady HDA a HDV
ídy p esnosti  od 0,5   pro laborato e  a  zku ebny

Pou ití:

Tyto m ící p ístroje jsou ur eny pro m ení stejnosm rného i st ídavého proudu

a nap tí v laborato ích, zku ebnách, ve kolách, kontrolních st ediscích jakosti a

kvality apod.
ístroje jsou dodávány jako více rozsahové. Zm na rozsahu se provádí

oto ným p epína em.

Citlivé m ící ústrojí je magnetoelektrické na pru ném záv su. Materiál
záv su je z kvalitního torzního materiálu, který nepodléhá deformacím p i

výchylce ru ky na maximální hodnotu. Toto uspo ádání oto né ásti je vysoce

stabilní. Záv sy oto né cívky jsou chrán ny tlumením proti po kození p i
eprav  a pádech. P ístroje jsou jednoduché pro obsluhu a spolehlivé p i

jejich pou ití. Stupnice je podlo ena zrcátkem pro zamezení chyby p i

ode ítání - paralaxe.

epínatelné  proudové rozsahy epínatelné  nap ové rozsahy
Typ

Obj. .

1963-01-

-...

ída
 p es-
nosti DC AC DC AC

Pozn.

001
15-30-75-150-750-300-

1500 µA

voltage drop
max. 125mV

002
(0.6mA/60mV)* 0.6-1.2-3-6-
12-30-60 mA

60 mV

010
(0.6mA/60mV)*-1.2-3-6-12-
30-60-120-300 mA-0.6-1.2-
3-6 A

60 mV

003
(0.6mA/60mV)*

0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6 A

60 mV

voltage drop
max. 240mV

052

0.5

(250µA/60mV)* 60 mV scale:
30-60-120 A

004
(30µA/100mV)* 100-300 µA
1-3-10-30-100-300 mA 1-3-
10-20 A

1-3-10-30-100-300 mA 1-3-
10-20 A

100 mV voltage drop
max. 300mV

HDA

005

1.5DC
2.5AC 1-3-10-30-100-300 mA 1-3-

10-20 A
1-3-10-30-100-300 mA 1-3-
10-20 A

voltage drop
max. 300mV

011
60-120-300-600 mV-1.2-3-
6 V

012

0.5
6-12-30-60-120-300-600 V

vnit ní odpor

4 kW/V DC

016
60-100-300 mV-1-3-10-30-
100-300-600 V

vnit ní odpor

31.6kW/V DC

054

1
30-100mV-1-3-10-30-100-
300-1000V

1-3-10-30-100-300-1000V

013
30-100-300 mV 1-3-10-30-
100-300-600  V

1-3-10-30-100-300-600 V

vnit ní odpor
31.6kW/V DC

5 kW/V AC

HDV

055

1.5DC
2.5AC

15-30-100-300 mV 1-3-10-

30-100-300-1000  V

1-3-10-30-100-300-

1000 V

vnit ní odpor

100 kW/V DC

20 kW/V AC

*pro p ipojení s odd leným (SH type) bo níkem.

Technické parametry:
Bezpe nost p ístroje: vyhovuje EN61010-1 t ída2, CAT III

ída p esnosti: od 0,5% dle IEC51, viz.tabulka

Délka stupnice: 120 mm
lení stupnice je prakticky lineární

Izola ní nap tí: 3.3 kVef

Provozní poloha: horizontální

Rozm ry: 197×148×75 mm

Hmotnost: cca 1.4 kg



Nulový  galvanom r  magnetoelektrický  ady PG

Pou ití:
ící p ístroj m e být pou it jako nulový galvanom r stejnosm rných m ících m stk  a kompenzátor ,

nebo jako m idlo malých stejnosm rných proud .

Technické parametry:
ící ústrojí s oto nou ástí a nulou uprost ed.

ída p esnosti: 1.5%, 2.5% dle IEC51, z délky stupnice

Bezpe nost p ístroje: vyhovuje EN61010-1 t .2, CATIII

Stupnice: lineární s délkou 120mm

Poloha p i m ení: vodorovná

Bezpe nost: idlo odpovídá EN 61010-1 t .2,

st.zn.2, cat III

Rozm ry: 197×148×75 mm

Hmotnost: cca 1.4 kg

Typ
Obj. .

2267-01-...

ída
esnosti

Proudová konstanta

A/division

Vnit ní odpor

( W )
as odezvy

006 1.5 1x10
-6

, 2x10
-6

, 5x10
-6

, 1x10
-5

550-1000-1800-1200

PG
015 2,5 1x10

-2
0,12

4 sec



LW-1  Ferrodynamický wattmetr

Pou ití:
LW-1 je p esný wattmetr pro m ení stejnosm rného výkonu nebo inného výkonu st ídavého proudu

v jednofázových sítích v rozsahu 15-200 Hz. Doporu uje se dopl kové za ízení typu OD-41, které

umo uje m ení v t ífázové t ívodi ové síti s vytvo ením um lé nuly.

LW-1 je vhodný pro m ení na zku ebnách, st ediscích, technické kontrole ve kolních a v deckých

laborato ích.

Charakteristika:

- Jednoduchá a bezpe ná obsluha.

- Pou itá m ící metoda umo uje zm it jednodu e

skute ný inný výkon i v obvodech s tyristorovou

regulací.

- Vyráb né wattmetry mají v dy dva rozsahy proudové

od 0.5 a  20A a t i nap ové od 100V do 480V

v r zných kombinacích a stupnici podlo enou zrcátkem

- P i pou ití dopl kového za ízení OD-41 se roz í

nap ové rozsahy o 6 rozsah , co  znamená,

e vlastní wattmetr m e m it celkem na 18 rozsazích

inného výkonu.

ída p esnosti 0,5

Délka stupnice 110 mm

Rozsah pou ití p i cos j  0…1

Proudový rozsah (0…1…1,3) In

Nap ový rozsah (0,8…1…1,5) Un

Kmito tový rozsah 15…50…200 Hz

Rozm r: 155×210×85 mm

Dopl kové za ízení OD-41
Na p ání lze dodat za ízení OD-41. Za ízení OD-41 umo uje roz ení

nap ového rozsahu do 600V a m ení výkonu ve ívodi ové síti.

OD-41 vytvo í um lou nulu.

Pou itím za ízení OD-41 spolu s wattmetrem LW-1 je umo no roz ení

rozsahu nap tí na 6 rozsah  a to 150-250-300-450-500-600V.

i m ení v t ífázové t ívodi ové síti s pou itím metody dvou wattmetr

je pou ito pouze jedno za ízení OD-41. P itom m ete získat navíc t i

nap ové rozsahy 300, 500 a 600V. V obou p ípadech nesmí na za ízení

OD-41 nebo na wattmetru p ekro it nap tí 650V.

Technická data za ízení OD-41

etí ení Un: (0…1…1,5) Un

Vstupní odpor: 150 W/V

Frekven ní rozsah: 0…65…200 Hz

Hmotnost: cca 0,6 kg

Rozm ry: 143×55×50 mm

ení výkonu v ífázové t ívodi ové

síti s um lou nulou pou itím wattmetru

LW-1 a za ízení OD-41 s fázovým

nap tím 100, 200, 400V

nebo OD-41Exi na nap tí 120, 240, 480V



Ferodynamické  watmetry  ady HFW

Pou ití:

Tyto m ící p ístroje jsou ur eny pro m ení jedno nebo t ífázových inných a jalových výkon  v jedno nebo ífázové

síti, v laborato ích, zku ebnách, ve kolách, kontrolních st ediscích jakosti a kvality apod. P ístroje jsou dodávány
jako více rozsahové. Zm na rozsahu se provádí oto ným p epína em.

ící ústrojí je ferodynamické s torzními pérky a s olejovým tlumením.

Olejové tlumení zabra uje vibracím ru ky.

Technické parametry:

Stupnice:   d lení lineární
ída p esnosti:  1,5% dle IEC51, z délky stupnice

Bezpe nost p ístroje: vyhovuje EN61010-1 t .2, CATIII

Délka stupnice:  120 mm
etí itelnost:

1.2× proudový obvod

1.2× nap ový obvod
Vlastní spot eba:

proudový obvod: max 3.5 VA

nap ový obvod: max 6 mA

Izola ní nap tí: 3.3 kVef

Provozní poloha: horizontální

Rozm ry: 197×148×75 mm

Hmotnost: cca 1.8 kg

Obj. . ída
jmenovitý

proud
jmenovité nap tí

Typ
1963-04-... esnosti AC AC i fáze  AC

Pozn.

001 0.5-1 A 48-120-240-480 V

003 0.5-5 A 48-120-240-480 VHFWa
002 2.5-5 A 48-120-240-480 V

004 0.5-1 A 48-120-240-480 V

HFWb
005 2.5-5 A 48-120-240-480 V

inný

výkon

006 0.5-1 A 48-120-240-480 V

HFWbm
007

1.5

2.5-5 A 48-120-240-480 V

jalový

výkon

Scale: M=1:1

W



Ferodynamický  fázom r  ady HFQ

Pou ití:

Tyto m ící p ístroje jsou ur eny pro m ení ú iníku (fázového posunu)

v jedno nebo ífázové síti, v laborato ích, zku ebnách, ve kolách, kontrolních
st ediscích jakosti a kvality apod. P ístroje jsou dodávány jako více rozsahové.

Zm na rozsahu se provádí oto ným p epína em.

ící ústrojí je ferodynamické k ové s torzními pérky a lo isky
s olejovým tlumením. Olejové tlumení zabra uje kmitání ru ky.

Technické parametry:

Stupnice umo uje p ímé tení v  cosj a j

ída p esnosti: 1,5% dle IEC51, z délky stupnice

Bezpe nost p ístroje: vyhovuje EN61010-1 t .2, CATIII

Pracovní rozsah: 0.2× IN … IN … 1.2× IN

Délka stupnice: 120 mm

Vlastní spot eba:

proudový obvod: max 12 VA
nap ový obvod: max 20mA

etí itelnost:

1.2× jmenovitého proudu na cosj =1

Izola ní nap tí: 3.3 kVef

Provozní poloha: horizontální

Rozm ry: 197×148×75 mm

Hmotnost: cca 1.8 kg

Obj. . ída
jmenovitý

proud
jmenovité nap tí Pozn.

Typ
1963-05-... esnosti AC AC i fáze  AC cos j

0 0 1 1  A 1 0 0 - 2 2 0 - 3 8 0 - 5 0 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 0 5 1  A 1 0 0 - 2 2 0 - 3 8 0 - 5 0 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 0 2 5  A 1 0 0 - 2 2 0 - 3 8 0 - 5 0 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 0 6 5  A 1 0 0 - 2 2 0 - 3 8 0 - 5 0 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 0 3 1  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 0 7 1  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 0 4 5  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 0 8 5  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 1 0 1 - 5  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 1 1 1 - 5  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 3 6 1 0  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 3 4 5  A 1 2 0 - 2 2 0 - 3 8 0 - 5 0 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

HFQa

0 0 9

1.5

5 - 1 0  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 1 2 1  A 1 0 0 - 2 2 0 - 3 8 0 - 5 0 0  V  i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 1 6 1  A 1 0 0 - 2 2 0 - 3 8 0 - 5 0 0  V  i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 1 3 5  A 1 0 0 - 2 2 0 - 3 8 0 - 5 0 0  V  i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 1 7 5  A 1 0 0 - 2 2 0 - 3 8 0 - 5 0 0  V  i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 1 4 1  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V  i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 1 8 1  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V  i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 1 5 5  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V  i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 1 9 5  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V  i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 2 1 1 - 5  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V  i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 2 2 1 - 5  A 1 0 0 - 2 4 0 - 4 0 0 - 5 0 0  V  i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 3 5 5  A 1 0 0 - 2 2 0 - 3 8 0 - 8 0 0  V  i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 2 0 5 - 1 0  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

HFQb

0 2 3

1.5

1 0  A 3 8 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 2 4 1  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 6 0 0  V 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 2 6 1  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 6 0 0  V 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 2 5 5  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 6 0 0  V 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 2 7 5  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 6 0 0  V 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 3 2 1 - 5  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 6 0 0  V 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 3 3 1 - 5  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 6 0 0  V 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 3 7 1 - 5 - 1 0  A 3 0 - 1 0 0 - 2 4 0 - 3 8 0  V 1 2 0 - 2 4 0 - 3 8 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 3 8 1 - 5 - 1 0  A 3 0 - 1 0 0 - 2 4 0 - 3 8 0  V 1 2 0 - 2 4 0 - 3 8 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 2 8 5 - 1 0  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 6 0 0  V 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

0 2 9 5 - 1 0  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 6 0 0  V 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .

0 3 0 1 0  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 6 0 0  V 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 4 - 1 - 0 . 4  c .

HFQa-b

0 3 1

1.5

1 0  A 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0 - 6 0 0  V 1 5 0 - 3 0 0 - 4 5 0  V i .  0 . 2 - 1 - 0 . 8  c .



Kmitom ry  magnetoelektrické  ady HP

Pou ití:
ící p ístroj je konstruován pro m ení sinusové st ídavé sít .

ící rozsah je volen pro v inu m ení a je velmi praktický

v irokém rozsahu pou ití pr myslových aplikací. M ící rozsahy

etn  rozsahu v okolí 50Hz jsou teny na spole né stupnici.

Nap ový a rozsahový p epína  m e být v poloze na sob  nezávislé.

Charakteristika:
ící ústrojí je s oto nou cívkou a momentovými pásky

(magnetoelektrické). Materiál torsních vodi  je ze speciálních

materiál , odolných proti permanentním zm nám v poloze, kdy  je

ru ka dlouho na jednom míst  p i m ení frekvence. Momentové

pérka jsou odolná proti po kození p i transportu m idla.

Technické parametry:
ída p esnosti: 0.5% dle IEC51, z délky stupnice

Bezpe nost p ístroje: vyhovuje EN61010-1 t .2, CATIII

Stupnice: lineární s délkou 120mm
Poloha p i m ení: vodorovná

Bezpe nost: idlo odpovídá EN 61010-1 t .2, st.zn.2, cat III

Rozm ry: 197×148×75 mm

Hmotnost: cca 1.5 kg

Typ Obj. .
1963-01-...

ída
esnosti

Rozsah nap tí ící rozsah

HP 041 0.5 115-230-400-500 V 25-125 Hz, 45-65 Hz, 100-500 Hz



Kmitom ry  jazý kové  ady HR

Pou ití:

ící p ístroj je vhodný pro m ení frekvence sinusového pr hu.

ící ústrojí – vibra ní systém s jazý ky lad nými po ½ Hz .

Technické parametry:
ída p esnosti: 0.5% dle IEC51

Bezpe nost p ístroje: vyhovuje EN61010-1 t .2, CATIII

Stupnice: ½ Hz d lení (nejmen í rozli itelná hodnota je ¼ Hz)
Poloha p i m ení: vodorovná

Spot eba: 4.5 VA

Bezpe nost: idlo odpovídá EN 61010-1 t .2, st.zn.2, cat III

Rozm ry: 197×148×75 mm
Hmotnost: cca 1.8 kg

Typ Obj. .
1963-06-...

ída
esnosti

Nap ový  rozsah Vstupy M ící
rozsah

poznámka

011 1x ( 230 V ) 45-55 Hz

012 1x ( 240 V ) 55-65 Hz

013 1x (400 V ) 45-55 Hz

014 1x ( 415 V ) 55-65 Hz

004 1x ( 110-220-380-500 V ) 45-55 Hz

005 1x ( 110-220-380-500 V ) 55-65 Hz

009

0.5

1x ( 120-240-400-500 V ) 45-55 Hz

010 1x ( 120-240-400-500 V ) 55-65 Hz

Jednoduchý systém

1x21 jazý

001 1x ( 110-220-380-500 V )

006 1x ( 120-240-400-500 V )

I.

45-65 Hz

002 2x ( 110-220-380-500 V ) 45-55 Hz

003 2x ( 110-220-380-500 V ) 55-65 Hz

007 2x ( 120-240-400-500 V ) 45-55 Hz

HR

008

0.5

2x ( 120-240-400-500 V )

II.

55-65 Hz

Dvojitý systém

2x21 jazý



Kmitom ry  magnetoelektrické  ady PDF

Pou ití:
ící p ístroj je vhodný pro m ení frekvence sinusového pr hu sít .

epína  nap tí a frekven ního rozsahu mohou být

v poloze nezávisle na sob .

Technické parametry:

ída p esnosti: 0.5% dle IEC51, z délky stupnice

Bezpe nost p ístroje: vyhovuje EN61010-1 t .2, CATIII
Stupnice: lineární s délkou 120mm

Poloha p i m ení: vodorovná

Bezpe nost: idlo odpovídá EN 61010-1 t .2, st.zn.2, cat III
Rozm ry: 197×148×75 mm

Hmotnost: cca 1.4 kg

Typ Obj. .
2503-01-...

ída
esnosti

Rozsah nap tí ící rozsah

001 100-230-400-500 V 45-55 Hz and 55-65 Hz
PDF

002
0.5

100-230-400-500 V 360-440Hz



Ohmetry  magnetoelektrické  ady HDE

Pou ití:

ící p ístroj nabízí m ení ohmických odpor .

ící ústrojí – citlivý magnetoelektrický systém na záv sném pásku.

Materiál torsního vodi e (pásku) je ze speciální slitiny, odolné proti

trvalé deformaci p i výchylce ru ky. Oto ná ást je chrán na proti

po kození nárazem p i doprav .

Technické parametry:
ída p esnosti: 1% dle IEC51, z délky stupnice

Bezpe nost p ístroje: vyhovuje EN61010-1 t .2, CATIII

Délka stupnice: 120 mm
Poloha p i m ení: vodorovná

Rozm ry: 197×148×75 mm

Hmotnost: cca 1.4 kg

Typ
Obj. .

1963-01-...

ída
esnosti

Scale multiplication
factor ící rozsahy

Napájecí
nap tí

HDE 051 1

W x10

W x100

kW x1

kW x10

kW x100

MW x1

0.2 W... 500 W

2 W... 5 kW

20 W... 50 kW

0.2 kW... 500 kW

2 kW... 5 MW

20 W... 50 MW

1 ks

1.5 V cell
IEC R20

W
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