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ZARUKA '
— NEJVYSSI KVALITY VYROBY A SLUZEB

Vzhledem k rostoucim pozadavkum naSich zakazniku
usilujeme o neustdlé zdokonalovani systému
Fizeni kvality. Dochdzi k tomu na vSech trovnich nasi
¢innosti, od zjiSténi potieb zdkaznika pres vyrobni pro-
ces a kontrolu kvality vyrobku aZ po prazkum spokojenosti
odbératell.

Ve snaze dosahnout co nejvySSi kvality trvale
sledujeme vyrobni procesy, snazime se neustdle zlepSovat
parametry a pouzivime materidly od dodavatelu, ktefi
splfiuji nejvySsSi svétové standardy.

Pracujeme v souladu se:

- Systémem Fizenf kvality ISO 9001:2008,

- Systémem environmentalniho fizeni IS0 14001:2004,
- Technickou specifikaci ISO/TS 16949:2009.

Splfiujeme také vSechny poZadavky smérnice 2002/95/ES
0 omezeni pouZivani nebezpecnych latek v naSich
vyrobeich.

V8echny nase vyrobky spliiuji i pozadavky norem v oblasti:
e lektromagnetické kompatibility:

— dolnost proti ruseni podle PN-EN 61000-6-2,

— emise ruSeni podle PN-EN 61000-6-4,

e hezpecnosti:

— dle normy PN-EN 61010-1.

ZVEME VAS KE SPOLUPRACH

LEGENDA K IKaNAN:

- vstup pro termoglanky

a odporova teplotni Cidla
- vstup pro mérenf odporu

- vstup pro méfenf stejnosmérného
napéti a proudu

- vstup pro méfeni parametru
JA\®  1fazové elektrické sits

- analogovy vstup/vystup (0...10 V)

- analogovy vstup/vystup (4...20 mA)

- analogovy vstup/vystup
(0..10V, 0/4...20 mA)
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- vystup s otevienym kolektorem WSES - bindrni vstup

- vstup pro odporovd teplotni Cidla

- spinacf reléovy vystup

% - zpracovan( teploty a vihkosti

- vstup pro méfeni teploty

- vstup pro méfeni poCtu impulsu

m - vstup pro méfeni vihkosti

@) - hodiny rediného Gasu
RTC

@ - vnitfni pamét

use | iatn{ 1
s komunikacnf rozhrani USB

RS ek 0
465 komunikacnf rozhrani RS 485

@ - Komunikagni rozhrani RS 232

Vel _ hestidal
BUS komunikacni protokol Modbus



MERICI PREVODNIKY, GODELOVALE ......ooo.. 2

UPLATNEN, FUNKCE, POUZIT e 12 SOFTUARE LUMEL-PROCES ...oooooeoeoeeeeeesrrseesrees 58
TECHMICKE UOBUE e ! : :

SCHEMATA ZAPOSEN oo 15 OPERATORSHE PANELY.....coooeeeoeeseessosesssseesns B9

OBUEDNALT KODY oo 18 UPLATNEN, FUNKCE. POURTT . 53

=i , ., i) TECHNCKE UDRUE ... 50

MERICI PRISTROJE A ANALYZATORY PARAMETRL ez | SCHEMATA ZAPOUEM ..o 51

BFRZOVE SITE oo e 20 OBUEDNACT KODY ... 51

UPLATNEN, FUNKCE, POUZITT oo 20 SOFTUARE PANEL MASTER ..o 52
TECHMICKE UOBUE oo 21

SCHEMATA ZAPOUEN, .o 23 ANALOGOVE MERICT PRISTROUE ..o 63

OBUEDNACT BODY oo 25 —— UPLATNEN] FUNKCE oo 63

5 | TECHMICKE UDAUE ... 54

SYNCHROMZALN] JEDNOTEY oo 22 === GCHERATA ZAPOUEN ..o e 56

TECHMICKE UDBUE oo 22 OBUEDNALI 0DY.....oco e 59
. SCHEMATA ZAPOSEN oo 24

OBJEDNALT BODY oo 25 BOCNIKY A MERICI TRANSFORMATORY PROUDU......... 2

h TECHMICKE UDBUE e 2

UNIVERZALIN REGULATORY. ..o 25 ...q OBUEDNACT BODY ..o 3
UPLATNEN, FUNKCE, POUZITT oo 25
E TECHMICKE UDBUE - 21
SCHEMATA ZAPOSEN .o 29
OBJEDNALT BODY oo 32

SCHEMATA ZAPOUEN............eeeeeoeseereerseeeeesreee 16
VYHRAZENE REGULATORY (PRO FORMY DBIEDNACT BODY .o 7
S TOPNYMI KANALY, PRO TEPLARENSTUA................ 3y

UPLATNENL FUNKCE, POUZITT oo E KLESTOVE MERICI PRISTROJE NCIO......oo.. 79
TECHNICKE UORUE .o, 35 Phiisies— anpsticco,
SCHEMATA ZAPOUENT ....oooooveeece 35 LPCON A ECON - BEZPLATNE PROGRAMY PRO
OBUEBNALTEODY oo, 37 KONFIGURAC! PRISTROJL SPOLECNOST! LUMEL S.A..... 19

REGULATORY VSBON. ..o 38 NAYRH RUTOMATIZALENICH SYSTERL oo

UPLATNENE FUNKCE, POUZIT oo 38 . ,
o | TECHMICKE UDBUE oo 39 SLUZ8Y ¥ OBLAST! Y9IROBY ELEKTRONIEY. ...
| SCHERATA ZAPOUEN oo 39 : A ,

OBUEDNACT KODY <o 7 VIROBA VYSOKOTLAKGCH BOLITEY...oovvoeeeeeerene 82
/H//“mef MERICT PRIGTROUE ..o ]
UPLATNEN] FUNKCE, POUZIT oo 41
TECHNICKE UBRUE ..o 42
SCHEMATA ZAPOUEN ..o 43
OBUEONACT KODY oo 45
TECHMCRE UOAE oo 47
IODULY 1/0, KOMUNHERENT ODULY ....vvveeoeeeeo.
UPLATNENE FUNKCE, POUZIT oo 4g
TECHNICKE UBRUE ..o 49
* SCHEMATA ZAPOUEN, ..o 51
" OBUEDNALTEODY oo 55

WWW.LUMEL.COM.PL E



VYBRANE FUNKCN VLASTNOST!,

1o 4 OTINE N
LI Lriiici:

energetika
(rozvodny, generdtory, turbiny)

tepldrenstvi
(tepelné elektrdrny, kotelny)

potravindrsky pramysl (mlékdrny,

pekdrny, skladovani potravin)

farmaceuticky pramysl
(skladovdni 1Giv)
zpracovani umélych hmot

dfevarsky pramysl

(pece, susdrny)

chemicky pramysl
precerpdvac stanice a Cistirny
odpadnich vod (vizualizace
pritoku, tlaku a hladiny

v nddrzich)

pivovary, palirny

synoptické tabule

programovatelny méfici vstup — snadné ovladan a univerzalnost vstupu
kryti IP65 — prachotésny a vodotésny Gelnf panel zajistuje spolehlivy provoz a bezpednou obsluhu
méficiho piistroje i v obtiZnych provoznich podminkdch
Siroky rozsah napajecich napéti — moznost pouZiti ve stejnosmérnych a stfidavych napdjecich soustavdch
vystup pro napajeni pievodniki — spoluprace s externimi objektovymi prevodniky
tribareuny displej — intuitivni indikace procesnich parametrti, barva &islic programovatelnd ve tfech intervalech méfené hodnoty
wystupy pro dalSi zpracovani — analogovy signal umoZiiujic zaznam a dalSi zpracovani méfenych veliin
signalizace piekroceni — dvoustavové vystupy s riznymi provoznimi rezimy pro zajisténf diagnostiky a signalizace urcitych uddlostf
digitalni komunikace —rozhrani RS 485 pro komunikaci s operdtorskymi panely, PLC automaty a softwarem SCADA

DRkl A0Y POUZITT

Méreni teploty a pritoku média v potrubi

-

N30U
L
z [ro='8
= N300
S g

PD10

Méreni teploty a vihkosti vzduchu

PLC

=
= N

- 8
N — N20
7 I = -

Meéreni proudu v galvanizovné

Galvanizaénf vana

= 4 o "
Privod napdjeni
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Meéfreni, signalizace prekroceni a zaznam zatézového
proudu jednofazového motoru

’ N30P
l_g i

AC =
PFivod napdjenf
LCTB
Motor :m;




ECHNICKE UDRJE LUMEL
A |
Parametry - =
vyhrazeny vyhrazeny vyhrazeny vyhrazeny
N24T, N25T Pt100 J, K 1A 5A ac. Pt100, J, K 1A 5A10A 40Aac.
N24S, N25S: 0/4...20 mA, 100 V, 250V, 0/4.. 20 mA 100 V, 300V,
Vst +60mVdc,+10Vdc. 400V ac. +20mA 500V a.c.
2L N24H, N25H: +10 +1 00, +250, 20...500 Hz 0..60mV, 20...200 Hz NIy
dc, +1/5Adc 0..10V,
N24Z, N252100 250 400Vac 10V

1/5Aac 20..500 Hz

P o L . o N2s
Galvanické oddéleni napdjeni / vstup napdjeni / vstup / vystup napdjeni / vstup
24Vac.,110Vac,230Vac, 24Vac., 230Vac.,
Napdjeci napsti g5 563V ac/c, 20.40Vac/dc. foltegy 85263V or20.40Vac/dc 24V dc.

N20 A N2oZ

Provozni teplota -10...23..55°C -10...23..50 °C
Montazni otvor 92:06 x 4506 mm -
 Programovani  progndor PD1S iz

Dalsi

funkce linedrni prevodni charakteristika

Rada N30
Paamety >~ |  N3OU | N3O | N300 |  N3OP |

univerzdini: univerzdnt: pulzy, frekvence, méfeni parametru

Pt100/500/1000 1/5Ad.c., otacky, doba, 1fazové sité

Vst J, KN, E R, S 100/500 V d.c. pocitadlo doby univerzalni:

up +20 mA provozu, enkodér 0..1/5A
0..10V,-10...60 mV 0...100/400V a.c.
400, 4000 Q

RADA N30

Rozhrani 1 x RS-485 s protokolem MODBUS slave (volitelng)

Displej 3barevny programovatelny 5mistny LED displej (14 mm)

Kryti predni
strana / svorky IP65/IP10

Vngjsi
rozméry 96 % 48 93 mm

Programovani bezplatny program LPCon (pfes port RS-485) nebo pomocf tlacitek
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Rada NA s bargrafem

-_‘_-E-

univerzaln:

Pt100/500/1000,

JKNERS
0..5/20mAd.c.,

0..2/5Adc.,
0..60mVd.c.,
0..10/600 V d.c.,
0..4kQ (NA3)

Vstup

univerzaln:
Pt100/500/1000,
J,K N E R, S
+40mAd.c.,
+5Ad.c,
+300mVd.c.,
+0..600 Vd.c.,
0..10 kQ

Rozhrani

Galvanicke oddéleni

Napajeci napéti

Provozni
teplota

1 x RS-485 s protokolem MODBUS slave (voliteIng)

napajeni / vstup / vystup / RS-485

95..253 Va.c./d.c., 20....40 V a.c./d.c.

-10...23...55 °C

Montazni otvor

92:05 % 22.2:9°mm 4495 x137.595mm

- lingdrni prevodnf charakteristika

- aritmeticke funkce x2, VX, (+, -, *, /- jen u NA6)

- zaznam méfeného signdlu v naprogramovanych casovych dsecich (750 vzorku),
- paméti pro maximdlni a minimdini hodnoty,

- zabezpedeni zaddvdni parametrll pomoci hesla,

- prevadéni mérené veliciny na napétovy nebo proudovy vystupni signal

Dalsi
funkce
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OBJEDNALCT KODY

MErici PrisTROJE N24 A N25

LUMEL

TaBuLkA 1. N24 0BJEDNACI KOD TaBULKA 2. N25 OBJEDNACI KOD

N24-IX XX XX[XX| X | X N25-I X | X | X |XX|XX| X ]| X
Druh méficiho signalu: Druh méficiho signalu:
standardni: napétové, proudové S standardni: napétové, proudové S
teplotni: odporova ¢idla, T teplotni: odporova ¢idla, T
termoclanky termoclanky
a.c. signaly z a.c. signaly z
d.c. signdly: vysokonapétové / proudové  H d.c. signdly: vysokonapétové / proudové  H
Vstupni signal: Vstupni signal:
viz tabulka 3 X viz tabulka 3 X
Napajeci napéti: Napajeci napéti:
230 V a.c. 1 230 Va.c. 1
110Vac. 2 110Vac. 2
24V a.c. 3 24Va.c. 3
85...253 V a.c./d.c. s napéjecim vystupem 24 V /30 mA* 4 85...253 V a.c./d.c. s napdjecim vystupem 24 V /30 mA™* 4
20...40 V a.c./d.c. s napajecim vystupem 24 V /30 mA* 5 20...40 V a.c./d.c. s napdjecim vystupem 24 V/30 mA™* 5
Jednotka: Jednotka:
viz tabulka 4 XX viz tabulka 4 XX
Provedeni: Provedeni:
standardni 00 standardni 00
naprogramovano dle pozadavku zakaznika NS naprogramovano dle pozadavku zakaznika NS
specidlni* XX specialni* XX
Jazykova verze: Jazykova verze:
polska P polska P
anglickd E anglicka E
jind* X jind* X
Prejimaci zkousky: Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku 0 ||bez dalsich pozadavku 0
s dodatecnym certifikatem kontroly kvality 1 || s dodate¢nym certifikatem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X || dle dohody s odbératelem* X

TaBuLkA 3. Ty MERICIHO PRISTROJE

Nr | N24S/N25S N24T/N25T

1] 0..20mA | Pt100:-50...150°C
2 | 4.20mA | Pt100:-50...400°C
3 [ 0..60mV termoclanek J

4 0..10V termoclanek K

5| +60mV

6 +10V

7

Nr | N24Z/N25Z N24H/N25H

1| 100Va.c. +100 Vd.c.

2 | 250Va.c. +250 Vd.c.

3 | 400Va.c. +400 Vd.c.

4 1Aac. +1Ad.c.

5 5Aac. +5Ad.c.

6 | 20..500 Hz 0..100 Vd.c.

7 0...250 V. d.c.

TaBULKA 4. KOD NATISTENE JEDNOTKY

Kod | Jednotka Kéd | Jednotka
00 |Zadnd jednotka| 08 kV

01 °C 09 Hz

02 % 10 turns

03 A 11 rpm

04 \ 12 bar

05 mV 13 kPa

06 mA 14 MPa

07 kA XX |na objednavku*

* - ¢islo provedent stanovi vyrobce
** - pouze u méficich pfistroju N24S/N25S

a N24T/N25T

RADA mERICiCH PRISTROJU N30

TaBuLkA 5. N30U oBJEDNACI KOD TasuLka 6. N30H oBJEDNACI KOD
N3oU-| X X[ XX XX | X | X NaoH-| x | x [xx [xx[ x | x
Napdjeci napéti: Napajeci napéti:
85...253 V a.c./d.c. 1 85..253 V a.c./d.c. 1
20...40 Va.c, 20..60 Vd.c. 20...40 V a.c./d.c.
Pridavné vystupy: Pidavné vystupy:
bez 0 bez 0
pulzni, RS-485, analogové 1 pulzni, RS-485, analogové 1
pulzni, RS-485, analogové 2 pulzni, RS-485, analogové 5
reléové prepinaci vystupy reléové prepinaci vystupy
Jednotka: Jednotka:
¢islo kédu jednotky dle tabulky 9 XX Cislo kédu jednotky dle tabulky 9 XX
Provedeni: Provedeni:
standardni 00 standardni 00
specidlni* XX specialni* XX
Jazykova verze: Jazykova verze:
polska P polska P
anglicka E anglicka E
jina* X jind* X
Piejimaci zkousky: P'V'ejima,‘,:i Z"°E‘§"V’ "
bez dal3ich pozadavki 0 e okl ;
s dodate¢nym certifikatem kontroly kvality 1 s dodatecnym certiika em* ontroly kvailty
dle dohody s odbératelem* X de dohody s odbératelem X
TaBuLkA 7. N3OP 0BJEDNACI KOD TaBuLka 8. N300 OBJEDNACI KOD
N3oP-| x| x [ xx|xx| x| x N3oo-| X | x [xx[xx| x| x
Napéjeci napéti: Napajeci napéti:
85..253 Va.c/d.c. 1 85...253 V a.c. (40...400 Hz) nebo ]
20...40 Va.c/d.c. d.c.
Pridavné vystupy: 20...40 V a.c. (40...400 Hz) nebo d.c. 2
bez Pridavné vystupy:
pulzni, RS-485, analogové 1 bez 0
pulzni, RS-485, analogove ) wstup OC, RS-485, analogové vistupy 1
reléové prepinaci vystupy vystup OC, RS-485, analogové vystupy 5
Jednotka: reléové prepinaci vystupy
&islo kédu jednotky dle tabulky 9 XX Jednotka:
Provedeni: Cislo kédu jednotky dle tabulky 9 XX
standardni 00 Provedeni:
specialni* XX standardni 00
Jazykova verze: specidlni* XX
polska P Jazykova verze:
anglicka E polska P
jind* X anglicka E
Prejimaci zkousky: jind* X
bez dalsich pozadavku 0 Prejimaci zkousky:
s dodate¢nym certifiktem kontroly kvality 1 bez daldich pozadavku 0
dle dohody s odbératelem* X s dodatecnym certifikatem kontroly kvality 1
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TABULKA 9. KOD PODSVICENE JEDNOTKY
Kod Jednotka Kéd Jednotka
00 | Zadnd jednotka | 29 %
01 \ 30 %RH
02 A 31 pH
03 mV 32 kg
04 kV 33 bar
05 mA 34 m
06 kA 35 |
07 W 36 S
08 kW 37 h
09 MW 38 m?
10 var 39 obr
11 kvar 40 pcs
12 Mvar 4 imp
13 VA 42 rps
14 kVA 43 m/s
15 MVA 44 I/s
16 kWh 45 obr/min
17 MWh 46 rpm
18 kvarh 47 mm/min
19 Mvarh 48 m/min
20 kVAh 49 /min
21 MVAh 50 m?/min
22 Hz 51 szt./h
23 kHz 52 m/h
24 Q 53 km/h
25 kQ 54 m%h
26 °C 55 kg/h
27 °F 56 I/h
28 K XX | na objednavku*

* - Cislo provedeni stanovi vyrobce




-

OBJEDNACT KoDY

TasuLka 10. N20 oBJEDNACI KOD TaBuLKA 11. N20Z 0BJEDNACI KOD TaBULKA 12. KGD PODSVICENE JEDNOTKY
N20-| X [ X |Xx|xx| x N20z-| X | x| xx | xx | x Kod | Jednotka | Kod | Jednotka
Vstup: Vstup: 00 |7&dnd jednotka | 24 I/h
Pt100: -50...400°C 1 100V i 01 v 25 ms
Termoclanek J: -50...1200°C 2 250 V 2 02 A 25 S
Termoglanek K: -50...1370°C 3 08 mv 27 h
. 400V 3 04 KV 28 N
0..20 mA 4 1A 4 05 MV 29 kN
4..20 mA 5 5A 5 06 mA 30 Pa
20 pA 6 frekvence: 20...500 Hz 6 07 kA 31 hPa
0..60 mV 7 Napéjeci napéti: 08 MA 32 kPa
0..10V 8 85..253 V a.c/dc. ! e < s e
+10 9 ar
S 20..40 Va.c/d.c 2 11 K 35 rad
Napajeci napéti: Jednotka: 12 Hz 36 Q
85..253 Va.c./d.c. 1 &islo kédu jednotky dle tabulky 12 XX 13 kHz 37 kQ
20..40 Va.c/dc 2 Provedeni: 14 Ah 38 %
Jednotka: standardni 00 15 kAn 39 °
¢islo kodu jednotky dle tabulky 12 XX specilni XX 16 m/s 40 obr
Provedeni: 4 5 U'z4kazni 17 um 4 ps
. naprogramovano dle pozadavku zakaznika 99 18 mm 42 rpm
standard 00 Prejimaci zkousky: 19 s 13 rph
speciani XX bez dalsich pozadavku 0 20 m 44 mh
naprogramovano dle poZadavku zakaznika 99 s dodateénym certifikatem kontroly kvality q 21 km 45 km/h
Prejimaci zkousky: dle dohody s odbératelem* X 2 ' 46 e
bez dalsich pozadavku 0 23 /s XX |na objedndvku*
s dodatecnym certifikatem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X * - pouze po dohodé s vyrobcem
MEgrici prisTRoJE NA3, NA5 A NA6
TasuLka 13. NA3 0BJEDNACI KOD TauLka 14. NA5 0BJEDNACI K6D TauLka 15. NAG 0BJEDNACI K6D
NAB-| X | X | X|X|X|X]|X|X|XX]|X NAS-| X | X| X [ X|X|X|X|X]|XX|X NAB - | X | XX | X | X | X|X|X|X|XX|X
Provedeni méficiho pistroje: Barva bargrafu: Barva bargrafu:
s bargrafem a digiél- tiibarevny (R, G, R+G) T tibarevny (R, G, R+G) T
:Lna?glfgf:ﬁ[n B sedmibarevny (R, G, B, sedmibarevny (R, G, B, M
s digitélnim displejem D R:C,R:B. G483, R4G1B) FLRSSBROE
- Barva displeie: Barva dlspleju 1.a2.
Barva bargrafu: bez disoleii® 0 kanalu:
bez bargrafu (NA3D) 0 2ezispll bez displeju* 00
trbarevny (R, G, R+G) T cerveny R derveny-Gerveny RR
sedmibarevny (R, G, B, M zeleny G Serveny-zeleny RG
R+G, R+B, G+B, R+G+B) modry B erveny-modry RB
Barva displeje: Vstupni signal: zelenj-Gerveny GR
bez displeje 0 univerzalni vstup U ze:en){-zeleny gg
derveny R Vystupni analogovy signal: zeleny-modry
i R 0 modry-&erveny BR
zeleny G : - modry-zeleny BG
modry B programovatelny proudovy 0/4..20 mA 1 modry-modry BB
Vstupni signal: programovatelny napéfovy 0..10V__ 2 Vstupni signal:
univerzalni vstup U Vystupni digitalni signal: univerzalni vstup U
Vystupni analogovy signal: bez 0 Vystupni analogovy signal:
bez 0 digitalni vystup RS-485 1 bez ) ]
programovatelny proudovy 0/4..20 mA 1 Pidavny vystup: programovatelnj proudovy 0/4..20 mA 1
programovatelny napétovy 0...10 V 2 bez* 0 ro ramqva_telln' na| _eon 0.10vV 2|
o PEST— . Vystupni digitalni signal:
Pridavny vystup: 4 xrelé 4 52 0
blez'*l o ’ 0 8 vystupu s otevfenym kolektorem 8 digitélni vystup RS-485* 1
digitalni vystup RS-485 + 1 relé 1 Napajeci napéti: Pridavny vystup:
digitalni vystup RS-485 + 1 vjstup s otevienym kolektorem 2 95..253 V a.c./d.c. 1 bez 0
2relé’ 3 20..40 Va.c/d.c. 2 4xrelé 4
2 vystupy s otevienym kolektorem* 4 Druhy svorek: 8 vystupl s otevfenym kolektorem 8
Napajeci napéti: 24suvné &roubové 0 Napajeci napéti:
95...253 V a.c./d.c. 1 Provedent: 95...253 V a.c./d.c. 1
20..40 Va.c/d.c 2 . 20...40 Va.c./d.c. 2
e standardni 00 .
A A Druhy svorek:
na objednavku X specidini** XX r—y ;
Drahy svorek: pec | Z&suvné groubové 0
; y bt Prejimaci zkousky: Provedeni:
zasuvné sr’f)ubové 0 bez dalsich pozadavki 0 || standardni 00
P’°‘;ed:“," s dodategnym certifikatem kontroly kvality 1 | specidini** XX
standardr) 001 | [die dohody s odberatelem x | [ Preiimaci zkousky:
specialni XX N - T - bez dalsich pozadavku 0
Prejimaci zkousky: . g{&{;ﬁ?'ﬁ}g{f}}r&sbiég'sme'e je treba objednat s dodate¢nym certifikatem kontroly kvality 1
bez dal3ich pozadavku 0 | **- pouze po dohodé s vjrobcem dle dohody s odbératelem** X
s dodatecnym certifikatem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem** X * - pro méfici pfistroj bez displeje je tfeba objednat
digitalni vystup RS 485
* - u méfictho pristroje NA3-B X X X X (0, 3 nebo 4) vyplite tabulku 2 - pouze po dohode s vyrobcem

v katalogovém listu, ktery je k dispozici na nasich webovych
strankach www.|lumel.com.pl
** - pouze po dohodé s vyrobcem

H WWW.LUMEL.COM.PL
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VYBRANE FUNKLNI VLASTNOST!.

standardizace signdlu v automatizacnich systémech
galvanické oddgleni vstupu od vystupu

prevod signdlu podle linedrni nebo vicebodové prevodni
charakteristiky

programovatelné parametry

energetika (telemechanika rozvoden NN, VN, VVN)
elektrdrny

potravindrsky pramysl

skladovdni potravin, IéCiv apod.

doly

automobilovy pramysl

susarny

kotelny, tepldrny

monitorovaci systémy (systémy SCADA)
zjistovani informacf o objektech

signalizace alarmovych stava (reléové vystupy)
digitaln komunika&ni rozhrani RS485, Etfermet
zdznam prevddéné hodnoty

zéznam vykonu po dobu 15 minut

PRIKLARBY POUZITI
Mereni rychlosti pasu a zatizeni motoru

nupyy .,

Enkoder.t. '—“" —"

g ‘
P120 SMC P41

Galvanické oddéleni
(ochrana vstupii PLC automatu)

ﬂ ﬂ
pLE
P20G .l!l
ml o o o

B

P17G

Meéreni parametri 3fazové elektrickeé sité

LUMEL PROCES ¢
software -

WWW.LUMEL.COM.PL

Meéreni a zaznam teploty a vihkosti
cezm P18 .~ P18 Hala 1

WWW.LUMEL.COM.PL H



ECHNICKE UDARJE
w Rada prevodnikii P20 a P17 Oddélovace
Parametry

P20 | P20z | P2H | PI7_| PG| PI7G_

univerzdini vyhrazeny vyhrazeny vyhrazeny univerzdini 0/4...20mA
Pt1 00/250/500/1 000, 100, 250, 400 V d.c. Pt100 0/4...20 mA
K, SN +100, +250, J KN E +20 mA
Vstup 0/4 20, +20 mA +400V d.c. 0..10V 0..510V
0..5/10, 5, +10V +1 5 Ad.c. 0..60 mV +5V, +10V
+60, +150 mV 0...150/250 Q +60 mV

0...400/4000 Q

G:L‘:’%':L‘:::e napdjeni / vystup / vstup vstup / vystup napajecét/u\[/)ystup /‘@tsl{ﬁp
Napajeci napdjent. a g5/'d%5§e\t/)o nepotfebuje
napéti 85...253 Va.c./d.c. or 20...85 V d.c., 20...65 V a.c. z proudové 20,85V d.c. napajent

smycky 20...65 V a.c.

Provozni teplota -20...23..55°C
. . bezplatny
< bezplatny program bezplatny program
fllr:ll(?:le LPCon (pomoci - LPCon (pomocf pm%%TntEFO”
programatoru PD14) programdtoru PD14) programétoru PD14)
Rada prevodnikii P30 a P12
2 univerzalni vstupy univerzalni un|verzaln| Pulzy, parametr
Pt1 00/250/500/1 000,  Citac pulzt, frekvence, +1A frekvence, 0 acky 1fazové sité
0, Ni100, Ni1000 otdcky, doba, +H A doba, potitadlo vyhrazeny
Vstup , K, N, E, RS T.B poéﬁadlo doby +100V doby provozu 1A (XA
0..4/20, £20 mA provozu, Gitad rozdilu 600 V 5A (X/5A
-5..20, , +75, 200 mV, pulzli na vstupech 100 V(x/100 V)
400, 2000, 5500 ©, nebo enkodér 400V
RS485 Master nebo Slave
Rozhrani RS-485 Modbus RS-485 Modbus
oziirant Elhermek 10/100 Base-T (volitelng)
Disnlei LCD displej 2x8 znaku provedenf bez displeje nebo
plej podsviceny s LCD displejem 2x8 znaku
Kryti predni
strana / svorky IP40/IP10
VnéjSi rozmeéry 45 x 120 x 100 mm (na pripojnici)

* prevodnf charakteristika (az 21 bodu) (P300 - nezdvisla pro oba vstupy) (P12P - lingdri 2bodova)
* signalizace alarmu na displeji
* vnitfni pamét pro 534336 vzorki (P30U, P300), 750 vzork (P12)

Dalsi : matematlcke funkce (P300 - nezdvislé pro oba

funkce -WWW server, FTP, Modbus TCP/IP Slave
* pamét pro min. a max. hodnoty ve. data a ¢asu =
|ch vzniku d(PSOo pro ¢ oba vstupywejsc)
: |I race periodickych signalu
* uloZeni dat na pamétovou SD kartu (volitelng)

==
c2

)

=14

)

P20, P2OH A P2OG

i

1 PG

=y

i

P30

RAOA P12



TErUNICIZE 11
ECHMNICKE UDARJE LUMELF—
| A |
Rada prevodnikii parametrii elektrické sité

paamety >~ | P4 | P12 |  PB

parametry 1fazové sité parametry 1fazové sité parametry 3vodicové

univerzdni 1,5 A 100, 400 V vyhrazeny nebo 4vodiCové 3fdzové sité
Vstup gﬁ &gﬁg vyhrazeny
400 v nebo 3 x 230/400 V
Rozhrani RS-485 Modbus

provedeni bez displeje nebo

Displej s LCD displejem 2x8 znaku

Kryti }"s‘:,‘l',':;qs"a“a IP40/IP10
Vnéjsi rozméry 45 x 120 x 100mm (na pripojnici) 90 x 120 x 100mm (na pfipojnici)
* pamét pro libovolnou méfenou = 2bodova linedrni prevodni * pamét pramérného vykonu - 9 000 vzork(
veliginu - 9000 vzorku ChafaT_mNS“kla ., + pamét pro min. a max. hodnoty
- * pamét pro min. a max. * Signalizace alarmu * programovatelny proudovy
Dalst funkce hodnoty _ na displeji - : a napétovy prevod
+ programovatelny proudovy vnittni pamét pro 750 vzorkd . pyiznt vystup
a napétovy prevod
Rada prevodniki teploty a vihkosti P18, P18D a P18L
Paramety ~_| P18 | P18D Novinka! | Pl
i -30...-20...60 ... 85°C -30...-20 ... 60 ... 85°C or
Bre wt Vstup 0...100% RH 0..100% RH
"‘I' ot Rozhrani RS-485 Modbus -
h‘
epapp.  NepdlecinapBi  9.2Vdeac  19.30Vdo (wenizpnunesnty)
Kryti
pristroje IP65
o - '-_-. —_—
e @ VnéjSi rozméry 38 x 58 x 118 mm

=11
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Rapa pREvODNiKU P20 A P17

TaBuLkA 16. P20 oBJEDNACI KOD TaBuLKA 17. vSTUPNI SIGNALY P20 18. P20Z oBJEDNACI KOD
P20-| X | XXX XX| X P20Z-| XX | X | X | X | XX | X
Analogové vystupy: ~Typ o T ) Vstupni rozsah:
proudovy 0...20 mA q Cidla/vstupu | Rozsah | Kéd t‘,l(_ila /vstupu | Rozsah | Kéd 0..60 V 01
proudovy 4...20 mA 2 [jednotka] [jednotk] 0..100V 02
| napéfovy 0..10V 3 200.850 | 01 200.1370 | 36 0.150V 08
Napajeni: G 0..850 02 0.1200 37 0..250 V 04
85..253 Va.c/d.c. 1 teplotni 0..600 03 Termo- 0..1000 38 0..400V 05
20..85V d.c., 20..65 V a.c. 2 _tep 0..400 04 | dlanek K 0..800 39 0..500 V 06
Druh vstupu: G000 Mo.000 T05 1 [y 0.600 |40 0..600 V 07
uvedte kod z tabulky 17 XX [Cl -200..200 | 06 0.400° | 41 0..1A 08
Provedeni: -100..100 07 -200.200' 42 0..5A 09
standardni 00 -200.850 | 08 Treriie: Q5160 & Vystupni rozsah:
it Odporové | —0.850 9 | Termo 0.1600 | 44 T ;
specidinf XX © [ 0.600 0 | dlanekS | _0.1400" | 45 el
Prejimaci zkousky:  teplotni 0.400 1 rC] 0.1200° | 46 0..20 mA 2
bez dalsich pozadavki 0 Gidlo Pt250 ™5 200 | 12 0.1000"_| 47 4.20mA 3
s certifikatem kontroly kvality 1 [ -200..200 3 -200..1200 | 48 0..10V 4
dle dohody s odbératelem* X -100.100 | 14 0.1200 1 49 Napajeci napéti:
-ZSOé-SBgo g cIT:r:ZI?N % é)o%o g? 85..253 V a.c./d.c. 1
TauLka 19. P20H oBJEDNACI K6D Ot:p?(;;\?e 0..600 7 [°C] 0.600" | 52 ZDO"':O Y a'ck'/_d'o'
Pa0H-] X | X | X | XX| X i pisgo |—0:400 |18 0.400 | 53 i ——
— 0..200 9 -200..200' 54 nerozpojovaci Sroubové 1
Vstupni signal: [ 200.200 |20 0.10 55 z8suvné §roubové
+-100V 1 -100..100 | 21 | Napétid.c. 0.5 56 Provedeni:
+-250V 2 -200.850 | 22 V] -10.10 57 standardnf 00
+- 400V 3 Odporové 0..850 23 5.5 58 specidlni* XX
+-1A 4 teplotni 0..600 24 . 0..60 59 Piejimaci zkousky:
L N 0..400 25 | Napétid.c. -60..60 60 7 z .
+-5A 5 ¢dlo Pt1000 0.200 %6 N 0.150 61 bez dalsich pozadavku 0
0..100V 6 Il i e D o s certifikétem kontroly kvality 1
0..250 V. 7 100100 | 28 0.20 63 dle dohody s odbératelem* X
0..400 V 8 -200..1200 | 29 | Proudd.c. 4.20 64
Vystup: 0.1200 | 30 mA 0.5 5
N 1 oo, ot ™ R TauLka 20. P17 OBJEDNACI K6D
4 20mA > GanekJ |_0.800 | 82 | Odpor |_0.400 | 67 _ PI7-] XX | XX | X
010V 3 [C 0..600 33 Q] 0.4000 | 68 Vstupni signal:
RS-485 4 0.400" | 34 [ Specialniprovedeni | XX napét (0...10 V) . 00
T -200..200' 35 "tfida pfesnosti 0.5 termoclanek J (-100...1200°C) 01
Napajeci napéti: termodlanek K (-100...1370°C) 02
85..253 Vac./d.c. 1 termoglének N (-100...1300°C) 03
20..40Vac/de. 2 termodlanek E (-100...900°C) 04
Provedeni: odporové teplotni idlo Pt100 (-50...100°C) 05
standardnf 00 odporové teplotni idlo Pt100 (-50..400°C) 06
naprogramovano dle pozadavku zakaznika NS | napéti (0...60 mV) 09
specialni* XX Provedeni:
Prejimaci zkousky: standardni 00
bez dalsich pozadavku 0 na objednavku* XX
s certifikdtem kontroly kvality 1 Prejimaci zkousky:
dle dohody s odbératelem* X bez dalsich pozadavku 0
s certifikatem kontroly kvality 1
* - &islo provedent stanovi vyrobce dle dohody s odbératelem* X

Rapa pievooniky P20G A P17G

WWW.LUMEL.COM.PL

TasuLka 21. P20G 0BJEDNACI KOD TABULKA 22. KODY VSTUPU A VYSTUPU PRO ODDELOVAC P20G TaBuULKA 23. P17G OBJEDNACI KOD
P20G -| XX [ XX | X [ XX | X Rozsah Kod vstupu Kod vystupu P17G-| XX | X
Vstup: 0.1V 01 01* Provedeni:
koéd vstupu podle tabulky 22 XX 0.5V 02 02 standardni 00
Vystup: 0..10V 03 03 na objednavku* XX
kéd vystupu podle tabulky 22 XX +HV 04 04** Prejimaci zkousky:
Napéjeci napéti: 5V 05 05 bez dalsich pozadavku 0
85..253 Va.c/d.c. 1 10V 06 06 s certifikatem
20..85V d.c., 20..65 V a.c. 0.5 mA 07 07" kontroly kvality 1
Provedeni: 0..20 mA 08 08 dle dohody s odbératelem* X
standardni 00 £5 mA 09 09
naprogramovano dle pozadavku zékaznika NS +20 mA 10 10
specialni* XX 4..20 TA 11 11
a : specialni
;2lzs)/kl(éova _— P nr%vedeni XX XX
anglicka E
jing* X * - ¢islo provedent stanovi vyrobce
Prejimaci zkousky: o T
bez dalsich pozadavkii s e
s certifikdtem kontroly kvality
dle dohody s odbératelem*®



CrNori g —
OBJEDONALT KODS LUMEL
A |
Rapa pievopniky P30 A P12
TasuLKA 24. P30U 0BJEDNACI KOD TaBuLKA 25. P300 OBJEDNACI KOD TaBuLka 26. P12P oBJEDNACI KOD
P30U-| X | XX | X | X |[xx| X | X P300-| X | XX | X | X [Xx] x| X P12P-| X | X | XX| X | X | X | XX| X
Analogovy vystup: Analogovy vystup: Druh prevodniku:
proudovy (rozsah 0..4..20 mA) 1 proudovy (rozsah 0/4..20 mA) 1 bez displeje
PP | napétovy (0...10 V) 2 isplejem
| napétovy (0...10 V) 2 T - : -
Pfislusenstvi: Vstupni rozsah:
Podpora SD/SDHC karet: bez 0 100V 1A q
nepodporuje externi zésuvka SD/SDHC 1 100V 5A 2
podporuje 1 Ethernefové rozhrani s internf 2 400V 1A 3
Pridavny vystup: Prfidlzv;n)i vyms;Jp' ﬁg%\éignévkua’ ;1(
BRSOV EXES e ! spinacirelé, 5A30 Vd.c, 250V ac. 1 Naprogramovany prevadény parametr'
napajeci 24 V.d.c./ 30 mA 2 napdieci 24 V d.c. / 30 mA p napétf 00
Napajeni: Napdjent: proud 0f
85..253 Vac/d.c. 1 85..253 V a.c./d.c. 1 frekvence 02
20...40 V a.c., 20...50 d.c. 2 20..40 Va.c., 20..50 d.c. 2 gwy\(/);‘;(%f:] gi
Provedeni: Provedeni: OVY VYKO
i standardn 00 zdanlivy vjkon 05
standardni 00 94
ra specialn® XX 3fazovy €inny vykon 06
specialni XX —LJ azykova verze: 3fazovy jalovy vykon 07
Jazykova verze: polskd P 3fazovy zdanlivy vykon 08
polska P anglicka E gos & e
anglicka E jing? X b ¢ ¥
Prejimaci zkousky: Prejimaci zkousky: &nné energie 5
bez dalSch pozadakd 0 || vertikatom kool alty 7 | |isova energe 13
s certifikdtem kontroly kvality 1 | | die dohody s odbératelem? x | |2danliva energie 14
| dle dohody s odbératelem* X %@ZOV@ panq energie 12
4zova jalova energie
AR e TaBuLkA 28. P12H oBJEDNACI KOD Sf4zova zdaniiva energie 7
P12o-] X [XX[ X [ X | X [XX[ X | |rarrorevedmii PigH-| X [xx[ X f x| X [xxfx \Qa.—"tbii’,‘é‘{kugfl XX
rul vodniku: :
Druh pFevodniku: bez digpleie 1 ng;elfll%m 1S (l)g\;lna 1
bez displeje 1 \sdisplejem 2| proud 0...20mA 2
s displejem Vstupni signal1): proud 4...20mA 3
Vstupni signali): napéti -100...100 V 00 roud 0...5 mA 4
pni signal) o proud U...o
AT napéti -600...600 V 01 na objednavku?
¢itac pulzu: 0...99999 00 P ——rTy
frekvence: 0.1...3000 Hz o1 proud -1..1 A 02 Napajeci napéti:
T T proud -5..5 A 03 85..253 Vd.c./a.c. 1
Citac otacek: 0...99999 ot 02 na obiednavku? XX 20..50 Vd.c/a.c. 2
otacky: 0...99999 ot/min 03 Vystupni signal: Druhy svorek:
doba: 0.3..9999 ms 04 napétf0...10V 1 | z8suvné Sroubové 0
dlouhd doba >10s: 0...99999 s 05 proud 0...20mA 2 P{m&edgng: -
pocitadlo doby provozu: 0..99999h 06 proud 4...20mA 3 : aer::i glrm”gl XX
na objednavku? XX med.O“'s, mAz) 4 Prejimaci zkousky:
Vystupni signal: [na objednavku .4 bez dalsich pozadavki
napéti 0...10V 1 ygpglse:?l\} do/ac i s certifikatem kontroly kvalzity 1
proud 0...20mA 2 <c/a.c. | dle dohody s odbératelem? X
20..50 Vd.c/ac. 2 * - Moznost zmény prevadéného parametru z klavesnice (P12P-2)
proud 4...20mA 3 !
proud 0...5 mA 4 Druh svorek: pfes PD14 nebo RS-485. V objedndvce uvedte kod pe-
| na objednavku?! X zésul\;ni éfotbgVé ;)( vadéného parametru, ktery ma byt naprogramovan.
L na objednavku
Napajeni: -
P :
85...253 V d.c/a.c. 1 sg:]‘:gg:; 00 1) - pfevodnik je vybaven univerzalnim vstupem. V objednévce
20...50 Vd.c./a.c. 2 specidin® XX uvedte kod vstupniho signalu, ktery ma byt naprogramovén
Druh svorek: _p_PFejimacl' Zkousky: 2) - dle domluvy s vyrobcem
zasuvné Sroubové 0 bez dalsich pozad a\;kﬂ 0 3) - moZnost provedeni se samosvornymi paticemi
na ob|edne}vku3’ 1 s certifikitem kontroly kvality 1
Provedent: | dle dohody s odbératelem? X
standardni 00 = - —
specidln® XX RaDA PREVODNiKU VYKONU P41 A P43
Piejimaci zkousky: 0 .
e 0 TasLE 32. P43 ORDERING CODE: TasLE 33. P41 ORDERING CODE:
s certifikatem kontroly kvality 1 Pag-| X | X | x| x| xx| x| x __ Pat-| X | XX| X | X
dle dohody s odbératelem?® X Vstupni proud In: Napéjeni:
; = - — 1A (XH) q 85...253 V a.c. 40...400 Hz; / 1
RADA PREVODNIKU TEPLOTY A VLHKOSTI P18D A P18L 5 A (X/5) 2 90..300 Vd.c.
o 1 [Vstupni napéti (fazové/mezi 20..40Vac.40.400Hz;/
TasuLka 29. P18D oBJeDNACI KOD | | TABULKA 30. P18D 0BJEDNACI KOD tazemi) Un: 20..60 V d.c.
P18-| X | XX| X P18D-| X | XX | X 3x57,7/100 V. q Provedeni:
Analogové vystupy: Analogové vystupy: 3 x 230/400 V 2 stanc_jgrdpl’ %
bez analogovych vystupi 0 bez analogovych vystupi 0 Napéjeci napéti: | speciaini XX
proudovy 4..20mA 1 proudovy 4..20mA 1 85..253 V a.c;90..320 V d.c. 1 Jalz{(k,""é verze: .
napétovy 0...10 V 2 napétovy 0...10 V 2 20..40 V a.c.; 20..60 V d.c. 2 gz S”;(é £
Provedeni: Provedeni: Druh vystupu: Pfgjim aci zkousky:
stantligrdfl' 00 stanggrdfl’ 00 bez analoggvych vjstlfpu, 4relé 1 bez dalsich poiada\;kﬂ 0
specidini XX specidini XX 2 analogové, 2 reléové 2 s certifikaty technické kontroly 1
Prejimaci zkousky: Piejimaci zkougky: 4 analogoye, bez relé 3
bez dalsich pozadavki 0 || bez dalich pozadavku 0 | |Provedeni:
s certifikatem kontroly kvality 1 ||'s certifikatem kontroly kvality 1 stan(ligrc{11| 00
dle dohody s odbératelem* X_| | dle dohody s odbératelem* X | |specidin’ XX
Jazykova verze:
TaBuLka 31. P18L 0BJEDNACI KOD | | polské P
P18L-| Xx | X | |anglicka E
Provedeni: U@ - < X
o Prejimaci zkousky:
» i - standardni 00 < 5 B
* - Cislo proveden stanovi vjrobce | oo i XX bez dalsich pozadavku 0
Pr"e” ol Zhoudk s certifikatem kontroly kvality 1
rejimaci zkousky: dle dohody s odbératelem* X & " -
bez dalsich pozadavki 0 ¢islo provedent stanovi vyrobce
s certifikaty kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X
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UPLATNEN

napdjeci systémy v pramyslu

energetika (rozvodny, generdtory, turbiny)
tepldrenstvi (tepelné elektrarny, kotelny)
sledovéni parametru elektrické sité
sledovéni spotieby a kvality elekifiny

YLASTNGSTI:

Ctyrkvadrantni méfenf vykonu a energie

méfeni THD a harmonickych slozek

bezplatny software pro konfiguraci pristroju - LPConfig
jasné LED displeje

uzivatelsky nastavitelng rozlozeni zobrazovanych parametr
komunikace RS485 s protokolem Modbus, Ellhernet

kompatibilita s méficimi transformétory proudu a napétf
signalizace prekroceni vybranych parametrtl
retransmise spotfeby energie na pulzni vystup

Sledovani prikonu strojii.
Mérena data se zaznamenavaji pomoci
zaznamoveho pristroje KD7.

P43

g ”"‘I = mAT ALARM  ALARM

-20mA

00% [0 100% -100% 10 100% ' '
-20mA

RS-485 pm
MODBUS §.%.

WWW.LUMEL.COM.PL

Sledovani stavu elektrickeé sité pro napajeni
strojii v tovarné. Naméfené hodnoty se pienaseji
do pocitace pres digitalni rozhrani.




TECHMICKE UDAJE LUMEL—

Parametry

napéti: fazové, pramémé fazové, mezi vodici, pramérmé mezi vodici
proud: fdzovy, prumerny fézovy, v nulovém vodici
vykon: €inny, jalovy, zdanlivy
3fdzove vykony, ucinik, dhel, tg @, frekvence, 15minutovy cinny vykon
4kvadrantni méfeni vykonu a energie (H14 ND10, ND20, ND1)

3fdzovd ¢innd a jalovd energie 3fdzovd ¢innd, jalovd a zdanliva energie
— - - - - tarify energie (4)
Meéreni
- THD U, | THD U, | THD U, | THD U, |
harmonické harmonické harmonickeé
- : az do 21. slozky aZ do 25. slozky aZ do 51. slozky
_ _ _ _ poklesy a ztrdty
napéti

- - asymetrie napéti

1 x reléovy 2 xrelé 1x0/4..20 mA N10: 4x0/4..20 mA
1 x pulzni 1 x pulzni (volitelng) 1x0/4..20 mA 6 x reléovy
1 X releovy 3 x reléovy 2 x napdjeni externich
Vijstup 1 x pulzni 1 x pulzni prevodniku
N10A:
3x-5..+5 mA
1 x reléovy

Galvanicke

SNHEIETi vstup / vystup / napdjenf / RS-485

P napdjeni z méfeného  85.. 253 V a.c/d.c.
Napajeci napéti 85..253 Va.c./d.c. obvodu or 20,40V ac/de. 85..253 V a.c./d.c.
';L':,"Igf:' -20..23..55°C 0..23..55°C
Montazni otvor  91:%°x 91%°mm 92+06 x 9205 mm 1380° x 13895 mm 13801 x 138" mm
* galvanicka izolace méfenych * pamét 9000 * uZivatelsky * méfeni a zdznam
proudovych obvodu vzorku pro programovatelné kvality energie dle
prumérny vykon rozlozeni PN-EN 50160
* skryti vybranych parametrii * pamét - CF karta 4GB
DalSi obrazovek na displejich + osciloskop
funkce S parametry * galvanickd * galvanickd izolace
' galvanickd izolace méfenych méfenych napétovych
izolace méfenych napétovych a proudovych obvodu
proudovych a proudovych
obvodu obvodu
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K531 Rozhrani RS-485 Modbus - volitelng

- synchronoskop: kruznice 72 diod;
Displej 4 x5 gislic LED (14 mm), voltmetr a rozdilovy méfic kmitoCtu:

barva Cervend bargraf s nulou uprostred (68 diod)

Kryti predni
strana / svorky IP40/1P20

oo Povemitepleta o o@st

VnéjSi rozméry 144 x 144 x 77 mm

* signalizace synchronizacni podminky (ALT)

DakSi funkce * programovatelné parametry
* signalizace hodnoty napéti generatoru a sité mimo rozsah 80-120% nomindini hodnoty (AL2)
* méreni minimalnich a maximalnich hodnot napéti a frekvence

PRIKLAOY POUZITI

Sledovani stavu elektrické sité pro napajeni strojii Automaticka synchronizace pri zapojeni

v tovarné. Nameérené hodnoty se prenaseji do pocitace generatoru do hlavni napajeci soustavy.
pies digitalni rozhrani.

Analogové L3

ALARM  ALARM ALARM 2™t Zpracovan

0/4-20 mA

i

1

LQ
| ]
Il

=

SCADA

Meéfeni stfidavého proudu pro 1fazovy motor.

N30P
Pristroj pro méreni

parametrd 1fézové sité

LCTR
proudovy transformator

Pratokomér
(voda, plyn) N300

Elektromér




OBJEONACT KODY

MERICI PRISTROJE A ANALYZATORY PARAMETRU 3FAZOVE SITE

TaBuLka 34. N14 oBJEDNACI KOD TasuLka 35. ND10 oBJEDNACI KOD
N14-[ X [ x [xx] x ND10-| X | X | X | xx| x| x
Vstupni proud In: Vstupni proud In:
1A(X) 1 TA(X) 1
5A(X/5) 2 5 A (X/5) 2
Vstupni napéti (fazové/mezi fazemi) Un: Vstupni napéti (fazové/mezi
3x57,7/100 V 1 fazemi) Un:
3x230/400 V 2 3x57,7/100 V 1
3x400/690 V1) 3 3 x 230/400 V 2
Druh provedeni: 3 x 290/500 V 3
standardnf 00 Digitalni vystup
vstupni napéti 3 x 110/190 V 01 bez rozhrani RS-485 0
specialni XX s rozhranim RS-485 1
Piejimaci zkousky: Provedeni:
bez dalsich pozadavku 0 standardni 00
s certifikaty kontroly kvality 1 specidni* XX
dle dohody s odbératelem* X Jazykova verze:
** - provedeni pouze pro piimé méfeni | polska P
- 5 a0 anglickd E
pouze po dohodé s vyrobcem iina* X
Prejimaci zkousky:
bez daldich pozadavku 0
s dodatecnym certifikdtem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem*™ X
Tasurka 37. N10/N10A oBJEDNACI KOD
NTONTOA-| X | X | X | X | X | XX] X
Vstupni proud In:
1A (XA1) 1
5A (X/5) 2
| na objednavku* X TasuLka 38. ND1 0BJEDNACI k6D
Vstupni fazové napéti Un: ND1-| X | X [ Xx| X | X
100V 1 Proudovy vstup:
400V 2 1A 1
na objednavku* X 5A 2
Digitalni vystup: Napétovy vstup:
bez rozhrani 0 57,71100 V 1
s rozhranim RS-485 1 230/400 V 2
Displej: 400/690 V 3
Cerveny 1 Provedeni:
zeleny 2 standardni 00
Napajeci napéti: v pfenosném pouzdre bez konektoru RJ45 PO
85...250 V d.c., a.c. 40...400 Hz 0 v prenosném pouzdre s konektorem RJ45 PE
na objedndvku* X Jazykova verze:
Druh provedeni: polska P
standardni 00 anglicka E
specidlni* XX XX jind* X
Prejimaci zkousky: Piejimaci zkousky:
bez daldich pozadavki 0 bez dalsich pozadavku 0
s certifikdtem kontroly kvality 1 s dodateénym certifikatem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X dle dohody s odbératelem* X

TaBuLka 36. ND20 oBJEDNACI KOD

ND20-| X | X | X | X | xx| x| X
Vstupni proud In:
1A 1
5A 2
Vstupni napéti (fazové/mezi
fazemi) Un:
3x57,7/100 V 1
3 x 230/400 V 2
Proudovy analogovy vystup:
bez analogového vystupu 0
s programovatelnym vystupem 0(4)..20 mA 1
Napajeci napéti:
85...253 V a.c./d.c. (40...400 Hz) 1
20...40 V a.c./d.c. (40...400 Hz) 2
Provedeni:
standardni 00
specidlni* XX
Jazykova verze:
polska P
anglicka E
jind* X
Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku 0
s dodateénym certifikatem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X

* - pouze po dohodé s vyrobcem

Upozornéni!

Kazdy analyzator ND1 je vybaven 6 alarmy (elektromecha-
nickymi relé), 4 analogovymi vystupy, 12 binarnimi vstupy
a ethernetovym rozhranim.

SYNCHRONIZACNI PRISTROJE

TaBuLka 39. KS3 oBJEDNACI KOD

ks3| x [xx| x | x | xx

Druh displeju:
digitalni indikatory 1
bargafy (diodové fadky) 2

100V
110V
240V
400V

Vstupni napéti:

01
02
03
04

Digitalni vystup:
bez rozhrani 0
s rozhranim RS485 1

Napéjeci napéti:
85...250 V d.c./a.c. 0
24V d.c/a.c. 1

Druh provedeni:
provedeni dle katalogu

specialni provedeni

00
XX

Prejimaci zkousky:

bez dalsich pozadavku

s certifikdtem technické kontroly

| ostatni pozadavky - éislo stanovi vyrobce

X * - Cislo provedeni stanovi vyrobce
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UMNIVERZALN RE

zpracovdni umélych hmot (vstfikovaci stroje)
potravindrsky pramysl

pekarenské pece

susici komory

primyslové pece (hutni, pro vypal keramiky aj.)
balici zarizeni

k regulaci jinych méfenych velicin,

které Ize prevést na standardni signdly

VYBRANE FUNKLN VLASTNOSTI.

univerzalni méfici vstupy Ize pouZit v riznych oblastech

snadné zprovoznéni diky funkci automatické volby nastaveni parametrd PID

nizSi prekroceni pozadovanych hodnot diky funkci pomalého nabéhu na zadanou hodnotu

programova regulace je vhodnd napr. u susicich komor a kalicich pecf

bezrazovy prechod z ruéniho do automatického provozniho rezimu

Zajisténi objektu prostiednictvim funkce vypnuti regulacniho vystupu v pripadé poSkozeni méficiho Gidla

funkce kontroly prepdleni topnych téles, kterd umoziuje zamezit ztratém z divodu nedostatecného rozehrdti forem pfi zpracovani umélych hmot
moznost délkového ovlddani pomoci komunikagniho rozhranf RS485 Modbus, Efiermet

-

PRIGLALY |

-

I<

u

OuZIT,

N

Rizeni provozu pekarenské pece. Regulace teploty ve vodni nadrZi

Pekarenskd pec
oy P i W e DO o, |
P W W
N i i B i

LT e S

e O e O s OO i 1

PH100 7ot
%%% Cerpadlo@

o I A

& i .

Napdjeni  Polovodicové v/
RE22 RE55 ba) relé typu LU Elekiroventil ¥« T
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TECHNICKE UDAJE LUMELf—

Regulatory pro primyslové procesy

RE70 RE92
Parametry m Novinka! RET1 RE72 Novinka!

Pocet
kanalu
bindrn( /vstup 2 x bindrnf 3x bindrni
t m?nu ? vstu}e El/0 4 (5)210 On\]/A /aO 4) 0 A
ransformdtoru méficiho m
P;'s‘ia"“e - - - - proudu transformétoru 8 &)
upy /0(4) proudu 10 1000 Q 10 1000 Q
(na vyber na vyber (na vyber
voliteIng)
RS-485 RS-485 Modbus, RS-485
Rozhrani - Modbus - RS-485 Modbus Ethernet Modbus
(pro konfig.) (voliteIn) (voliteIng)

Alarm max. 2 max. 3 max. 6 max. 3

Cerveny Cerveny cerven[y a zeleny Cerveny [CD 35" TFT  Cerven B/a zeleny
LED 4 LED 4 a zeleny 320 x 240 pixelu
Displei ¢islice (9,2 mm) Gislice éislice (7, 6 mm) LED2 x4 barevny 0|sl|c 90 mm
Isple] (7,6 mm) Sislice
(7,6 mm) 2x162naku
+ 2 bargraty
predm strana IP65/IP20 IP40/1P20
[ svorky
Rozméry 48x 48 x 93 mm Bx6xI yxggxg3mm XX g5y 96599 mm 9 x96x81 mm
*mékky start - mékky start
* 6 druhd alarmd
* funkce zachycenf alarmu (LATCH)
Dalsi _ _ _ * programovd regulace * programovd * programova
funkce (15 programui s 15 dseky) regulace regulace
(20 programu (15 programd
s 15 Useky) s 15 liseky)

WWW.LUMEL.COM.PL
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UNIWERZALNI REGULATORY  TECHNICKE UDAJE

w Regulatory pro primyslové procesy
paramet,y | REss | RE0

Pocet kanali

Galvanické oddéleni vstup / vystup / napajent

24,110, 230 V a.c.

Napajeci napéti 85 ..253 Va.c./d.c. 18 72V de
Provozni o
teplota 0..23..50°C
Montazni otvor 9106 x 91:06 mm na pripojnici
X0, g ~
PRIGLADS POUZIT
__ Mgreni pratoku vody Méfeni teploty vsazky se spojitou regulaci
s tristavovym krokovym fizenim vykonu topnych téles v kalici peci
RE92
RE82 N24
Vyst. 2 fidici relé
Vst. 4..20 mA )
> A T fploia :!/.sazky
Souprava prevodniku Hornf topné s 1=~~~ =~ =
Vid.c. Ventil RP1 - télgso : R
krokové 1] I 1 Teplota
s I —P 11, sekce
fizeni I
‘ Spodni I
-, - topné t8leso '
Snimag pratoku RP1 ! Teplota
--]J—> Ii i =" 2 sekee
ﬁ ;@ ' Kalicf pec
0..20 mA
Prdtok vody > 0.20mA

J

-

e
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OBJEDNACT KoDY

LUMELp—
A |
TauLka 40. RE22 0BJEDNACI KOD Tasurka 41. RE71 oBJEDNACI KOD TaBuLka 42. RE81 0BJEDNACI KOD
RE22-| X | x| x| xx| x REZ1-| x| X [ X[ x| X REsT - xx [ x | X | x| x
Vstuo: Vstup: Vstup:
U:it\,f:zémi pro termodiénky odporové teplotni ¢idlo Pt100 (-50...100°C) 01 odporové teplotnf &idlo Pt100 (-50...100°C) 01
a odporové feplotni cidla 1 odporové teplotni ¢idlo Pt100 (0...250°C) 02 odporové teplotni Gidlo Pt100 (0...250°C) 02
univerzalni linearn: odporové teplotni ¢idio Pt100 (0...600°C) 03 odporové teplotni ¢idlo Pt100 (0...600°C) 03
- proudovy’: 0/4...20 mA 2 termoClanek J (Fe-CuNi)(0..250°C) 04 termotlének J (Fe-CuNi)(0...250'C) 04
- napétovy: 0...5/10V termoclanek J (Fe-CuNi)(0..600°C) 05 termotianek J (Fe-CuNi)(0...600°C) 05
na objednavku* X termoclanek J (Fe-CuNi)(0...800°C) 06 termoclanek J (Fe-CuNi)(0...900°C) 06
Vystup: termocldnek K (NiCr-NiAl)(0..600°C) 07 termodlanek K (NiCr-NiAl)(0..600°C) 07
e termocianek K (NiCr-NiAl)(0..900°'C) 08 termodlanek K (NiCr-NiAl)(0..900°C) 08
bindr 0/5 V pro ovladni SSR » termocldnek K (NiCr-NiAl)(0...1300°C) 09 termocldnek K (NiCr-NiAl)(0...1300°C) 09
T termoclanek S (PtRN10-Pt)(0..1600°C) 10 termoclanek S (PtRh10-Pt)(0...1600°C) 10
na objednavku X Vystup: Vystup 1%
Napajeni: reléovy 1 reléovy 1
230 V 50/60 Hz 1 binarni 0/6 V pro ovladani SSR 2 binarni 0/6 V pro ovladani SSR 2
110 V 50/60 Hz 2 Provedeni: Provedeni:
24V 50/60 Hz 3 standardnf 00 standardnf 00
na objednavku X jpeci;ilnl’*' XX specidlni* XX
- lazykova verze: Jazykova verze:
Druh proYedenl: polska P polssll(é p
stanQardnl 00 anglicka E anglicka E
speciélni* XX jina* X jing* X
Dal$i poZadavky: Prejimaci zkousky: Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku 0 bez daldich pozadavku 0 bez dalsich pozadavku 0
s certifikdtem kontroly kvality 1 s dodatec¢nym certifikatem kontroly kvality 1 s certifikatem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X | |dle dohody s odbératelem* X dle dohody s odbératelem* X
** - vystup 2: relé
TasuLka 43. RE70 oBJEDNACI KOD
RE70-| X | X
Jazykova verze: * - dle domluvy s vyrobcem
polska P
anglicka E
jina* X
Prejimaci zkousky:
bez daldich pozadavku 0
s dodate¢nym certifikatem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X

TaBuLka 44. RE72 0BJEDNACI KOD

RE72-| X

Vystup 1:

reléovy

napétovy 0/5 V

spajity proudovy 0/4...20 mA
spojity napétovy 0...10 V

S =

Vystup 2:

reléovy"

napétovy 0/5 V

spojity proudovy 0/4...20 mA
spojity napétovy 0...10 V

X

FNQUOCHE RN

Volitelné vybaveni:

bez

vystup 3 - reléovy

binrni vstup

vstup méfictho transformatoru proudu”
pfidavny proudovy vstup 0/4...20 mA
napajeni pfevodniku 24 V d.c. 1 W

X

B~ W N = O

Napéjeni:
85...253 V a.c./d.c.
20..40 Va.c./d.c.

Provedeni:
standardni
specialni®

00
XX

Jazykova verze:
polska

anglicka

jing?

Prejimaci zkousky:

bez dalsich pozadavku

s dodateénym certifikatem kontroly kvality
dle dohody s odbératelem?

1) - pouze pokud je u vystupu 1 vybrano relé nebo napétovy vystup 0/5 V

2) - pouze po dohodé s vyrobcem

TaBuLka 45. RE82 0BJEDNACI KOD

RE82-| X

Vystup 1:

reléovy

napétovy 0/5 V

spojity proudovy 0/4...20 mA
spojity napétovy 0...10 V

1
2
3
4

XIX|X|X|X]|X

Vystup 2:

reléovy")

napétovy 0/5 V

spojity proudovy 0/4...20 mA
spojity napétovy 0...10 V

N~ W

Napéjeni prevodniku:
bez
napajeni prevodniku 24 V d.c. 1 W

Napajeni:
85...253 Va.c./d.c.
20...40 Va.c./d.c.

Provedeni:
standardni
specialni®)

00

Jazykova verze:
polska

anglicka

jing?

Prejimaci zkousky:

bez dalsich pozadavku

s dodateénym certifikdtem kontroly kvality
dle dohody s odbératelem?

> = o

1) pouze pokud je i u vystupu 1 vybrano relé nebo napétovy vystup 0/5 V

2) pouze po dohodé s vyrobcem
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Ve P

UNIVERZALNI REGULATORS

TaBuLka 46. RE92 0BJEDNACI KOD
RE®Q2-| X | X | X | x| x|xx|x|X

Pridavny vstup:

bez

proudovy: 0/4...20 mA
napéfovy: 0...10 V
potenciometricky: 1000 Q
Vystup 1a 2:

2xrelé 1
2 binarni vystupy 0/5 V 2
Analogové vystupy:

bez 0
2 spojité vystupy 0/4...20 mAa 0...10 V 1
Ethernet:

neni 0
ie 1
Napajeni pfevodniku:

bez 0
24Vd.c. 1W 1
Provedeni:

standardni 00
specialni” XX
Jazykova verze:

polska P
anglicka
jind? X
Dalsi pozadavky:

bez dalsich pozadavku 0
s certifikatem kontroly kvality
dle dohody s odbératelem? X
1) - éislo provedeni stanovi vyrobce

2) - po dohodé s vyrobcem

w N = o

m

standardni vybaveni: 2 univerzalni vstupy, 3 binarni vstupy, 6 reléovych vystupu,
RS-485 Modbus Slave, napéjeni 85...253 V a.c./d.c.

TaBuLkA 47. RE19 0BJEDNACI KOD

RE19-| X

Provedeni:

regulace na konstantni hodnotu
krokova regulace

programova regulace

na objednavku®

X T < ®»w

Pfidavny vstup:

bez

proudovy: 0/4...20 mA

napétovy: 0..10V, 0.5V, 1.5V
potenciometricky vysfla¢: 100 Q
potenciometricky vysflag: 1000 Q
na objednavku*

Vystupy:

4 xrelé

4 x tranzistorovy OC

1 x tranzistorovy 0/15 V + 3 x relé
2 x tranzistorovy 0/15 V + 2 x relé
1 x spojity + 3 x relé

1 x spojity + 3 x tranzistorovy OC
2 x spojity + 2 x relé

2 x spojity + 2 x tranzistorovy OC
1 x spajity + 1 x franzistorovy 0/15 V + 2 x relé
na objednavku*

X © © N o O~ WD =

Rozhrani RS-485:
bez rozhrani
s protokolem MODBUS

Napajeci napéti:
85..253 Va.c./d.c.
18..30 V d.c.

Dal$i pozadavky:

bez daldich pozadavku

s certifikatem kontroly kvality
dle dohody s odbératelem*

TaBuLka 49. RE60 0BJEDNACI KOD

RE60 -

Vstup:

Pt100 (-50...100°C)

Pt100 (0...250°C)

Pt100 (0...600°C)

termoclanek J - Fe-CuNi (0...250°C)
termoclanek J - Fe-CuNi (0...600°C)
termoclanek J - Fe-CuNi (0...900°C)
termoclanek K - NiCr-NiAl (0...600°C)
termoclanek K - NiCr-NiAl (0...900°C)
termoclanek K - NiCr-NiAl (0...1300°C)
termoclanek S - PtRh10-Pr (0...1600°C)
na objednavku*

XX

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
XX

Hlavni vystup:

reléovy

binarni 0/5 V pro ovladani SSR
na objednavku*

n

Alarmové vystupy:
bez vystupl

1 reléovy vystup

2 reléové vystupy
na objednavku*

X N = o

Napajeni:

230V a.c. 50/60 Hz
110 V a.c. 50/60 Hz
24 Va.c. 50/60 Hz
18..27Vd.c.

na objednavku*

X B W NN =

TaBuLka 48. RE55 0BJEDNACI KOD
RES5-| XX | X | X | XX| X
Vstup:
Pt100 (-50...100°C) 01
Pt100 (0..100°C) 02
Pt100 (0...150°C) 03
Pt100(0..250°C) 04
Pt100 (0..400°C) 05
Pt100 (0..600°C) 06
termoglanek J - Fe-CuNi (0...250°C) 07
termoclanek J - Fe-CuNi (0...400°C) 08
termoclanek J - Fe-CuNi (0...600°C) 09
termoclanek J - Fe-CuNi (0...900°C) 10
termoclanek K - NiCr-NiAl (0...600°C) 11
termoclanek K - NiCr-NiAl (0...900°C) 12
termoclanek K - NiCr-NiAl (0...1300°C) 13
termoglanek S - PtRh10-Pr (0...1600°C) 14
na objednavku* 99
Druh provedeni:
regulator zapnout-vypnout 1
regulator PID 2
konfigurovatelny reguldtor s tlacitky a alarmem 3
Ridici vystup:
reléovy 1
napétovy 0/5 V 2
Provedeni:
standardni 00
specialni* XX
Dalsi pozadavky:
bez dalich pozadavku 0
s certifikdtem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X
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Dalsi pozadavky:

bez dalsich pozadavku

s certifikdtem kontroly kvality
dle dohody s odbératelem*

* - ¢islo provedeni stanovi vyrobce




VHIHRAZENE REGULATORY

regulace teploty ve vstrikovacich formach

s topnymi kandly (SR11)

automatizace tepelnych uzlt centralniho
vytdpéni (RG14) a teplé uZitkové vody (RG24)

v

VYBRANE FUNKCN VLASTNOST!.

SR RAOA RG
algoritmus FuzzyLogic, ktery zajiStuje vysokou pfesnost regulace teploty automatické zjiStovani typu pripojenych Cidel Pt100
a optimalizaci spotfeby energie nebo Pt1000
funkce ,mékkeého startu” a kontrola unikajiciho proudu topného télesa méfeni a/nebo omezeni pratoku nebo vykonu
2vySuji spolehlivost topnych téles LETO - automatické vypnuti vytdpéni v obdobf zvysené
udrZovani snizeng teploty pri prestdvce v provozu Setfi energii venkovni teploty
a pomdhd rychleji opgtovné zprovoznit systém priorita TUV v souginnosti s regulatorem RG14
detekce a Slgﬂa|lzace p0§k026nf, JakO JSOU ¢asové programy - snizovani nebo Zvy§ova'n|'
- priekroCeni maximaini pripustné hodnoty unikajiciho proudu topného télesa, zadané teploty v uritych intervalech

- poSkozenf okruhu spotfebice,

e S : o dezinfekce rozvodu TUV
- Zkrat, prerusent, opacnd polarizace v obvodu cidla

-

PRIKLADY POUZIT

Regulace teploty ve vstfikovaci formé s topnymi kanaly

Sada SR11

WWW.LUMEL.COM.PL E
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UMNIWERZALNI REGULATORY  TECHNICKE UDAJE .

w Regulatory pro formy s topnymi kanaly
Parametry

Pocet kanali 1.8
Coww R
Vystup 1 vystup na topnou zénu (15 A)
© Relace  FeylgeaaiaPD
Rozhrani RS-485 s protokolem MODBUS (volitelng)
e e
Displej LED 14 mm 2 x 3 Cislice
e I i S
Kryti pristroje IP30

Povemitepota oaC 511

77,5 % 200 x 355mm (1 topnd z6na)
215 x 197 x 355mm (2 nebo 3 topné zdny)
365 x 197 x 355mm (4, 5 nebo 6 topnych z6n)
465 x 197 x 355 (7 nebo 8 topnych zdn)

Rozméry

+ funkce FuzzyLogic, kterd zajiStuje vysokou presnost regulace teploty a optimalizaci spotreby energie
+ funkce ,mékkého startu” a kontrola unikajiciho proudu topného télesa zvySuji spolehlivost topnych téles
* udrZovdni snizené teploty pri prestdvce v provozu Setfi energii a pomdhd rychleji opétovng zprovoznit systém
DalsSi funkce * detekce a signalizace poSkozent, jako jsou:
- prekroceni maximdlni pripustné hodnoty unikajiciho proudu topného télesa,
- poSkozeni okruhu spotebice,
- zkrat, preruSeni, opacna polarizace v obvodu Gidla

Regulatory pro teplarenstvi
Paramety | RG14(CV) | RG24 (TUV)

Vstup Pt100, Pt1000, pulzni (teplomér, pritokomér)

Rozhrani RS-485 (Modbus, Lumbus), zaddvani z kldvesnice

Galvanické od-

déleni vstup / vystup / napdjenf / RS-485

Napajeci napéti 90...253 V a.c. nebo 20...40 V a.c./d.c.

Provozni teplota 0..23..50C

. o . T, * automatické zjistovani typu pripojenych Cidel
automatickeé zjiStovani typu pripojenych Gidel PH00 nebo PH000

Pt100 nebo Pt1000
DalSi funkce * méfeni a/nebo omezenf pratoku nebo vykonu
* LETO - automatické vypnuti vytdpéni v obdobi
ZvySené venkovni teploty

* priorita TUV v soucinnosti s reguldtorem RG14

+ Casové programy - sniZovani nebo zvySovan{
zadané teploty v ur€itych intervalech

* dezinfekce rozvodu TUV
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OBJEDNACT KODY LUMEL f——

REGULATORY PRO FORMY S TOPNYMI KANALY REGULATORY PRO TEPLARENSTVI

Tasurka 50. SR11 0BJEDNACI KOD Tasurka 51. RG14 oBJEDNACI KOD
SRi1-| X | X | X | X | X RG14-| X | X | xx| X
Velikost pfistroje: Rozhrani RS-485:
Sitka pfistroje: 77.5 mm 1 prenosové protokoly 1
pocet regulétoru: 1 MODBUS a LUMBUS
Sitka pfistroje: 215 mm 3 Napéjeci napéti:
pocet regulétordi: 2, 3 230 Va.c. 1
$itka pfistroje: 365 mm 6 24 Va.c/d.c 2
pocet regulétord: 4, 5, 6 Provedeni:
Sitka pfistroje: 465 mm 8 provedent dle katalogu 00
podet regulatoru: 7, 8 Prejimaci zkousky:
Pocet regulatoru: bez dalsich pozadavku 0
1 regulator 1 s certifikatem kontroly kvality 1
2 regulatory 2
8 regula}tory S TaBuLka 52. RG24 0BJEDNACI KOD
4 regulatory 4
5 regulatort o - RG24-| X | X | XX| X
6 regulatord 6 RvozhranllRS-485:
7 reguitort 7 pfenosové protokoly 1
8 regulétor[] 8 MODBUS a LUMBUS
Rozhrani RS-485: Napajeci napéti:
bez rozhrani 230Vac. 1
s rozhranim 1 24V ac/dc 2
Konektory k formé: Provedeni:
spolecné konektory pro termo¢lénky a topné télesa 1 prvO\_lfedenll dle ka}alogu 00
oddélené konektory pro termodlanky a topna télesa’ Prejimaci zkousky:
Dalsi pozadavky: bez dg!smh pozadavku . 0
bez dalgich pozadavki 0 s certifikdtem kontroly kvality 1
s certifikatem technické kontroly 1
dle dohody s odbératelem?® X

1) pouze u provedent se Sitkou 365 mm a 465 mm
2) po dohodé s vyrobcem
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regulace vykonu v jednofdzovych sitich
regulace trifazovych akcnich Clend

v Systémech fizeni a automatickeé regulace
teploty elektrotepelnych zafizenf

fizeni zapnout-vypnout nebo pulznf

fdzove fizeni
spidni pfi nulovém napéti nule nebo v libovolném okamZiku

mnoho dalSich funkcf:
- omezeni proudu spotfebice,
- prodleva spousténi typu mekky start,
- regulace zesileni vstupniho obvodu,
- pozastaveni spousténi externim signdlem,

- kontrola a signalizace proudu ve vystupnim obvodu,
- kontrola teploty chladice,

- signalizace poSkozen pojistky,

- signalizace pretiZeni, reléové vystupy

ool arg om 71Tl
FPRIBLADY POUZITI '

Programova regulace teploty v peci vysokého vykonu s elektrickymi topnymi télesy

| 2xPt100

l_—::j {_

e Programovd regulace

Operéatorsky panel
MT058

Regulator
i L RES2
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TECHNICKE UDAJE

1fdzové

Parametry
3fdzové

Provedeni

Vstupni fidici 0[}45/2th
signal potenciometr

Napajeci napéti
spotfebice 230V 230V, 400V a.c. 230, 400, 500V a.c. 400 Va.c.

50 x 105 x 105 mm

VnéjSi rozméry

OBJEDNACT KODY

REGULATORY VYKONU

135x 201 x 199 mm
135x 231 x 199 mm

135 %201 x 199 mm
135 x 231 x 199 mm - prov.
RPL1-x4xx (provedeni
s ventilatorem)

212 x 318 x 177 mm
(provedeni 40, 70, 125 A);
383 x 433 x 281 mm
(provedeni 200, 300, 450 A)

TasuLka 53. RP7 oBJEDNACI KOD

RP7-| X | X

Maximalni vystupni proud:

5A 1

10A 2

15 A 3

Prejimaci zkousky:

bez dalsich pozadavku 0

s certifikaty kontroly kvality 1

dle dohody s odbératelem* X

TaBuLKA 56. RP3 0BJEDNACI KOD
RP3-| X | X

Maximalni vystupni proud:
40A
70A
125A
200 A
300A
450 A
Prejimaci zkousky:

bez dalsich pozadavku 0
s certifikaty kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X

napéti spotebice:
3-400Va.c.
50 Hz

o O W =

TasuLka 54. RP1 oBJEDNACI KOD TasuLka 55. RPL1 oBJEDNACI KOD
RP1-| X | x| x| L RPLT-| X | X | x | xx| x
Maximalni vystupni proud: Rizeni:
25 A 1 fazové . 1
pulzni / polovodicové relé 2
40A napéti spotfebice: | 2 Proudovy rozsah:
70A 24..400Va.c. 5060 Hz | 3 maximalni vystupnf proud 25 A 1
125 A 4 maximalni vystupni proud 40 A 2
p T maximalni vystupni proud 70 A 8
Hradlovy spoustéci systém: maximalni v§stugnl’ groud 125 A* 4
napajeci napéti 85...115...135 V a.c. 1 Napéti spotfebice:
napéjeci napéti 195...230...253 V a.c. 2 napéjeci napéti - 195...230...253 V a.c. 1
Prejimaci zkousky: napéjeci napéti - 340...400...440 V a.c. 2
bez dalsich pozadavki 0 napajeci njapétl’ - 425...500...550 V a.c. 3
s certiikaty kontroly kvality 1| [Provedeni:
dle dohody s odbératelem X stan(_izlardlnl 00
specialni*™* XX
Jazykova verze:
polska P
anglicka E
jing** X
Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku
s certifikatem kontroly kvality
jiné pozadavky

* provedeni RPL1- x4xx je vybaveno ventilatorem
** ¢islo dle domluvy s vyrobcem
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ZAZNAMOVE

VE lMER
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vizualizace Udaju na dotykové obrazovce 5,77, 320x240 pikseli
zdznam dat Compact Flash karté s kapacitou a7 4GB
univerzalni méficf vstupy
komunikacni rozhrani USB, RS485 Modbus Slave, USB Modbus
Master (KD7), Efbern@t (KD7)
uzivatelsky pratelské rozhrani, zaloZené na platformé Windows CE,
dostupné v 8 jazycich

.49¢yzg444¢a¢¢quuuvv

farmaceutickém,
potravindrském,
chemickém,
papirenském

Mgreni, vizualizace, zdznamy a kontrola
parametri technologickych procest
v raznych pramyslovych odvétvich:

moznost zaddvani operatorskych hlaSenf
spliiuje poZadavky normy FDA CFR21 ¢dst 11 na tvorbu
elektronickych zdznamu
provadéni matematickych funkci na mérenych datech (KD7)

Modbus TCP/IP (jen KD7)

- webovy server, ftp server, klient NTP
(synchronizace RTC hodin s Gasovymi servery),

Prezentace a zaznam dat z automatizaénich zarizeni

SCADA

N30B

Modbus Slave

RS485

| Modbus Master

0/4 .20mA
0 0V

PLC

Zatizeni
Modbus Slave

Zatizeni
Modbus Slave

Zatizeni -+
Modbus Slave

Zatizeni
Modbus Slave

WWW.LUMEL.COM.PL

Méreni a vizualizace teploty a zatiZeni motoru

Silovy - Teplotnf ¢idlo
motor PTi00
P20z P41 P41 P41
u/l P/l P/l 1]

LALLS

KD7

Vizualizace
Zdznam
Podavén zprav
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TECHNICIAE UDARJE LUMELp—
Y
SM61
I
Parametry New!
Poéet méFicich 22100 digitdlnich a7 12 analogovych kandlu aZ 6 analogovych kanalu az1000 az 2500

I kanali kanall
] Modbus RTU
Master
(10 skupin
N308 po 10 registra)
Vstup
4 x reléovy
(2 NQ + volitelng
2 prepinaci),
. 1 x analogovy
Vystup (volitelng)
max. 2 x RS-485
Modbus
Master a S!ave
Rozhrani (volitelng)
internf - 308000
zéznamu
& externi - MMC
Pamet /SD karta a7 4 GB
Galvanicke
oddéleni
tfibarevny
Displej _LED
5 €islic (14 mm)
85..253 V a.c.
(40...400 Hz);
Napajeci 90..320Vd.c,
napeti 20..40 V a.c.
(40...400 Hz);
P02 20..60 V d.c.
ruc
Kryti pristroje IP65/IP10
;":,‘ig' -25..23..55°C
VnéjSi rozméry 96 x 48 x 93 mm
Montazni otvor ~ 92:°°x 45:6 mm
+ 21bodovd
snsl prevodnf
charakteristika
* bezplatny
DalSi funkce program pro
analyzu dat
* archivace dat
na PC v data-
bézi MySQL

24 digitdInich kandlu digitdlnich kandlt ~digitalnich kandlu
univerzdini programovatelny  univerzalni programovatelny ~ Port |: Modbus Port II:
(3, 6,9 nebo 12 ks) (3 nebo 6 ks) RTU Master Modbus RTU
Pt100/500/1000, Pt100/500/1000 (50 skupin Master
Ni100, Cu100, J, K, N, E, R, ~ Ni100, Cu100, J, K, N, E, po 20 registra) (100 skupin
S, T,B, L, +20mA R,S, TB, L, po 25 registra),
+9999mV +20mA 2 X bindrnf vstupy
potenciometricky vysila¢ +9999mV
50...2000 © potenciometricky vysilat
odporovy vysilat 50...2000
0...2000 Q@ odporovy vysilat
bindrni vstup 0/5...24 V d.c. 0...2000 Q
(8 nebo 16 ks) bindrnf vstup 0/5...24 V d.c.
Modbus RTU Master (4 nebo 8 ks)
(24 registr)
reléovy (8 nebo 16 ks) reléovy (6 nebo 12) Port Il: Modbus  Port I: Modbus
relé OptoMOS (8 nebo 16 ks) RTU Slave RTU/TCP Slave,
analogovy (4 nebo 8 ks) 2 x relé
0..5,0/4..20 mA
0.5V,1.5V.0..10V
vystup pro napdjeni objekto-
vych prevodniku
(2x24V d.c. 30 mA)
2 x RS-485 (Modbus RS-485 (Modbus Slave) 3 x RS-485 2 x RS-485
Slave a Master) USB Device 1.1. (Modbus Slave (Modbus Slave
1 x RS232 (Modbus Slave) a Master) a Master)
USB Device 1.1. 1 xRS232 1 xRS232
[Bibermet 10 Base-T (Modbus Slave)  (Modbus Slave)
USB Device 1.1 USB Device 1.1.
Ethernet
10/100 Base-T
internf - az 6 MB 512 kB, 1GB
externi - CF karta a7 4 GB 390.000
zdznam,
44.000 udalostf
vstup / vystup / napdjeni / RS-485 vstup / vystup
/ napdjenf
LCD 5,7” typu TFT bez

320 x 240 pixelu
z dotykovym panelem

20..50 Va.c./d.c.

20..24..50Vac/dc.

90...253 V a.c. nebo 18...30 V d.c. 85...230...253 V 8,230,253V ac/dc.
a.c./d.c.
|P65/IP20 |P40/1P20
0..23..55°C
144 x 144 x 171 mm 144 x 144 x 171 mm 45 %120 x 100 mm

13807 13801 mm montdz na pripojnici
* vizualizace méfenf v digitdini podobg, analogovych + RTC * HTTP
méficich pristroju, diagramd, bargraft (webovy server
* WWW a FTP server (KD7) - vizualizace
* operacni systém Windows CE na synoptic-
* software pro PC: KD7 SETUP, KD CHECK, kych mapéch),
KD CONNECT, KD ARCHIVE - DHCP,
* rliznd pristupovd prdva uZivatelt - FTP server,
* menu v 8 jazykovych mutacich softwaru -RTC
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ZAZNAMCVE MERICI PRISTROJE 0BUEDNALT KO0Y .

ZAZNAMOVE MERICI PRISTROJE

TaBuLka 57. N30B 0BJEDNACI KOD TaBuLka 58. KD7 o0BJEDNACI KOD
NsB-| X | X | Xx|Xx| X | X KD7-|X x| x| x| x|x|x|x]|x]|x
Napajeci napéti: " _
85..253V a.c. (40..400 Hz); 90..320Vde. 1 Mefici vstupy (Slot 1):
20...40 V a.c. (40...400 Hz); 20...60 V d.c. 2 bez meficich vstupu 0
Pfidavné vystupy: 6 programovatelnych méficich vstupu 1
bez oC. RS ) 0 6 standardnich méficich vstupu: 0...10 V 2
vystup OC, RS485 (port 2), analogovy vystup 1 6 standardnich méficich vstund: 0...20 mA 3
vystup OC, RS485 (port 2), analogovy vystup stancar m,c m?[!mlc s uPl,J: e
reléové prepinaci vystupy 6 standardnich méficich vstupu: 4...20 mA 4
Jednotka: 6 standardnich méficich vstupu: 5
¢islo kédu jednotky dle tabulky 59 XX 3x0..10V +3x0..20 mA 6
Provedeni: 6 standardnich méficich vstup(: 7
S LL 3%0..10V +3x4.20 mA
specialni XX e
Jazykova verze: 3 programovatelné méfici vstupy 0
polska ) Méfici vstupy (Slot 2): 1
anglicka E bez méficich vstupl 2.6
M* - = X 6 programovatelnych méficich vstupu 7
Pre||maf| zkoysky. ) 6 standardnich méficich vstupu”
bez dalsich pozadavku R
s certifikaty kontroly kvality 1 3 programovatelné méfici vstupy 1
Méfici rozhrani:
TaBULKA 59. KOD PODSVICENE JEDNOTKY s méficim rozhranim RS-485 0
Kéd Jednotka Kéd Jednotka Kéd Jednotka Digitalni signaly / analogové vystupy (Slot 3): 1
00 | Zadnd jednotka | 20 kVAh 40 ks bez digitalnich signalu a analogovych vystupt 2
01 v 21 MVAh 41 imp 8 alarml (relé NO) + 8 alarmii (OptoMos) 3
02 A 22 He 42 ps 8 alarmu (relé NC) + 8 alarmu (OptoMos) 4
03 mV 23 kHz 43 m/s
04 KV o4 Q 44 s 8 digitalnich vstupu + 4 analogové vystupy: 0...5 mA 5
05 mA 25 kQ 45 ot/min 8 digitalnich vstupd + 4 analogové vystupy: 0...20 mA 6
06 kA 26 °X 46 rpm 8 digitalnich vstupu + 4 analogové vystupy: 4...20 mA 7
07 w 27 °D 47 mm/min 8 digitalnich vstupu + 4 analogové vystupy: 0..5 V
08 kW 28 K 48 m/min 8 digitalnich vstupl + 4 analogové vystupy: 0...10 V 0
09 MW 29 % 49 I/min Digitélni signdly / analogové vystupy (Slot 4): 1
10 var 30 %RH 50 m¥/min bez digitalnich signélu a analogovych vystupli 2
1 kvar 31 pH 51 ksh 8 alarm (relé NO) + 8 alarmii (OptoMos) 3.7
12 Mvar 32 kg 52 mrh 8 alarmu (relé NC) + 8 alarmu (OptoMos)
13 VA 33 bar 53 km/h 8 digitalnich vstupti + 4 analogové vystupy?
14 kVA 34 m 54 m°h Rozhrani:
15 MVA 35 | 55 kg/h USB
16 AL o < _ U USB + Ethernet + RS-485 (2)
17 MWh 87 n na USB + Ethernet + RS-232 1
18 kvarh 38 me XX o . . .
19 Mvarh 29 " objednavku Pamét pro méfena data: X
= 2 CF Karta 4 GBY
dle objednavky*) 1
— Napéjeni:
TasuLka 60. KD8 oBJEDNACI KOD 90..953V ac 0
KD8 - I XXX | X | XXX Software zaznamového méficiho pfistroje: 1
Mefici vstupy: bez matematickych funkci®
3 programovatelné méfici vstupy 1 s matematickymi funkcemi
6 programovatelnych méficich vstupu 2 Programy pro ovladani zdznamového méficiho pfistroje z PC: 2
Alarmy a binarni vstupy: programy: KD Connect, KD Check
bez alarmui a binarnich vstup( 0 programy: KD Connect, KD Check, KD Archive, KD7 Setup 0
alarmy (relé NO) + binarni vstupy " 1 Prejimaci zkousky: 1
Napajeni: bez prejimacich zkouSek X
90..253 V ac. 1 z certifikatem kon}roly .
Programy pro ovladani zaznamového méfi- dle dohody s odbératelem
ciho pfistroje z PC: 1) - uvedte ¢islo provedeni z polozky 2...6, jak je uvedeno vyse (Slot 1)
KD Connect, KD Check 1 2) - uvedte ¢islo provedeni z polozky 3...7, jak je uvedeno vyse (Slot 3)
KD Connect, KD Check, KD Archive, KD8 Setup 2 3) - karta s nejmensf kapacitou, ktera je aktudiné dostupna na trhu
Provedeni: 4) - po dohodé s vyrobcem, doporucujeme Compact Flash karty od spolecnosti SanDisk s max. kapacitou 4 GB
. 5) - kli¢ k aktivaci matematickych funkef Ize doobjednat pozdéji
standardni 00
specidlni ? XX
Prejimaci zkousky:
bez pfejimacich zkousek 0
s certifikdtem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem X

1) ke kazdym 3 méficim vstuptim je instalovana souprava se 6 alarmy a 4 binarnimi vstupy
2) po dohodé s vyrobcem

WWW.LUMEL.COM.PL




OBJEBNACT K004 LUMEL f——

TasuLka 61. PD22 0BJEDNACI KOD TaguLka 62. SM61 0BJEDNACI KOD
PD22 - XX | X I SMe1-| X | X | XX| X | X
Provedeni: Napéjeci napéti:
- 85...253 Va.c./d.c. 1
ST I 00 20..50 V a.c/d.c. 2
specialni* XX Vstup/vystup:
Piejimaci zkousky: 2 reléové vystupy 1
bez dalSich pozadavku 0 2 binarni vstupy 2
s certifikaty kontroly kvality 1 Provedeni:
dle dohody s odbératelem* X standardnf 00
specidlni* XX
=t Bitlicliiobee Jazykova verze:
polska P
anglicka E
jing* X
Prejimaci zkousky:
bez dalSich pozadavku 0
s certifikaty kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X

* - pouze po dohodé s vyrobcem

CIOLA '

S hlavici
5%&? S hlavicf
i s hygienickym konektorem kabelové
Provedeni s konekiory GDM, GDS s kompenzacnimi konektory
s konektory M2 pldStova Cidla
plastovd tidla meficf viozky
méfici viozky
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systémy sledovdni signald,

rozSiteni vstupu a vystuptl PLC automat,

rédiovy a sériovy prenos automatizaénich signdlu,
prevod mezi komunikaCnimi rozhranimi

Vyuziti sité Ethernet pro pramyslovy prenos dat

* integrace ruznych prenosovych systému (RS232, RS485, USB, Eb@rmet, bezdratovy)

konfigurace modulu /0 pomaci programu LPConfig

Meéreni, vizualizace a zaznam priitoku

SM3 - bindrni nebo
pulzni vstupy

RS-485

Potrubf
RS-485

Snimag

S
prtoku iy

—

Zéznan_{ dat prostrednictvim digitalniho
bezdratového prenosu

((
((l 1

Bezdratovy
MRO03

2x vstup
4-20mA

.

MRO03

prenos

2X vystup
4-20mA
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pruhllleu

Vizualizace vv'rnbnﬂm procesu
SM61

Modbus Master

sm1¢ smz¢ smst sm4¢ SM5¢

Modbus TCP/IP

RS-232/RS-485 (MODBUS)

2 x bindrni vstup 8 x relé (vystup)
2 x pulzy 8x0C (vystup)

4x0..10V
nebo 2 x 0...20 mA nebo 4 x 0...20 mA

2x0..10V 8 x bindrnf vstup

4XPH002x 0C
(wstup)

2xPt100

Archivace parametrii 3fazové sité porizenych
pristrojem pro méfeni parametrii sité ND20

3fézova sit

ETHERNET
RS-485
USB

L —

SM61



TCrUNICKZE 1m0 10
TECHMICAE UDARJE LUMEL
| A |
Moduly vstupii/vystupii
Paramety™~.|  SM1 | SM2 | SM3 | SM5 | SM4
Pocet
kanalii 2 4 2 8 4 nebo 8
vstupy: vstupy: vstupy: vystupy: [
Vst Pt100 (-200...850°C) bindrni on/off bindrni on/off 4 x reléovy
v ltlw 0/4..20 mA nebo &itat pulza nebo 8 x 0C
vystupy 0..10V a1 kHz
0..400 Q 0...4 294 967 295 imp.
Rozhrani RS-485 Modbus (ASCII a RTU), RS-232 (pro programovan)
G::i‘:laé':gi":’é vstup / vystup / napdjenf / RS-485
Prenosova . . . . . . ;
rychlost 2400; 4800; 9600; 19.2 k; 38.4 k; 57.6 k; 115 k bit/s
Napajeci napéti 85...253 Va.c./d.c.; 20..50 Va.c./d.c.
Kryti predni
strana / svorky IP40/1P20
';L':,‘;g{:' -10..23.55°C
Vnéjsi
- 22.5x120x 100 mm 45x120x100mm 22.5x120 x 100 mm 45 %120 x 100 mm 45 %120 x 100 mm
rozméry

Parametry

Pocet az 1000 digitdlnich
kanali kanal
Port I: Modbus RTU
Master
Vstup (50 skupin
po 20 registra)
. Port Il: Modbus RTU
Vystup Slave
3 x RS-485 (Modbus
Slave a Master)
Rozhrani 1 x RS232
(Modbus Slave)
USB Device 1.1.
512 kB,
Pameét 390.000 zdznaml,
44.000 uddlostf
Galvanicke
oddéleni

20...50 Va.c./d.c.
85...230...253 V

Napajeci napéti
a.c./d.c.

Kryti pristroje
| svorek
Vnéjsi
rozmery
Montaz
+ RTC

DalSi funkce

Moduly pro shér dat

SM61 Novinka!

Napajeci zdroj

Parametry

az 2500 dig[télnfch Galvanické
kanalu : d‘:’%':g:ﬁe vstup / vystup
HULS Napajeci
Modbus RTU Master 2 105...250 V a.c.
(100 skupin po 25 registra), napeti 0Vac
2 X bindrnf vstupy Kryti predni P2OIP20
Port I: Modbus RTU/TCP Slave, strana / svorky
2 xrelé Pt
Vnéjsi 45x120x 100 mm
2 X RS-485 (Modbus Slave a Master) rozmery
(Ml é‘bigggve) * napdjeci zdroj 24 V d.c.,
USB Device 1.1, DalSi funkce - max. vystupni proud:
Berme 10/100 Base-T 1Adc.
1GB
vstup / vystup / napdjenf

20..24..50 Va.c./d.c.
85...230...253 V a.c./d.c.

P40/ P20

45 %120 x 100 mm

on a rail

* HTTP (webovy server - vizualizace
na synoptickych mapdch),
HCP,

* FTP server

WWW.LUMEL.COM.PL




noouLy 1/o TECHNICKE UDAJE

Ve

KOMUMISALNT RODULY

Prevadéce rozhrani/protokolu Moduly pro
bezdratovy prenos

PD8W

EL N WWW.LUMEL.COM.PL

PD8
Parametry

Novinka!

ICMP, DHCP, ARP

, RS-232 or RS-232
Rozhrani 1 RS-232 RS-485, RS-232 RS-485 RS-485 RS-485
RS-485 Ethernet Ethernet USB radiové pdsmo  radiové pasmo
Rozhrani 2 RJ45 Wi-Fi 433/869 MHz 869.4N—I I_t|369.65
7
Rozhrani 3 = USB* - - _
L L napdjeni /RS-485/Ethernet ~ USB/RS-485  RS-485 /RS-232 / napdien
Vystupni - - - 10 mW 500 mW
2 (-20 do 10
L dBm)
1.128%34%,43302,72880, 300, 600, 1%8&)2400, 4800, az 1 Mb/s sériové rozh-  Port 1 - RS-232
: , b : rani: 1200...115200
115200 [bit/s] 19200, 38&1%91,8 5553000 bit/s 4800b.:i) 1520 bit/s
it/s
10, 100 Mbit/s (Ethernet)
Pienosova rddiové pdsmo:  Port2 - RS-485
rychlost 4800, 9600, 1200..115200
19200, 38400, bit/s
76800 bit/s
radiové pdsmo
4800 bit/s
Funkeni . - - a7 300m 4215 km
7..35V d.c. nebo 85..230..253 V a.c./d.c. napdjeniz USB  85..230.253V  8..30 Va.c./d.c.
Napdieci 20...24...;1&\5 a.c./d.c. 20..24.50 Va.c./d.c. portu a.c./d.c. nebo
- 20.24.50V
napeti 85...230...253 V a.c./d.c. ac/dc
7.35Vd.c.
el }’E‘ﬂ:{w IP40/IP20 IP20/IP20 IP54/IP54
';2:,‘13{:' 0..23..55°C -23..23..45°C 0.55C 0.23.45C  0..23..50°C
r‘l{::‘;iéériy 22,5x120 x 100 mm 45 x 120x 100 mm 52xd4x24mm  45x120x100mm  115x65 x40 mm
Dalsi * konvertor/repeater * galvanickd izolace * galvanicka - -
ks * galvanickd izolace * Digi RealPort®, TCP/IP, HTTP, izolace

* pro PD8 dostupné od 2. pololeti 2013
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OBJEDNALT

LUMEL

MobuLy VSTUPU/VYSTUPU

MobuLY PRO SBER DAT

TaBuLkA 68. SM61 0BJEDNACI KOD

| SMBT-| X | X | XX | X
Napajeci napéti:

85..253 Va.c/d.c. 1

20..50 Va.c./d.c. 2

Vstup/vystup:

2 reléové vystupy 1

2 binarni vstupy

Provedeni:

standardni

specialni*

Jazykova verze:

polska

anglicka

jind*

Piejimaci zkousky:

bez dalsich pozadavku

s certifikaty kontroly kvality 1

TasLE 69. PD22 0BJEDNACI KOD

TaBuLKA 63. SM1 OBJEDNACI KOD TaBuLka 64. SM2 oBJEDNACI KOD TaBuLkA 65. SM3 OBJEDNACI KOD
SM1-| XX | X | X SM2-/ XX | X | X SM3-| X | XX | X
Vstupni signal: Vstupni signal: Napéjeci napéti:
2 napétové vstupy: 0...10V 00 4 napétové vstupy: 0...10V 00 85...253 V a.c./d.c. 1
2 proudové vstupy: 0/4...20mA 01 4 proudové vstupy: 0/4...20mA 01 20..50 Va.c/d.c.
1 napétovy vstup + 1 proudovy vstup: 0...10 V + 02 2 napétové vstupy + 2 proudové vstupy: 0...10 V + 02 Provedeni:
0/4...20 mA 0/4...20 mA standardni 00
2 odporové vstupy 0...400 © nebo Pt100 03 4 odporové vstupy 0...400 Q2 nebo Pt100 03 specialni* XX
specidlni* XX specidlni* XX Prejimaci zkousky:
Napéjeni: Napéjeni: bez dalsich pozadavku 0
85..253 Va.c/d.c. 1 85...253 Va.c./d.c. 1 s certifikdtem kontroly kvality 1
20...50 V a.c./d.c. 2 20...50 V a.c./d.c. 2 dle dohody s odbératelem* X
Prejimaci zkousky: Prejimaci zkousky:
bez dalSich pozadavku 0 | |bez dalSich pozadavku 0
s certifikaty kontroly kvality 1| | s certifikaty kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* dle dohody s odbératelem* X
TaBuLkA 66. SM4 0BJEDNACI KOD TaBuLKA 67. SM5 OBJEDNACI KOD
SM4-| X | X | XX| X SM5-| X | XX | X
Napajeci napéti: Napéjeci napéti:
85...253 Va.c./d.c. 1 85...230...253 V a.c./d.c. 1
20...50 Va.c./d.c. 2 20...24...50 V a.c./d.c.
Vystupy: Provedeni:
8 vystupl s otevienym kolektorem 1 standardnf 00
4 reléové vystupy 2 specialni* XX
Provedeni: Dalsi pozadavky:
standardni 00 bez dalsich pozadavku 0
specialni* XX s certifikaty kontroly kvality 1
Piejimaci zkousky: dle dohody s odbératelem* X
bez dalsich poZadavku 0
s certifikaty kontroly kvality 1 * - &islo proveden stanovi vyrobce
dle dohody s odbératelem* X

PREVADECE ROZHRANi/PROTOKOLU

PD22-| XX | X

Provedeni:
standardni
specialni*

00
XX

Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku

s certifikaty kontroly 1
kvality

dle dohody s odbératelem*

dle dohody s odbératelem*

NAPAJECi ZDROJ

TaBuLka 74. SM9 0BJEDNACI KOD

SM9-| XX | X

Provedeni:

standardni 00

specialni* XX

Prejimaci zkousky:

bez dalsich pozadavku 0

s certifikatem kontroly kvality 1

dle dohody s odbératelem* X

* - Cislo provedeni stanovi vyrobce

MobuLy PRO BEZDRATOVY PRENOS

TaBULKA 75. SM7 OBJEDNACI KOD

TaBuLka 76. MRO3 0BJEDNACI KOD

SM7-| X | X

Napajeci napéti:

85...230...253 Va.c./d.c. 1
20...24..50 Va.c./d.c. 2
7..35Vd.c. 3
Frekvence bezdratového prenosu:

433 MHz 1
868 MHz 2
Prejimaci zkousky:

bez dalsich pozadavku 0
s certifikaty kontroly kvality
dle dohody s odbératelem*

MRO3 - | XX | X

Provedeni:
standardni
specidlni*

00
XX

Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku 0
s certifikaty kontroly

kvality

dle dohody s odbératelem*

WWW.LUMEL.COM.PL

TasLe 70. PD51 oBJEDNACI KOD
PD51 | XX | XX | X
Napéjeci napéti:
provedeni na pfipojnici: 85...230...253 V a.c/d.c. Al
20...24...40 V a.c./d.c. A2
7..24..35Vd.c. A3
prenosné provedeni 9 V d.c. B1
Provedeni:
dle katalogu 00
specialni* XX
Prejimaci zkousky:
bez dalSich pozadavku 0
s certifikatem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X
TaBuLka 71. PD8 oBJEDNACI KOD TaBuLkA 72. PD8W 0BJEDNACI KOD
PD8-| X | X | X PD8W-| X | X | X | X
Napéjeci napéti: Napéjeci napéti:
85...230...253 V a.c./d.c. 1 85...253 V a.c./d.c. 1
20...24...50 V a.c./d.c. 2 20..50 Va.c./d.c. 2
Provedeni: Provedeni:
standardni 0 standardni 1
Prejimaci zkousky: specialni X
bez daldich pozadavku Jazykova verze:
s certifikaty kontroly kvality 1 polska P
dle dohody s odbératelem*® X anglicka E
jind* X
TasuLka 73. PD10 0BJEDNACI KOD Piejimaci zkousky:
PD10 - | X! XX bez dalsich pozadavku 0
Galvanicka izolace: s certifikaty kontroly ’
s izolaci 1 kvality
Provedeni: dle dohody s odbératelem* X
standardni 0 * - &islo provedent stanovi vyrobce
specidlni* X
Piejimaci zkousky:
bez daldich poZadavku 0
s certifikaty kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem*® X
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< programovdni v jazyce ST podle normy IEC61131-3 pomocf
paketu CPDev,

< knihovny modult: standardni (IEC61131) a vyhrazené
(Basic Blocks, Complex Blocks)

©  komunikace se vstupnimi/vystupnimi moduly a jinymi

kontrolnimi a mé¥icimi pristroji (napf. analyzdtory parametra

glektrické sité aj.) pres rozhrani RS485 s protokolem Modbus

POUZitl u procesd, které vyuzivajr:

sekvencnf logické Tizent,

hodiny redlného ¢asu (RTC),

vicekandlovou spojitou regulaci (PID),

©  automatizace vyrobnich procest (SMC)
© automatizace tepldrenskych a vzduchotechnickych procest
© podpora atypickych funkcf fidicich systém

© snadné vytvareni algoritma fizeni diky bohaté funkciondini
knihovné, vetné mozZnosti tvorby vlastnich funkénich bloku

© funkcionalitu systému Ize nakonfigurovat podle potieb
kazdého pouZitl

==y

!
SM2 ' SM3

ii
I‘I
e

SM1
2x0.10V i 4x0.10V i 2 binamf
ge)?g“.ZOmA 5. 20ma I -
2xPt100 4xPt100 2 pulzy
(ZV;S(I)L%)
WWW.LUMEL.COM.PL

Software:
SCADA,
LUMEL-PROCES

RS-485 MODBUS

! !

1 i

8 x bindmf

vstup

8 x relé
(vystup)

8500
(ystup)



LUMEL|—

Programovatelné automaty

Parametry

Port 1: RS-485, RS-232, USB 1.1 Modbus Slave
(komunikace s PC a operdtorskymi panely);

Rozhrani Port 2: 2 x RS-485 Modbus Master
(komunikace s moduly 1/0)
Prenosova e
rychlost 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bitt/s
Napajeci 20...24..50 V a.c./d.c. nebo .
napéti 85...230...253 Va.c./d.c. ="
Kryti predni
strana / svorky P40
Provozni g
teplota 0.23.55°C
Vnéjsi
rozméry 45 %120 x 100 mm

Dalsi funkce

+ tvorba algoritmd fizeni v jazyce ST, FBD, LD, IL podle normy IEC61131-3 (paket CPDev)

+ on-ling a off-line simulace vytvorenych algoritm (paket CPDev)

+ distribuovand komunikace s moduly I/0 fady SM a ostatnimi kontrolnimi a méficimi pristroji pres rozhranf RS-485
s protokolem Modbus (ASCII/RTU)

* bohaté knihovny funkénich bloku (véetné PID) s moznosti vytvaret uZivatelské knihovny

* izeni za pouziti RTC

Napajeni podle
objednaciho kédu
(80...253 V a.c./d.c.

nebo 20...50 V a.c./d.c.)

Obr. 145 Elekirické pipojeni SMC SMC-| X | XX | X | X
Napajeci napéti:
] 3 85..253 Va.c.d.c. 1
@ g 20..50 V a.c./d.c. 2
a g .
— Q8= = Provedeni:
FZGCAB standardni 00
1 ‘ ‘ ‘ ‘ S naprogramovano dle pozadavku zakaznika NS
9 10 11 12 13 14 15 16 e
XXX XYY, specidint XX
)’ | Jazykova verze:
SMC p°'5|'.‘i, E
o ?ng icka
jind* X
PORT1 O Prejimaci zkousky:
bez dalsich poZzadavku 0
PORT2 O s certifikaty kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X
* po dohodé s vyrobcem
| usB
i@@@@@@@@h
1 45 6 7
\ |
>ABOQOBA>
0w 5z Z2Z 5 v
+ @ (OO} @ +
2 %
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Modul CPDev:
= Programovdni algoritma v jazycich ST (Structured Text), IL a FBD podle normy
IEC 61131-3
= K dispozici jsou logické, porovndvaci Ci aritmetické operatory a matematické funkce
u Konstrukee: IF...THEN, CASE...OF, FOR...DO, WHILE...DO, REPEAT...UNTIL
= Pristup k RTC hodindm SMC automatu
= Dostupné nejen standardni knihovny funkénich moduli dle IEC-61131
a Basic Blocks, ale i specidlni Complex Blocks
= Moznost vytvareni vlastnich funkEnich knihoven
Modul CPSim:
m Simulace algoritmd v off-line reZimu (bez automatu) i on-line rezimu (s automatem)
= Nactenf procesnich dat pro simulaci z textového souboru
= UloZeni vysledku simulace do textového souboru
Modul CPCon:
= Konfigurace parametrd komunikace automatu s moduly 1/0 fady SM.

= Konfigurace komunikacnich dloh s moduly I/0 (pomoci privodce nebo rucng)
= (Odesldni projektu do automatu

S50FTWARE LUMEL-PROCES

= moderni systém pro integraci a prezentaci dat,

B umoZiiuje vytvdret fidici a méfici aplikace pro pramyslové instalace, energetiku,
inteligentni budovy, tepldrenstvi, plyndrenstvi,

= pro systémy sestavené z pristroju firmy Lumel a zafizenf jinych vyrobcd,
které umoZziuji vymeénu dat pomoci pfenosovych protokolt Modbus,
Modbus TCP/IP,

I vizualizace procesnich parametrt v podobg synoptickych map, tabulek,
bargrafl a trendu,

= dalkové programovani parametru pristroju a fizeni akénich prvkl systému,

I archivace dat a zdznamy alarmovych hldSeni v systému,

= nacitdni dat z jinych aplikaci pomoci protokolu pro vyménu dat DDE
(DDE kKlient),

= sdileni dat mezi jinymi pocitaci vybavenymi programem Lumel Proces
v rdmci lokdIni pocitacové sité pomoci protokolu TCP/IP,

= vytvdieni Sablon zprdv,

= vprohliZeni zprdv na zakladg archivovanych dat

® nahled na synoptické mapy pres internetovy prohlize¢
(Web Server) — NOVA FUNKCE!

J.....
|

WWW.LUMEL.COM.PL
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OPERATORSKE PANELY LUMEL}—

© vizualizace technologickych procesu

* komfortni obsluha mnoha automatizacnich
prvku z jednoho mista

* integrace automatizaCnich zafizent, které pracuji
s riznymi komunikacnimi protokoly

¢ zdznam dat z technologickych procesu

N

/
VIO

zaznam dat, alarmu a uddlosti (pamét napdjend z baterig)
alarmy, receptury, zprdvy, makra (jednoduché ovlddan)
provoz v obtiznych podminkdch (IP65 z prednf strany)
vysoka Lroveri bezpecnosti (8 trovni pristupu k aplikaci)
bezplatné programové vybaveni Panel Master

© bohatd knihovna grafickych prvku
«  Siroké spektrum komunikagnich moznosti (podpora vice nez
200 komunikaGnich ovladact, nejméng 2 sériové porty,
volitelng USB a Ethernet konektor)
transparentni komunikace (pristup k PLC z aplikaci SCADA pres HMI)
vicejazycné aplikace (aZz 10 jazyku)

o —

Ethernet Komunikace s méficimi
(UDP, Modbus TCP/IP) prevodniky pres RS232/485

Komunikace s vice nez
100 typu PLC automatt

= - = :/}@
RS232/485 —_—— RS232/485 ‘—@
ALl @ Map——GC)
PLC - - : Pfevodnik
- ; Panely fady MT
& Pameét, receptury,
i uUsB aktualizace aplikace

WWW.LUMEL.COM.PL
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OPERATORSKE PANELY

Parametry
Obrazovka
Barvy
Rozliseni
Cista hmotnost

VnéjSi vlastnosti

Vnéjsi rozmeéry
Sif. x vyS. x hl. [mm]

s

Montazni otvor
Sif. x vyS. [mm]

com1
coMm2
com3
Etherne
USB Host 2.0
Pamét Flash

=
[y}
[an}
éni

Komunika
rozhrani

Systémova pamét

Pamét napajena
z bhaterie

CPU
Napajeci napéti
Pfikon

Pamétovy prostor

Kryti predni
strana / svorky

Provozni teplota

WWW.LUMEL.COM.PL

35" TFT
256
320 x 240
0.3 kg

130 x 106.2 x 36

118.5x92.5

RS422/485

1MB

6W

__MT035 | MTOS8 | MT0SD | MT104 |

5.7" TFT 8.0" TFT 10.4” TFT
256 65535 65535
320 x 240 800 x 600 640 x 480
0.85kg 0.9kg 1.4 kg
186.5x 145.4x42  232.5x175.8x49 315 x 241 x 60
1745x132.5 2215 x 164 303 x 226
RS232/422/485
RS232/422/485
- RS232/422/485
b
- 2X 3X
4 MB 16 MB
2 MB 64 MB
128kB - 1MB
RISC ARM 32-bit
20..24..28 V d.c.
10w 20 W
[P65/1P20
0...50°C



Obr. 146 Konektory panelu MT035

QObr. 147 Sériové porty

Napdjeni
24\ d.c.

com1
RS-232/
RS422/RS-485

RS422/RS-485

Sériovy port GOMT na panelu - konektor DB9-9P samice.
Definice pint:

Pin | Funkce Pin | Funkce

1 | RS422 TX+and RS-485 +(A) | 6 | RS422 TX-and RS-485—(B)
2 | RS-232RXD 7 | RS-232 RTS

3 | RS-232 TXD 8 | RS-232CTS

4 | RS422 RX+ 9 | RS422 RX-

5 |GND

0Obr. 148 Konektory panelu MT058

COM2 sériovy port COM2 na panelu - 5pinovy konektor
(RS422 a RS485)

422 TX+ RX+  RX-  TX- SG

485 +A) -(B)

Sériovy port GOM2 na panelu - konektor DB9-9P samec.
(MT058, MT080 a MT104)

Definice pint:
Napdjent Ethernet RS-232/RS422/RS-485 RS-232/RS-485 RS422/RS-485 Pin | Funkee Pin | Funkee
1 | RS-485 +(A) 6 | RS-485—(B)
2 | RS-232 RXD 7 | RS-232 RTS
QObr. 149 Konektory panelu MT080 a MT104 2 iS-252 TAD g RS-232 CTS
5 | GND

Sériovy port GOM3 na panelu - 6pinovy konektor (RS232) (jen MT080
aMT104).

5V CTS RTS TXD RXD SG

TauLka 80. MT OBJEDNACi KOD

Operatorsky panel MT - | XXX-XXX XX X
Typ:
35" 035-TST
5.7 058-TST
5.7” Ethernet 058-TNT
8.0” Ethernet 080-TNT
10.4” Ethernet 104-TNT
Provedeni:
standardni 00
Prejimaci zkousky:
bez certifikatu kontroly kvality 0
s dodatecnym certifikatem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X

* po dohodé s vyrobcem

WWW.LUMEL.COM.PL
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= Grafickd vizualizace procesu

(s bohatou knihovnou grafickych prvku, moZnost importovat vlastni grafiku ve formatu gif, bmp, jpg)
= Komunikace s automaty vice neZ 100 vyrobct (mj. Modbus ASCII/RTU Master a Slave, Siemens: S5, S7-200, S7-300, Profibus DP,
GE: 90 Series CCM, 90 Series SNP, Allen Bradley: Micrologix 1000/1500, DH-485, SLC 5/03, 5/04, Saia, Omron aj.)

= ReZim transparentni komunikace

(pristup ze SCADA aplikaci k registrum PLC automatu, prostrednictvim operdtorského panelu)

= VicejazyCné aplikace (aZ 10 jazyku, kddovani Unicode)

B Zdznam dat v interni paméti
1 Zdznam alarmu
= Zaznamnik uddlosti

= ProhliZeni archivnich dat pomoci trendu a tabulek

= Receptury

= Makra (sada pokyn( vykondvajicich algoritmus)

= Simulace aplikace v off-line rezimu (bez panelu a automatu) i on-line rezimu (s automaty pfipojenymi k portdm PC)

Zaznam dat

VNITRNI PAMET

LINK 1
Modbus RTU

PLC1_PV, PLC1_SP, PLC2_T1, PLC2_ti TAGS

LINK 2

Simatic S7-300

(MPI Port)

" Registry PLC

RS5485/422/485

Registry PLC

WWW.LUMEL.COM.PL




UPLATNEN!.
napdjeci systémy v pramyslu
energetika
(rozvodny, generdtory, turbiny)
tepldrenstvi
- (tepelné elektrdrny, kotelny)
lodarsky prumysl
7 (napdjeci systémy na lodich)
synoptickeé tabule
(vizualizace fyzikdInich velicin
prevedenych na analogovy signal)

VYBRANE FUNKCN VLASTNOST!:

kryti IP65 (volitelng) — prachotésny a vodotésny ¢elni kryt pro zajisténi spolehlivého provozu a bezpetné obsluhy
pristroje i v obtiznych provoznich podminkdch, na prani zékaznika

pfimé a nepfimé méreni — kompatibilita s méficimi transformatory proudu a napéti a s bocniky

prepinani stupnice — zvBtSeni méficiho rozsahu ampérmetrd (2-krdt nebo 6-krat)

vymeénitelné stupnice — jednoduchd zména méficich rozsahu u méficich pristroju pro pfimé méreni

dodate¢na cervena rucka — nastavitelnd v libovolné poloze na stupnici, usnadiuje interpretaci vysledkd méfeni, doddvana
na prani

cervena ryska na stupnici — usnadfuje interpretaci vysledka méfeni, doddvana na prani

pamét maximalnich hodnot —rucka ,paméti* zastavd v maximdlni poloze, umoZiiuje odecist maximalni proud zatizeni bez
nutnosti sledovat méfici pristroj, moznost nastaveni nulové vychylky (méfici pristroje BA a BE)

riizné provozni polohy — méfici pristroje jsou odstupfiované s ohledem na individudini provozni polohy, na pranf

material sklicka —sklo

WWW.LUMEL.COM.PL H
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“ Ampérmetry a voltmetry pro méfeni stfidavého proudu
| EB16 | EA16 | EA17 | EA19 | EA12 |

Rozsahy méeni: 100 mA ... 25 A 100 mA ... 100 A

- proudu: - pifmé : _
- pres maficf transformator XAXS A XATA XAX/S A XA XA

(na prani 2- nebo 6-ndsobné zvySenf rozsahu)
- napéti: - primé 6V..600V 6V ..1000V

s méficfransformator XV00 V: V/110V XV/ 100 V; xV/110V

IP50/1P20
na prant: IP65/1P20 |[|;?34‘l)/r|?|l°n2“0

Druhy klimatickych provedeni: normainf nebo tropické normalni, tropické nebo tém&F morské

Montazni otvor [mm] napripojnici 4596 x 45106 6807 x 6807  92:08x 92+08  138+10x 138+10

Ampérmetry a voltmetry pro méfeni stridavého proudu

EV048 | EVO72 | EV0S6 | EV144 |

X/2x x/5 A

Kryti pristroje / svorek IP52/IP20

Rozsahy méreni:
- proudu: - pres méfici transformédtor
(2-ndsobné zvySeni rozsahu)

- Napét:

Kryti pristroje IP52

“ Ampérmetry a voltmetry pro méfeni stiidavého proudu s usmérfiovatem
MA17P_ | MA1SP |  MA12P |

400 mA...1 A (30...1000...1

Rozsahy pfimého méreni:

- prou 1000...10000 Hz)

0..51 Hz)

400 mA...1 A (30..1000...10 000 Hz)

TA. 6A(9

6mV...1,5 V (49..50...51 Hz)
2,5V...600 V (30...1000...10 000 Hz)

Provozni teplota B, e (0

VnéjSi rozméry [mm] 72 x 72 mm 96 x 96 mm 144 x 144 mm

- Napétr: 2,5 V...600 V (30...1000...10 000 Hz)

Montazni otvor [mm] - pro prov. s IP65

3fazove voltmetry
pro méfeni stfidaveho

roudu s prepinacem

EP27 | EP29 |

500V

- pites méficf transformator: XVA100 V; xVA110V

Kryti pristroje / svorek IP50/1P20

VnéjSi rozméry [mm] 72 x 72 mm 96 x 96 mm

Montdni otvor [mm]  68UTXB8Y o2uxepet
WWW.LUMEL.COM.PL

Rozsahy méreni napéti:
- primé mezi fazemi:

70.207x70.2:07 942108 x 94.2:08

PA35

Pristroj pro méreni
vykonu

Rozsahy méreni vykonu: 50W...1000 MW or 50 var...1000 Mvar

Kryti pristroje / svorek IP50/IP20 (na préni: IP65/IP20)

VnéjSi rozméry [mm] 96 x 96 mm




TECHNICKE UDAJE
“

| MB16 | MA16 | MA17 | MA19 | MA12

!‘“r’::'d':]‘_’ merent: 40 mA..25 A 100 mA..25 A
proudu: 1A..15 kA 1A..15KkA
- pifmé
- primé (pfes bocnik)
- Napét:
 piimé 60 mV...1000 V 60 mV...1000 V
Druhy klimatickych provedeni normalni nebo tropické normalni, tropické nebo témér mofské
VnéjSi rozméry [mm] 53x 90 48 x 48 7272 96 x 96 144 x 144

Montazni otvor [mm] 106 47 9406 70,240 0 108 94 9408
- pro prov. s IP65 napripojnici ~ 47.2:06x 47.2:06 70.2:07x 70.2:°7 94.2:08x 94.2

Bimetalové ampérmetry
Typ (pro méieni stfidavého proudu)

|_BA27 | BA39 | BEZ7 | BE39 _

Rozsahy méfeni:
- bimetalického Ustroji:

- pfimé 0..12A0r0..6A 0.12A0r0..6A
- nepimé (pfes méfici transformator)  0..1,2(x) Ax/1Aor0..1,20)0 A 1,2(x) Ax/1 Aor 1,2(x) Ax/5 A
X/5 A
- elektromagnetického Ustrojf:
- piimé - 0..12A0r0..510A
- neprimé (pres mefici transformétor) - 0..2(x) Ax/1T Aor0..2(x) Ax5A
Provozni teplota -25..40°C

LUMEL[—

BAZT BET

s et N

Vnéjsi rozméry [mm] 72 x 72 mm 96 x 96 mm 72 x 72 mm 96 x 96 mm

ot otio w1111 g [speo Moo ooy | —— | |

ro méreni uciniku a kmitoctu

| FA39 | FA32 | CA37 | CA39 | CA32

Rozsahy méfeni: 0,5¢zp----1..0.5p. Class 0,5: 45..55 Hz, 45..65 Hz; 55...65 Hz;
0.8¢zp----1..0.2np. 360..440 Hz;
0,85¢gp---1..0,85p. (Class 0,2: 48..52 Hz; 58..62 Hz; 140..160 Hz;
OIND. | 180..220 HZ;
380...420 Hz
Frekvence vstupni veliGiny 45...50...60...65 Hz
a 3 40°C
Provozni teplota 5..23..40°C C (tropické prov.)
VnéjSi rozméry [mm] 96 x 96 mm 144 x144mm  72x72mm 96x96mm 144 x 144 mm
Montazni otvor [mm] y ) 94.2:08 x
- pro prov. s IP65 94.2:08x 94,2108 029x70297 00
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Obr. 150 Napéti AC

0Obr. 152 Proud AC, nepfimé zapojenf
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Qbr. 153 PFimé zapojenf

QObr. 154 Zapojenf z méficimi transformétory napéti
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Qbr. 155 PFimé zapojenf

QObr. 156 Zapojeni z méficimi transformétory napéti
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Obr. 157 M&Feni &inného vykonu v jednofdzové siti

Obr. 158 Méfeni &inného vykonu v 3fdzové, voditové, rovnomerné zatizené siti
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0Obr. 159 MéFeni ¢inného vykonu v 3fdzové, 3voditové, nerovnoméme zatizeng siti

Obr. 160 MéFeni &inného vykonu v 3fdzové, 4vodicové, rovnomerné zatizeng siti
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Obr. 161 M&Feni ¢inného vykonu v 3fdzové, 4voditové, nerovnoméme zatizené siti

Obr. 162 M&Feni jalového vykonu v 3fazové, 3voditové, rovnomérng zatizené siti
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Obr. 163 M&Feni jalového vykonu v 3fazové, 3voditové, nerovnoméme zatizené siti

Obr. 164 M&Feni jalového vykonu v 3fazové, 4vodiCové, rovnomérng zatizené siti
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Obr. 165 M&fen jalového vykonu v 3fazové, 4vodicové, nerovnomérng zatizené siti
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ANALOGOVE MERICI PRISTROUE

SCHEMATA ZAPOU

QObr. 167 Fézomér pro tfifézovou, rovnomérné zatiZenou sft, v pifmém zapojenf

Obr. 166 Fazomér pro jednofézovou sit, v pfimém zapojeni
———
——
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Obr. 169 Fazomér pro tfifazovou, rovnomérné zatizenou sit, v zapojeni pres méfici transformator proudu

Obr. 168 Fazomér pro jednofdzovou sit, v zapojeni pfes méfici transformdtor proudu
—
—
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Obr. 171 Fazomér pro tfifézovou, rovnoméme zatizenou sit, v zapojenf pies méficf transformétor proudu a napéti

Qbr. 170 F&zomér pro jednofézovou st, v zapojenf pres méfici transformétor proudu a napéti
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Obr. 172 Fazomér pro jednofazovou sit, v pfimém zapojenf QObr. 173 Fdzomér pro trifazovou, rovnomgrné zatizenou sit, v pfimém zapojent
62 65
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L1 L1
N % L2
|53
QObr. 175 Fazomér pro tfifazovou, rovnomérné zatiZenou sit, v zapojeni pres méfici transformator proudu

proudu a napéti

Obr. 174 F&zomér pro jednofdzovou sit, v zapojeni pres méfici transformdtor proudu
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Qbr. 177 Fazomér pro tifézovou, rovnomémé zatiZenou sit, v zapojenf pres méficf transformétor
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OBJEDNACT KoY LUMEL f—

AMPERMETRY A VOLTMETRY PRO MERENI STRIDAVEHO PROUDU EA A EB

V objednavce specifikujte:
- ndzev a typ méficiho pristroje
- rozsah méfenf
- 2vySeni rozsahu - pouze u proudovych rozsahu
- (idaje o méFicim transformatoru - pokud se uvazuje o zapojeni méficiho pristroje spoleCné s méficim transformatorem
- provozni polohu
- druh klimatického provedeni méficiho pfistroje - jen u tropickych nebo témér morskych provedenf
- piipadné dalSi poZadavky

Priklad objednavky: \oltmetr typu EA17 s rozsahem 500 V, pfimé méfenf, provozni poloha svisld 90, stupnice odpovidajici rozsahu,
bez dalSich poZadavku.

AMPERMETRY A VOLTMETRY PRO MERENI STEJNOSMERNEHO A STRIDAVEHO PRouDU MA A MB

\/ objedndvce specifikujte:
- ndzev a typ méficiho pristroje
- rozsah méfenf
- (idaje 0 bocniku - pokud se uvazuje o zapojeni méficiho pristroje spoletné s vyménnym boCnikem
- provozni polohu
- druh klimatického provedeni méficiho pfistroje - jen u tropickych nebo témér morskych provedenf
- piipadné dalSi poZzadavky

Bocnik je nutno objednat zvIast.
Pri objedndvdni méficich pristroju pro méreni stfidavého proudu nebo napéti uvedte v ndzvu méficiho pristroje ,s usmériiovacem®.

Priklad objednavky: Ampérmetr MA16 s rozsahem 40 A, pro zapojeni spolecné s bocnikem typu B2 40 A / 60 mV, provozni poloha svisld 90', stupnice
odpovidajici rozsahu, bez dalSich pozadavku. Pokud ma byt boGnik doddn spolecné s méficim pristrojem, uvedte jej v objedndvce
jako zvldStni polozku, napf. bocnik B2 40 A/ 60 mV.

VOLTMETRY PRO MERENI STRIDAVEHO PROUDU EP

V objedndvce specifikujte:
- ndzev a typ méficiho pristroje
- rozsah méfenf
- (idaje o méficim transformatoru - pokud se uvazuje o zapojeni méficiho pristroje spoleCné s méficim transformatorem
- provozni polohu
- druh klimatického provedeni méficiho pristroje - jen u tropickych nebo témér morskych provedenf
- piipadné dalSi poZadavky

Priklad objednavky: Voltmetr typu EP27 s rozsahem 500 V, piimé mé¥eni, provozni poloha svisld 90, stupnice odpovidajici rozsahu,
bez dalSich pozadavku.

s i r i A
VYCHOZI PARAMETRY PROVEDENI

Nebude-li v objedndvce uvedeno jinak, predpokldda se pouZitf
nasledujicich parametru:

- druh klimatického provedenti: normainf

- kryti pristroje: IP50 (IP52 pro EB16/MB16)

- provozni poloha: dhel 90°

- stupnice odpovidajici rozsahu méfenf

- bez certifikatu a dalSich poZadavku

WWW.LUMEL.COM.PL




ANALOGOVE NERILT PRISTROJE  oJuroNAC KDY '

AMPERMETRY A VOLTMETRY PRO MERENI STRIDAVEHO PROUDU EV

-

TaBuLka 79. ELEKTROMAGNETICKE MERici PRisTROJE EV048, EV072, EV09, EV144 TaBuLKA 80 - PRISLUSENSTV: STUPNICE
EV048, EV072, EV096, EV144 - [ XXX | xxx | X | xx| X Objednaci kédy stupnic
Velikost méficiho pfistroje: Rozsahy méfeni
48 x 48 rom 048 EV048 EV072 EV096 EVi44
72x72mm 072 75/150A 75/5A 0904-145-209 0904-145-009 0904-145-509 0904-145-709
96 x 96 mm 096
144 x 144 mm 144 80/160A 80/5A 0904-145-210 0904-145-010 0904-145-510 0904-145-710
Rozsah méfeni: 100/200A 100/5A 0904-145-201 0904-145-001 0904-145-501 0904-145-701
dle tabulky &. 81 XXX
si; :niie_y 2 150/300A 150/5A 0904-145-202 0904-145-002 0904-145-502 0904-145-702
bez stupnice 0 200/400A 200/5A 0904-145-203 0904-145-003 0904-145-503 0904-145-703
:‘“p”'ze odpovidajici rozsahu 1 250/500A2505A |  0904-145-211 0904-145-011 0904-145-511 0904-145-711
rovedeni:
———" 00 300/800A 300/5A 0904-145-204 0904-145-004 0904-145-504 0904-145-704
specidini XX 400/800A 400/5A 0904-145-205 0904-145-005 0904-145-505 0904-145-705
Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavki 0 500/1000A 500/5A 0904-145-212 0904-145-012 0904-145-512 0904-145-712
s certifikaty kontroly kvality 1 600/1200A 600/5A 0904-145-206 0904-145-006 0904-145-506 0904-145-706
S ST OO ST ] 2 750/1500A 750/5A |  0904-145-213 0904-145-013 0904-145.513 0904-145-713
800/1600A 800/5A 0904-145-207 0904-145-007 0904-145-507 0904-145-707
Tasuka 81 1/2kA 1000/5A 0904-145-208 0904-145-008 0904-145-508 0904-145-708
Ked Rozsahy méfeni | Kod Rozsahy méfeni 4/8KA 4000/5A 0904-145-214 0904-145-014 0904-145-514 0904-145-714
rozsahu rozsahu
001 75/150A 75/5A 009 | 500/1000A 500/5A Dalsi prisluSenstvi:
002 | 80/160A80/5A 010 | 600/1200A 600/5A -kiytIPes:
pro EV048 - kdd: 1301-130-702
003 100/200A 100/5A 011 750/1500A 750/5A pro EVO72 - kod: 1301-130-701
004 | 150/300A 150/5A 012 800/1600A 800/5A pro EV096 - kéd: 1301-130-700
005 | 200/400A 200/5A 013 1/2kA 1000/5A
006 | 250/500A 250/5A 014 | 4/8kA 4000/5A
007 | 300/600A 300/5A 015 | 500V
008 | 400/800A 400/5A

PRisTROJE PRO MERENI vYkoNu PA39

; - TaBuLkA 83
TaBuLKA 82. PANELOVY PRISTROJ PRO MERENI VYkONU PA39 — =
G A |=| 100| 230| 280| 400
PAgg - x [ [ x| x x| x ooc| x| | e i
Cinny vykon
Druh méfeného vykonu a méfici soustavy: stiz. 3wodie. B
rovn. zat. 230/ 400/ 500/ 690 3000 | 6000 | 10000| 15000| 20000 30000| 40000| 60000} 110000(220000{40000!
méFenl’éinnéhovykonuv1fézovésiti A g.fr:;y;y:gr; L 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
. 3vodic.
méfeni ¢inného vykonu v 3fazové, 3vodicové, B nerovn. zat.
rovnomérné zatizené siti gifggvxj:;r; L
méfeni ¢inného vykonu v 3fazove, 3vodicove, c roun. zat. 133 230| 280| 40| 3000 6000 | 10000| 15000 20000| 30000| 40000 60000(110000[220000{40000
nerovnomerne zatlzene Sltl &inng vykon 230| 400/ 500/ 690 |10043| 1004'3| 10043|100A'3( 1004'3| 10043 1004'3{ 1004'3| 1004/3| 100A3| 10043
3faz. 4vodic. E
méfeni ¢inného vykonu v 3fazove, 4vodicove, D Un| neroun. zat.
rovnomerné zatizené siti VI[" Jalovy vyon
3faz. 3vodic. F
méfeni ¢inného vykonu v 3fazové, 4vodicove, B rovn. zat. szl ennl eem 3000 |_6000 | 10000| 15000| 20000| 30000| 40000 60000/110000/220000/40000
nerovnomerné zatizené siti Jalovy vykon ®%%1™100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3fdz. 3vodic.
méfent jalového vykonu v 3fdzové, 3vodicove, F Rl =
rovnomérné zatizené siti jalovy vykon
4 A TP 3féz. 4vodic. H
méfent jalového vykonu v 3fdzové, 3vodicove, @ rovn. zat. 133 230| 280| 400 3000 6000 | 10000| 15000| 20000| 30000| 40000| 60000]110000[220000/40000
nerovnomerné zatizené siti Jalovy vykon 230| 400| 500| 590 100N 100431003 100N'3| 100473| 100N'3{ 100AT3{ 100N3{ 100N 100K73] 100N
méfeni jalového vykonu v 3fazové, 4vodicove, H e &
rovnomeérné zatizené siti =
méfent jalového vykonu v 3fazové, 4vodicove, K - Kodin | 2 Kéd Un
| nerovnomérné zatizené siti sl BT oA v wlislicTol el e [ o lail i o milenEe R
Vstupni napéti: 1 - Ta 50| 100 200 250] 400 400[600] 800] 12] 5 | 10 [ 15 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 200] 400] 800
uvedte k6d rozsahu Un z tabulky 83 X 55| B5 | B1 |y [250/500] 112 2|23 [4[6] 25| 50| 60]120]150]|250]400[500] 1 [ 2] 4
- — 10ix| 5| c1| [soof 1|2 |25[ 4] 4]6]8][12] 50 100|150 250]300[500]/800] 1 | 2| 4|8
Frekvence vstupniho napéti: 15| D5 [ D1| [800[1.5] 3 [ 4 [ 6] 8] 10]12]15] 80 | 150 250 [ 400] 500 | 800] 12| 15[ 25] 5 | 12
50 Hz 0 20ix| E5| E1 12[2]4]6|8]8[12]15]20]100] 200] 300 500]600] 1 [15] 2 [ 4 [ 8 [ 15
60 Hz 1 30ix | F5 [ F1 1.5] 3 [ 6| 8 |12]12]20]25]30] 150 300 500 [ 80| 1 [15] 2 | 3 | 5 [ 10 [ 20
50ix | G5 | 61 20[30]40]50] 250 500 800 [1.2] 15[ 25] 4 | 5 | 10 ] 20 | 40
400 Hz 2 75ix | H5 | H1 30[50| 60| 80| 400|800 12| 2 | 25| 4 | 5 | 8 | 15| 25 | 50
Vstupni proud: 100|115 [ 1| 40]60] 80100 500[ 1 [ 15[ 25] 3 | 5 | 8 | 10| 20 | 40 | 80
, 150ix | g5 [ o1 8 60100/120]150] 800 15 | 25 | 4 | 5 [ 8 [ 12 | 15 | 25 | 50 | 120
uvedte kéd rozsahu In z tabulky 83 X 200 | K5 | k1| = 80[120150(200] 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10| 15 | 20 | 40 | 80 | 150
Smér proudéni vykonu: 300ix| L5 | L1 |~ 120200{250(300) 15| 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200
— - q 400/x | M5 | M1 150/250300]400] 2 | 4 | 6 | 10| 12 [ 20 [ 30 | 40 | 80 | 150 | 300
1-smérny, s nulou na strané stupnice 0 600/x | N5 | N1 200/400{500[600] 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400
2-smérny, s nulou uprostfed stupnice 1 800/ | P5 | P1 300/500600{800] 4 | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 60 | 80 | 150 | 300 | 600
Provozni poloha: 1000/x | R5 | R1 400/600/800] 1| 5 [ 10 | 15 [ 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 200 | 400 | 800
i e 1200/x | S5 | S1 500/800] 1 [12] 6 | 12 [ 20 | 30 | 40 [ 60 | 100 | 120 [ 250 | 500 [ 1000)
uvedte kod provozni polohy z tabulky 86 X 1500/ | T5 | T1 600 1[1.2[15] 8 | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 | 120 | 150 | 300 | 600
Provedeni: 2000ix | U5 | U1 800[1.2]1.5] 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800
standardni 00 3000 [ vs [ v - 12[ 225/ 3] 15| 30 [ 50 | 80 | 100] 150] 200 | 300 | 600 [1000
o, 4000ix | ws | w1 § 1.5/25] 3 [20] 20 | 40 | 60 | 100 120 | 200 300 | 400 | 800
specialni XX 6000/ | X5 | x1 z 456 30] 60 [100] 150 200 | 300 400 | 600 1000}
Ptejimaci zkousky: 10000ix | v5 | 1|3 6| 8|10] 50 | 100 150 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000]
bez dal&ich pozadavki o | L2ooox] 25| 21 8 [ 12]15]20] 100] 200 300 | 500 | 600 [ 1000]
s certifikatem technické kontroly 1| Poznamky: Rozsah pfistroje pro méfeni vykonu vyplyvd z uvedenych jmenovitych hodnot
jiné provedeni X_| méficho transformdtoru proudu a napéti podle tabulky 3 (napf.: v uvedeném prikladé je rozsah

vykonu 1,5 Mvar).
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OBJEDNACT KoY LUMEL f—

Y S
TaBuLka 84. BIMETALOVE MERiCi PRisTROJE BA27, BE27, BA39, BE39 TaBuLKA 85
BA27, BE27, BA39, BE39 -| X | X | XXXX | X | X | X | X Popis rozsahu Popis rozsahu
Provedent: | Kaéd rozsahu (rozpsah méFeni) Koéd rozsahu (rozpsah méFeni)
dle katalogu k uchyceni na panelu 1 F201 12A F366 1920 A 1.6k/1
upevneéni pfimo na méficim transformatoru (jen BA27) 2 F205 6A Fa4 12 XA X/5
iind specidini provedeni 1 Lt F3 1.2XAX/1 F405 6A5/5
Kllmahckle tiidy: F301 1.2 A1/1 F406 7.2A6/5
pnieeeniplclabiogt N F305 6 A5/ F407 12A105
tropické provedent Tll T F306 72A6/1 F408 18 A 155
jFi{”é Sp:dé'"" EEL X F307 12A10/1 F409 24A20/5
ozsahy:
dlle tabulky . 85 (uvedte k6d, napt.: F205) XXX Eggg ;2 2 ;gj 1 Eﬂ; ig :jgj 2
Dobg stabilizace bimetalického ustroji: = % A 301 Fa13 50 A505
;5mrir:]|$1t (2) F312 48 A40/ 1 F414 72 A60/5
Provozni poloha: F313 60 A 50/1 F415 96 A 80/5
dle tabulky 86 X F314 72 A60/1 F416 120 A 100/5
Znacky na Ciselniku a oznageni: F315 96 A 80/t Fa17 180 A 1505
¢iselnik se stupnici dle katalogu (stupnice odpovidajici rozsahu) 0 F316 120 A 100/t F418 240 A 20015
¢iselnik s odstupriovanou stupnici v [%] 1 F317 180 A 15071 F420 360 A 30015
zakézkové proveden &iselniku ¥ X F318 240 A 200/1 F421 480 A 400/5
Piejimaci zkousky: F320 360 A 300/1 F422 600 A 500/5
bez]dalél'ch poiadgvkl] 0 F321 480 A 400/1 F423 720 A 600/5
jiné pozadavky ® X F323 720 A 600/1 F450 1200 A 1k/5
1) - &fslo kodu stanovi vjrobce F324 960 A 800/1 F451 1800 A 1.5k/5
2),3) - dalsi pozadavky musf byt dohodnuty s vjrobcem F350 1200 A 1k/1 F452 2400 A 2k/5
F351 1800 A 1.5k/1 F454 3600 A 3k/5
ThBuLka 86 F352 2400 A 2/1 F455 4800 A 4K/5
Provozni N F354 3600 A 3k/1 F456 6000 A 5K/5
poloha | EB16 |MB16 "é'::g p"l;‘; o F355 4800 A 4k/1 F457 7200 A 6k/5
F356 6000 A 5k/1 F459 12000 A 10k/5
o= | AL AL A O F357 7200 A 6kt F465 1440 A1.2K5
ola=0 B g Q Fa59 12000 A 10K/1 Fa66 1920 A 1.6k5
zg . ;g ¢ F365 1440 A 1.2k/1
c2, o =45° E D
€2, o.=60° F E
c2, o.=75° G F
c4, o.=105° H H
c4, o=120° | I
TaBuLKA 87. PANELOVE PRISTROJE PRO MERENI VYKONU FA39 A FA32 TaBuLKA 88. PANELOVY PRiSTROJ PRO MERENI kmiTocTu CA32, CA37, CA39
FA39.and FA32-| X | X | X [xx| x [ xx| x CA32,CA37,CA39 - X | X | X | xx | X
Méfeni éiniku v soustavé: Kmitoctovy rozsah:
jednofazové 1 45..55 Hz 1
tfifazové v tfifazové rovnomémé zatizené siti 3 45...65 Hz 2
Rozsah méfeni: 48..52 Hz 3
0,5 kap. ...1... 0,5 ind. A 55..65 Hz 4
0,8 kap. ...1... 0,2 ind. B 58..62 Hz 5
0,85 kap. ...1...0,85 ind. C 140...160 Hz 6
Oiep. .1 D 180...220 Hz 7
Vstupni proud: 360...440 Hz 8
)i L 380...420 Hz 9
SA 5 Jmenovité napéti:
Vstupni napéti: 60V 1
60 V (jen pro méfeni v jednofazové soustave) 01 100V 5
100V 02 110V 3
110V 03 230V 4
230V 04 400V 5
400V 05 415V 6
415V (jen pro méfent v tfifézové soustave) 06
440 V (jen pro méfent v tfifézové soustave) 07 440V !
500 V (jen pro méfent v tfifdzové soustave) 08 500V 8
na prani - po dohodé XX s’?gv\:)zni poloha: 9
Provozni poloha: '
uvedte ké: provozni polohy z tabulky 86 X uved’tedkéd provozni polohy z tabulky 86 X
Provedeni: Provedeni:
standardni 00 Standardm’ 00
specialni* XX specidlni* XX
Piejimaci zkousky: Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku 0 bez dalSich pozadavku 0
s certifikéty kontroly kvality 1 s certifikaty kontroly kvality 1
jiné provedeni X jina provedeni X
* - ¢islo provedent stanovi vyrobce * - Cislo provedeni stanovi vyrobce
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DGL 48 / DGL 72 / DGL 96 / DGL 144

Analogové magnetoelektrické
méficl pristroje s usmériiovacem
Vychylka rucky 240°

POUZITI

Panelové magnetoelektrické méfici pristroje s usmériovacem DGL 48/72/96,144 v pouzdre

z lisovaného polykarbondtu se pouZivaj pro méfenf stfidavého proudu a napét.

Magnetoelektrické pristroje s usmériiovatem umoZiuji provadét méfeni stfednich hodnot

a jsou seffzeny pro indikaci stfednich kvadratickych hodnot, za predpokladu sinusového pribshu

pro frekvence od 40 do 10000 Hz (stfidavy proud - 40 az 1000 Hz a stfidavé napgtf - 40 a7 10000 Hz)
Tyto pristroje jsou vhodné pro pouZiti v rozvadécich a fidicich panelech. Mgfici pristroje mohou byt
montovany do vyrezu v panelu (montdZ do mozaikovych panelt). Predni sklo, rdmeCek a &iselnik
jsou snadno vyménitelné.

MEficf tstroji s otoCnou civkou je vybaveno velmi tvrdymi loZisky. Je uloZeno na odpruzenych sa-
firovych hrotech.

METici dstroji je chranéno a tiumeno vifivymi proudy, které se indikuji v kostie civky.

YLASTNOST!

Lepsi rozlisent

Linedrnf stupnice

NiZ81 VA zété7

Pouzdro z polykarbondtu pInéného sklenénymi vidkny (UL 94-V-0)
NoZovd rucka

Snadno vyménitelné sklo a ramecek

(]
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TECHNICKE UDAJE

LUMEL

Vyhovuje poZadavkiim nasledujicich norem

Jmenovité rozméry pouzder a vyiezii pro ukazovaci méfici pfistroje

1S 2419
DIN IEC 61554

Oznaceni pripojeni a svorek pro panelové méFici pristroje

1S 1248
DIN 43807

Upinaci prvky pro pfipojeni

DIN 46282

Specifikace elektrickych pfimopiisohicich ukazovacich analogovych

méficich pristroji a jejich prislusenstvi

1S 1248
IEC 51/DIN EN 60051
DIN 43701

Zakladni rozméry priceli pro ukazovaci méfici pristroje

DIN 43718

Technické podminky pro dodavky elektrickych pristroji

DIN 43701

Pistroj je v souladu s nasledujicimi evropskymi smérnicemi:
2004/108/ES (smérnice o elektromagnetické kompatibilité), 2006/95/ES (smérnice
o nizkonapétovych zafizenich) a pozmériovaci smérnice 93/68/EEH, pro oznaceni CE.

Stupnice a rucka

Rucka NoZovd rucka
Priibéh stupnice Linedrnf

) . DGL4S DGL72 DGL9G DGL144
Delka stupnice 70mm. 106mm 142mm  230mm

Elektrické udaje

Mérena velicina stfidavé napét nebo proud

Trvala 1,2-ndsobek jmenovité napéti / proud
.
Kryti IP 52 pristroj
e i
Trida izolace Skupina A podle VDE 0110
Jmenovits olatni napti GOV
ZkuSebni napéti 2 kV
Vel s
Izolacni odpor >50 MQ pfi 500 V d.c.

Mechanické udaje

. Lisované Gtvercové pouzdro vhodné pro montdz do
Popis pouzdra Y . pouzdro vhodne p S
fidicich paneld / rozvddécu, ovladacich paneld strojd.

Praceli Sklo

Bavacdmetku  Cmd
Provozni poloha Svisla

Upewnénik panels Mgk
Montaz Vedle sebe do jediného vyrezu

Tioustia panels <
Svorky Sestihranné zavitové svorniky,

— voltmetry a ampérmetry < 10A Srouby M4 a prichytky E3 (DIN 46282)
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AMPERMETRY A VOLTRETRY ECHNICKE UDRJE '
PRO STRIDAVY PROUD - OGL

Presnost a referencni podminky

1.5 podle 1S:1248
Tida presnosti (IEC 51/ DIN EN 60051)

Okolni teplota 23C+2C

Vstup Jmenovitd hodnota mérené veliciny

Jmenovity rozsah pouziti

Provozni poloha Svisld +5°

VngjSi magnetické pole 0,4 kA/m

Volitelné moznosti

Pouzdro

Barva rémetku Cervend, 7luta, modra, bild

Provozni poloha na piani 0°...180°

Cistd stupnice S vyznacenou po&dtecni a koncovou hodnotnou.

Délenf Zakladn( déleni bez Gislovan.

Ostatni

Nastaveni odporu (citlivost) Na + 1% pri 23°C

Klimatické podminky

TR Klimatickd kategorie II. podle IS: 1248
e (Klimaticka trida 3 podle VDEAVDI 3540)

Skladovaci teplota -25..+65°C

Razuvzdornost 15gn pro délku pulzu 11 ms

Stupei zneciSténi 2
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TECHMNICKE UDAUE LUMEL f—

Standardni mérici rozsahy
Jmenovita Ubytek Jmenovita Citlivost (12)
hodnota napéti cca hodnota (+ 10%)
6V i

100 mA 18V 900/ V b : z
1A 75mv 10v 900 ©/ V Stejnosmérné napétf Stejnosmeérny proud
5A 75mv 16V 900 ©/ V
10A 75mv 25V 900 ©/ V

30V 900 ©/V
40V 900 ©/V
60 V 900 ©/ V
100V 900 ©/ V
150V 900 ©/V
250V 900 Q/ V
300V 900 Q/ V
400V 900 Q/ V
500V 900 Q/ V
600V 900 Q/ V

PRiSLUSENSTVI

T = Rozméry (v mm) DGL48 DGL72 DGL96 DGL144
chrana svore

PInorozmérny polykarbondtovy zadnf kryt pro zajiSténi ochrany proti _-----
nahodnému dotyku (rukou a prsty) v souladu s IS 9249, VDE 0410. Pouzdro b 435 66 90 136

d 445 67,5 915 1375

1) Pristroje s poSkozenym rameckem nebo sklem musf byt odpojeny od sitg. _
2) Pri pouZiti neizolovanych pripojovacich vodict musi byt ponechdna ----

primérend bezpecnd vile pro paneloveé prichytky a kovovy kryt. Velikost vyfezu 4546 §g07 g8 {3800
3) Po pripojeni vodicl nasadte a zaklapnéte zadni kryt pro zajisténi ochrany _

proti ndhodnému dotyku. -----
4) Vyménu ramecku, stupnice a skla provddgjte pouze v beznapéfovém stavu.  Hloubka vé. zad. krytu ~ ** 64 64 64 64
5) Pristroj je urcen pro pouZiti v uzemngném panelu.

BEZPECNOSTNi OPATRENI

Informace pro objednavani
Typ - DGL Panelovy magnetoelektricky méfici pristroj s usmérfiovacem, vychylka rucky 240

48 48 mm x 48 mm
96 96 mm x 96 mm

Mefici rozsahy Viz tabulka uvniti

*\/ objedndvce prosim zretelné

Barva rametku Cerna ' / Cervend, modrd, 7lutd, bild vedts poalbulcicnee
. o _ Priklad objednavky

Ochrana svorek PInorozmérny polykarbondtovy zadni kryt DGL 72 ma¥icf rozsah 0..500 V.

ZvySena citlivost 4 kQ/V pro voltmetry 15...150 V ° / 10 kQ/V pro voltmetry 15...150 V 3 Specifikace se mohou zménit bez

Standardni stupnice odpovidajict m&¥icimu rozsahu ' / Cistd stupnice s d&lenim "3
Stupnice Dopliikové popisky na pranf s / Doplrikové &islovdnf na pranf
Barevné znaCky Cervené nebo zelené ° / Barevné sektory Cervené nebo zelené
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DSL 48 / DSL 72 / DSL 96

/
Magnetoelektrické analogové méfici pristroje
Vychylka rucky 240°

Wi,
-u.'.""-"' | LTS

1007

iz

Panelové magnetoelektrické méfici pristroje DSL 48/72/96,144 v pouzdre z lisovaného
polykarbondtu se pouzivaji pro méfeni stfidavého proudu a napéti.

Tyto pristroje jsou vhodné pro pouZiti v rozvadécich a fidicich panelech.

MEFic pristroje mohou byt montovdny do vyrezu v panelu (montdZ do mozaikovych panel).
Predni sklo, rdmeCek a ¢iselnik jsou snadno vymeénitelné.

MEficf tstroji s otoCnou civkou je vybaveno velmi tvrdymi loZisky.
Je uloZeno na odpruzenych safirovych hrotech.
MEfici Ustroji je chrdnéno a tlumeno vifivymi proudy, které se indikuji v kostte civky.

Lepsi rozliseni.

Linedrn( stupnice.

Pouzdro z polykarbondtu pInéného sklenénymi vldkny (UL 94-V-0)
NoZova rucka.

Snadno vyménitelné sklo a ramedcek.
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TECHNICKE UDAJE

LUMEL

Vyhovuje poZadavkiim nasledujicich norem

Jmenovité rozméry pouzder a vyiezii pro ukazovaci méfici pristroje

Oznaceni pripojeni a svorek pro panelové mérici pristroje

1S 2419
DIN IEC 61554

IS 1248
DIN 43807

Upinaci prvky pro pripojeni

DIN 46282

Specifikace elektrickych pfimopiisobicich ukazovacich
analogovych méficich pristrojii a jejich pFisluSenstvi.

1S 1248
IEC 51/DIN EN 60051
DIN 43701

Zakladni rozméry priceli pro ukazovaci méfici pristroje

DIN 43718

Technické podminky pro dodavky elektrickych pfistroji

DIN 43701

Pistroj je v souladu s nasledujicimi evropskymi smérnicemi:
2004/108/ES (smérnice o elekiromagnetické kompatibilité), 2006/95/ES

(smérnice o nizkonapétovych zafizenich) a pozmérovaci smérnice 93/68/EEH, pro oznaceni CE.

Stupnice a rucka

Rucka NoZovd rucka

Pritbéh stupnice Linedrnf

DSL48 DSL72 DSL96 DSL144

Délka stupnice 70mm 106mm 142mm 230mm

Elektrické udaje

stejnosmérné napéti nebo proud

Mérena velicina

Trvala 1,2-ndsobek jmenovité napéti / proud

Kryti IP 52 pristroj

Trida izolace Skupina A podle VDE 0110

ZkuSebni napéti 3kV

Izolacni odpor >50 MQ pfi 500 V d.c.

Mechanické udaje

. Lisované Gtvercové pouzdro vhodné pro montdz do
Popis pouzdra Fidicich paneld / rozvadstu, ovlddacich paneld stroju.

Priiceli Sklo

Provozni poloha Svisla

Montaz Vedle sebe do jediného vyrezu

Svorky

—voltmetry a ampérmetry <5A  Sestihranné zavitové svorniky, Srouby M4 a piichytky E3
—ampérmetry 3 5A Zévitové svorniky M6 s maticemi
—ampérmetry > 60A Zdvitové svorniky M8 s maticemi
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AMPERMETRY A VOLTAETRY ECHMICKE UDARJE '
PRO STEJUNOSMERNY PROUD - DSI_

1.5 podle 1S:1248
Tida presnosti (IEC 51/ DIN EN 60051)

Okolni teplota 23C+2C

Vstup Jmenovitd hodnota mérené veliciny

Jmenovity rozsah pouziti

Provozni poloha Svisld +5°

VngjSi magnetické pole 0,5mT

Volitelné moznosti

Pouzdro

Barva rdmecku Cervend, 7Iutd, modré, bild

Provozni poloha na piani 0°...180°

Cisté stupnice S vyznacenou pocdtecni a koncovou hodnotnou.

Délenf Zdkladnf délenf bez ¢islovdnt.

Ostatni

4 kQ/V pro voltmetry 1...600V
ZvySend citlivost 10 kQ/V pro voltmetry
15..0,150V

Klimatické podminky

AP Klimatickd kategorie II. podle IS: 1248
L (Klimaticka trida 3 podle VDEAVDI 3540)

Skladovaci teplota -25..465C

Razuvzdornost 15g 11 ms
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TECHNICKE UDARJE

Standardni méfici rozsahy

Jmenovita Citlivost
hodnota (+ 10%)

Jmenovitd Ubytek
hodnota napéti cca

50 pm ™ 540 mV 60 mv 7 200 ohm/V
60 ym ™ 540 mV 75myv 7 200 ohm/V
75 mA 540 mV 100 mV 7 200 ohm/V
100 pm 7 970 mV 150 mV 7 200 ohm/V
150 pm 970 mV 250 mV 7 200 ohm/V
250 Um 810 mV 400 mV 7 1 kohm/V
400 pm 900 mV 600 mV 7 1 kohm/V
600 pm 900 mV 750 mV 7 1 kohm/V
1mA™ 500 mV 1V 1 kohm/V
1,5 mA 500 mV 15V7 1 kohm/V
2,5 mA 500 mV 25V 1 kohm/V
4mA 500 mV 4\ 7 1 kohm/V
5mA 7 40 mV 6V 1 kohm/V
6 mA 40 mV 10V7 1 kohm/V
10 mA 75mV 15V 7 1 kohm/V
15 mA 60 mV 25V 7 1 kohm/V
20 mA 60 mV 30V 1 kohm/V
25 mA 60 mV 40V 1 kohm/V
40 mA 60 mV 60V 7 1 kohm/V
60 mA 60 mV 100V 7 1 kohm/V
100 mA 60 mV 150V 7 1 kohm/V
150 mA 60 mV 200V 7 1 kohm/V
200 mA 60 mV 250V 7 1 kohm/V
250 mA 60 mV 300V 7 1 kohm/V
300 mA 60 mV 400V 7 1 kohm/V
400 mA 60 mV 500V 7 1 kohm/V
500 mA 60 mV 600V 7

600 mA 60 mV

750 mA 60 mV

1A 60 mV

15A 60 mV

25A 60 mV

4A 60 mV Pro pouZit 200 kohm/V
5A 60 mV s externim 200 kohm/V
6A 60 mV bocnikem 200 kohm/V
10A 60 mV 50 mV 200 kohm/V
15A 60 mV 60 myv

20A 60 mV 75my

25A 60 mV 150 mv 6

30A 60 mV

40A 60 mV

60 ° 60 mV

100 60 mV

" Tfida presnosti 2.5

"5 Nelze pouzit u DSL 72

 Pi kalibraci mV rozsahl se uvazuie s celkovym odporem pfivodu 0,035 Q.
7 Lze pouzit u DSL 48

L+ : L+
L- L-
Stejnosmérné napéti

4o

Stejnosmérny proud

Py —
-

i
il
i

O | pumm—
P "

SESSERPE—

—  —»

Rozméry (v mm) DSL48 DSL72 DSL96

Pouzdro b

435 66 90
Wowka ¢ ®® s

91,5
9

d 445 67,5
I T S 2 S

Velikost vyrezu 4508 6807 7l

Hmotnost eo)  0f3k 0%k 03k
64 64

Hloubka vE. zad. krytu fee 64

PRiSLUSENSTVI

Ochrana svorek

Plnorozmérny polykarbondtovy zadnf kryt pro zajisténi ochrany proti nahodnému dotyku (rukou a prsty) v souladu s IS 9249, VDE 0410.

BEZPECNOSTNI OPATRENI

Pristroje s poSkozenym rdmeCkem nebo sklem musi byt odpojeny od sité.

1)

2) Pri pouZiti neizolovanych pfipojovacich vodict musf byt ponechdna pfimétend bezpecnd vile pro panelové prichytky a kovovy kryt.
3) Po pripojeni vodicl nasadte a zaklapnéte zadni kryt pro zajisténi ochrany proti ndhodnému dotyku.
4)
5)

Vymeénu ramecku, stupnice a skla provadgjte pouze v beznap&tovém stavu.
Pristroj je urCen pro pouZiti v uzemnéném panelu.
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Informace pro objednavani

Typ - DGL Panelovy magnetoelekiricky mérici pristroj, vychylka rucky 240°

48 mm x 48 mm

96 96 mm x 96 mm

Mef¥ici rozsahy Viz tabulka uvnitf

Barva rametku Cernd ' / Cervend, modrd, 7utd, bild

Ochrana svorek PInorozmérny polykarbondtovy zadni kryt

ZvySena citlivost 4 kQ/V pro voltmetry 15...150 V 8

Standardni stupnice odpovidajici méficimu rozsahu ™ / Cistd stupnice s dglenim "3
Doplrikové popisky na prani ® / Dopliikové ¢islovani na prani
Barevné znacky Cervené nebo zeleng *® / Barevné sektory Gervené nebo zelené ™

Stupnice

" Standardng
V objedndvce prosim zfetelné
uvedte poZadované specifikace

Priklad objednavky

DSL 72 méfici rozsah 0...20 mA,
stupnice 0...100°C,

¢ervend znacka na 37°C.

Specifikace se mohou zménit bez
predchoziho upozornéni (04/10)

S
BRATALOGOVY

-\
‘n

L

=
(]

it

LFL 96 / LFL 144
Analogovy pffistroj pro méfeni d¢iniku
Vychylka rucky 240°

POUZITI
Magnetoelektrické pristroje LFL 96/144 s nastavenim fézového thlu se pouZivajf

k méreni zmén Uciniku v rovnomémé zatizenych sitich.

Uginik je stanoven nepiimo z m&¥enf fazového posunu @ mezi proudem a nap&tim (obojf sinusové).
Pristroje jsou vSak kalibrovdny na hodnoty cos ¢ a thel ¢.

Tyto méfici pristroje jsou vhodné pro pouZiti v rozvadécich a fidicich panelech. MéFic pristroje mo-
hou byt montovény do vyrezu v panelu (montdZz do mozaikovych panell). Rdmecek, predni sklo a
stupnice jsou snadno vymenitelné.
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MERICI USTROUI

Lepsi rozlisent

NoZova rucka

Pouzdro z polykarbondtu pInéného sklengnymi vidkny (UL 94-V-0)
Snadno vymgnitelné sklo a rameCek

TECHNICKE UDAJE

Jmenovité rozméry pouzder a vyiezii IS 2419
pro ukazovaci méfici pristroje DIN IEC 61554

Oznaceni pripojeni a svorek IS 1248
pro panelové méfici pristroje DIN 43807

DIN 46282

Upinaci prvky pro pripojeni

Specifikace elektrickych pfimopiisobicich IS 1248
ukazovacich analogovych méficich pfistroji  IEC 51/DIN EN 60051
a jejich prislusenstvi DIN 43701
Technické podminky pro dodavky
elektrickych pfistroji 2t
Trida horlavosti UL UL 94 V-0

IS 1248
Klimatické podminky 1S: 9000

VDE / VDI 3540

Pistroj je v souladu s nasledujicimi evropskymi smérnicemi:
2004/108/ES (smérnice o elektromagnetické kompatibilité), 2006/95/ES
(smérnice o nizkonapétovych zafizenich) a pozméfovaci smérnice 93/68/EEH, pro oznageni CE.

Stupnice a rucka

Rucka NoZovd rucka

Priibéh stupnice Linedrnf

Délka stupnice 1|21F2Lr36m |§F3>|b1 rﬁﬁq

Mechanické udaje

Lisované Gtvercové pouzdro
vhodné pro montdZ do fidicich
panelu / rozvddécu, ovlddacich

paneld stroju.

Popis pouzdra

Priiceli Sklo

Provozni poloha Svisld

Montaz Vedle sebe do jediného vyrezu

Sestihranné zavitové svorniky,

Svorky Srouby M4 a prichytky E3
(DIN 46282)
Elektrickeé udaje
Mérena velicina acinik
Trvala 1,2-ndsobek jmenovité napéti / proud

Spotreba (cca)

Obvod napéti <35VA

(IEC 529) IP 00 pro svorky
Jmenovité izolacni napéti 660 V

Kategorie prepeti 300V, kategorie Il

v instalaci (IEC 1010)
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PRISTROJE PRO MERENT UCINISL - LFL TecHy

Presnost a referencni podminky

Trida presnosti 1.5 podle 1S:1248 (IEC 51/ DIN EN 60051)

Okolni teplota 23C+2C

Prubgh Sinusovy

>=b minut pfi min. 80% jmenovitého proudu
a100% jmenovitého napétf. IS: 1248 (IEC 51 / DIN EN 60051)

“

Doba zahrivani

Frekvence 50 Hz +/-0,1%

Cinitel zkresleni <1%

Okolni teplota 0..50C

VnéjSi magnetické pole 0,4 kA/m

Proud 20 aZz 120% jmenovitého proudu

Volitelné moznosti

Pouzdro

Barva rdmecku Cervend, 7lutd, modré, bild

Provozni poloha na piani 0°...180°

Cisté stupnice S vyznacenou pocdtecni a koncovou hodnotnou.

Délenf Zdkladni délenf bez ¢islovdnt.

Klimatické podminky

AR Klimaticka kategorie II. podle IS: 1248
Kllmaticka odelnost (Klimaticka trida 3 podle VDEAVDI 3540)

Skladovaci teplota -25..465°C
Razuvzdornost 15gn pro délku pulzu 11 ms
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TECHNICKE UDRUE
| STANDADNIMERCIROZSAWY

Typ
E Jednofdzovd sit
D 3fdzovd rovnomérné zatizend sit

MEgici ROzZSAHY

COS®  kap.0,5..1..0,5 ind.
COS® kap.08..1..0,3 ind.
COS®  kap.0,8..1..0,8 ind.

JMENOVITA NAPETI

Pristroje jsou standardné doddvénu s ndsledujicimi jednofazovymi a tifdzo-
vymi napétimi. Pri méfenf jednofdzové sité je napéti uvazovano jako fazové
(mezi fdzf a nulou). Pfi méreni ve vicefdzové 3vodicové a 4vodiové siti je na-
péti uvazovdno jako sdruzené (mezi dvéma fdzemi). Prosim zfetelné uvedte
zpusob poufiti (3 féze 3 vodite nebo 4 vodice)

TRIFAZOVE MERENI

JEDNOFAZOVE MERENI

57,5 100
635 110

100 220

110 380

127 415

220 440

230 500

240

289

1A / 5A

PRINCIP FUNKCE

MEFici systém se sklddd z magnetoelekirického méficiho pristroje a pfevod-
niku fazového Uhlu, ktery je pipojen k méficimu pfistroji. Méfici dstrojf

S otocnou civkou je vybaveno velmi tvrdymi loZisky. Je uloZeno na odpruze-
nych safirovych hrotech. Méfici Gstroji je chrdnéno a tlumeno vifivymi pro-
udy, které se indikuji v kostre civky.

SCHEMATICKY DIAGRAM

1 Ba\e. 3

1 e

@

Mfici transformator proudu 1 pfevodniku fézového dhlu poskytuje vstupni
proud do elektronického obvodu. Jak vstupni napét, tak i vstupni proud jsou
predany do bistabilniho klopného obvodu 2.

Pulzni pracovni cyklus klopného obvodu je primo Umérmy fézovému thlu @.
Dolnf propust propousti stiedni hodnotu, kterd je piimo Gmérnd fazovému
thlu a prochdzi do méficiho dstroji s otocnou civkou 3.

Y S
LFL 96 Jednofazovd sit
09 6
= U =
TK I
T e
N K L ¥

LFL 96 Trifazovd rovnomérné zatiZend sit

00 90

s
vk
L1 = ——
L2 k L
L3

C €
1=
Rozmeéry (v mm) (v-mm) LFL96 LFL144

Pouzdro

i 5 137,5

Velikost vyrezu 13801

BEZPEGNOSTNI OPATRENI

1) Pristroje s poSkozenym rameckem nebo sklem musi byt odpojeny od sité.

2) PTi pouZiti neizolovanych pfipojovacich vodict musf byt ponechdna pri-
mérend bezpecnd vale pro panelové prichytky a kovovy kryt.

3) Po pripojeni voditl nasadte a zaklapnéte zadni kryt pro zajiSténi ochrany
proti ndhodnému dotyku.

4) Vyménu rdmecku, stupnice a skla provddéjte pouze v beznapétovém stavu.

5) Pristroj je urCen pro pouZiti v uzemnéném panelu.

WWW.LUMEL.COM.PL E
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Informace pro objednavani

Typ - LFL Pristroj pro méfeni dciniku 240 stupiiovd vychylka rucky
96 mm x 96 mm
Typ E Jednofdzovd sit 'V objednavce prosim zfetelné
o = ; : : Piiklad objednavky
Meéfrici rozsahy (COS R kap. 0,5...1..0,5ind. / kap. 0,8...1..0,3 ind. / kap. 0,8...1...0,8 ind. L= -
et rozsahy ( ) a o) % 4 & LFL 96 pro tfifazovou rovnomérng
D ) - kap. 0,5...1...0,5 ind., jmenovité na-
Jmenovita napéti Viz tabulka uvnitr
Priceli Obycejné sklo™ / Antireflexni sklo™ / Polykabondtové sklo™ Specifikace s¢ mohou zménit bez

predchoziho upozoréni (04/10)

Provozni poloha Svisld™ / naprani 0...180"®

Logo LUMEL ™

PRISTRC

TUE P
A JALOVEHD

TALOGOVY LIST

LML 96 /LML 144
Analogovy wattmetr a varmetr
Vychylka rucky 240°

POUZITI

Wattmetry a varmetry LML 96 jsou doddvany pro pouZiti v nasledujicich sitich AC
- jednofdzova sit

- 3fézovd 3vodiCova nebo 4vodicové rovnomérng zatizend sit

- 3fdzova 3vodicova nebo 4vodicova nerovnomerné zatizend sit

Pristroje jsou vhodné pro méfeni doddvek nebo odbér elektrické energie a pro méfent jalového vykonu indukéniho
nebo kapacitniho charakteru. Mohou byt pouZity pro proud se sinusovym prubghem i nesinusovym prabéhem.

Tyto méfici pristroje jsou vhodné pro pouZiti v rozvadécich a fidicich panelech. MéFici pristroje mohou byt montovdny do vyfezu
v panelu (montdZ do mozaikovych panelt). Rdmecek, predni sklo a stupnice jsou snadno vyménitelné.

H WWW.LUMEL.COM.PL



TECHNICKE UDAJE

Vyhovuje poZadavkiim nasledujicich norem

Jmenovité rozméry pouzder a vyiezii IS 2419

pro ukazovaci méfici pristroje DIN IEC 61554
Oznaceni pripojeni a svorek IS 1248

DIN 43807

DIN 46282

pro panelové méf¥ici pristroje

Upinaci prvky pro pfipojeni

Specifikace elektrickych pfimopiisobicich IS 1248
ukazovacich analogovych méficich pristrejii  IEC 51/DIN EN 60051
a jejich prislusenstvi DIN 43701
Technické podminky pro dodavky DIN 43701

elektrickych pristroji

Trida hoflavosti UL UL 94 V-0

IS 1248
1S: 9000
VDE / VDI 3540

Klimatické podminky

Pristroj je v souladu s nasledujicimi evropskymi smérnicemi:
2004/108/ES (smérnice o elekiromagnetické kompatibilité), 2006/95/ES
(smérnice o nizkonapétovych zafizenich) a pozménovaci smérnice 93/68/EEH, pro oznaceni CE.

Stupnice a rucka

Rucka NoZovd rucka

Priibéh stupnice Linedrnf

LML 96 LML 144

Délka stupnice 142 mm 230 mm

Mechanickeé udaje

Lisované Ctvercové pouzdro vhodné
pro montaz do fidicich panelt
/ rozvadecu, ovlddacich panell stroji.

Popis pouzdra

Priceli Sklo
Provozni poloha Svisld

Montaz Vedle sebe do jediného vyrezu

Sestihranné zavitové svorniky, Srouby
M4 a prichytky E3 (DIN 46282)

Elektrickeé udaje
Mérena velicina Cinny nebo jalovy vykon

PretiZitelnost (dle IS: 1248 / IEC 51 / DIN EN 60051)

. . 2-ndsobek po dobu 5 s max.: 1 pretizenf
Kratkodoba 2-ndsobek po dobu 0,5 s max.: 9 pretizeni

Obvod proudu <0,2VA

E1W, D1W, D1B, ViW, V1B <3,0VA

Svorky

D2w, D2B <34 VA
V3B <43 VA

(IEC 529) [P 00 pro svorky bez zadniho krytu

Jmenovité izolacni napéti 660 V

ST | 300V kategorie Il

v instalaci (IEC 1010)

Klimatické podminky

Klimaticka odolnost

Klimatickd kategorie II. podle IS: 1248
(klimatickd trida 3 podle VDE/VDI 3540)

Skladovaci teplota

-25..465°C

Razuvzdornost

15gs pro délku pulzu 11 ms
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PRISTROJE PRO MEREN CINNEHD  TECHMCKE UpAJE
A JALOVERD VSRONU - LAL

Tfida pfesnosti 1.5 podle IS:1248 (IEC 51/ DIN EN 60051)

Okolni teplota 23C+2C

Vstup Hodnota vykonu v pIném rozsahu Pw nebo Pb

Uginfk Cos ®=1+0,01 pro wattmetry a Sin ® = 1+ 0,01 pro varmetry

Frekvence 45-65 Hz (50 Hz + 0,1% pro E1B)

Ostatnf IS: 1248 (IEC 51/ DIN EN 60051)

Jmenovity rozsah pouziti

——

Provozni poloha Jmenovitd poloha + 5°
Napéti Jmenovité napéti + 15%

PRINCIP FUNKCE Rozmery

Pro méfeni ¢inného a jalového vykonu se pouzivd magnetoelektricky méfici
pristroj (wattmetr nebo varmetr), k némuz je priveden stejnosmérny analogo- i
vy signdl z prevodniku pro méreni vykonu pripojeného k méficimu pristroji.
d b ] a
8 = |
> < c > |<—e
T
V
2| viep | 3 [ P3| =l 4| @) Rozméry (v mm) (vmm) LFL96 LFL144
(o}
_---
Pouzdro
1
S L _---
1375

Prevodnik pro mérenf vykonu pouZivd systém jednoho, dvou nebo tff pre- _---

dradnych odporu 2 podle toho, zda se jednd o méfeni rovnomgémé nebo ne- Velikost gpae 1381
rovnomerne zatizeng sité. Merici transformator proudu 1 poskytuje vstupnf elikost vyFezu
Predradniky vytvareji sdruzeny signal hodnot proudu a napéti (princip TDM).

Poté je vysledny signdl intgrovan, 6imZ dochdzi k potlacent stridavé slozky.

Déle je proporciondlni vystupni signdl pfiveden na 3. Zde dochdz( k pfevodu

napéti na proud, jehoZ velikost je zavisld i na Giniteli proveditelnosti ().

Nakonec je proud priveden do méficiho dstroji' s otonou civkou, 4. Napajenf

piistroje je zajisténo z méreného obvodu, 5.
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TECHNICKE UDARJE LUMELp—
| A |
Pfipojeni
1) Pristroje s poSkozenym rameckem nebo sklem musi byt odpojeny od sité. 0000
2) Pri pouZiti neizolovanych pripojovacich vodicu musi byt ponechdna pfi- ot ﬁ@?
méfend bezpecnd vule pro panelové prichytky a kovovy kryt. ? Y
3) Po pripojeni vodicl nasadte a zaklapnéte zadni kryt pro zajisténi ochrany LU .l = .
proti ndhodnému dotyku. 02 T - 2 p— 1
S % - . J— v p L3 113 L3 IOC3:
4) lyménu ramecku, stupnice a skla provddgjte pouze v beznapétovém stavu. N EEE! N EEE!
5) Pristroj je urcen pro pouZiti v uzemngném panelu.
VAW - Trifazov4, Styfvodicové sit V1B - Trifazova, Etyivoditova sit
- - . ; . § rovnomernym zatizenim S rovnomernym zatizenim
Pristroje s poSkozenymi rdmecky nebo skly musi byt odpojeny od sité. (Jeden prvek) (Jeden prvek)
PFi pouZiti neizolovanych pripojovacich vodica musi byt ponechdna pri-
merend bezpecnd vile pro paneloveé prichytky a kovovy kryt. o) @I;)@ ® O @@@(?@ ®©®
Vyménu stupnic provadgjte pouze v beznap&tovém stavu. T T
Vyménu rdmecku a skel provadéjte pouze v beznapétovém stavu. B [ Tt
L | ! L
] I ] x |
Fi i i 0 u : X II:; :uL i k1 P4
Pfipojeni E =l ===
) DE D2W - Trifdzova, trivodicovd sit D2B - Trifazovd, trivodicova sit
(ﬁ ﬁ S nerovnomérnym zatfzenim S nerovnomémym zatfZenim
. - (Dva prvky) (Dva prvky)
L ] L]
=1 =1
ok 'Tk l
L1 L1 O —O-
N K °© 1 N KU ¥ C@CG(SP@@@@ ?0a (?(5)@@@
Cinny vykon Jalovy vykon LU TK" HE =i
E1W - Jednofdzové st E1B - Jednofdzova sit i i — 2 e G e AR =i
(Jeden prvek) (Jeden prvek) k2 L o 18 =t
@ e V3W - Trifazovd, Ctyfvodicov sit V3B - Trifazovd, Ctyfvodicovd sit
(ﬁ ﬁ s nerovnomernym zatizenim S nerovnomernym zatizenim
—I= == (T¥i prvky) (Tti prvky)
] ]
=1 =1
ok | ok 1
i — = — I
D1W - Trifazovd, trivodicovd sit D1B - Trifazovd, trivodicovd sit
S rovnomernym zatfzenim S rovnomgrnym zatfZenim
(Jeden prvek) (Jeden prvek)
Informace pro objednavani
Typ - LML Wattmetr a varmetr, vychylka rucky 240°
Typ E1W, E1B Jednofdzova sit
Typ VIW, ViB 3fdzovd, 4vodicovd rovnomgrmné zatizend sit
= .
Typ V3W, V3B 3fdzovd, 4vodicova nerovnomérng zatizend sit - Stant_jardr]e P
V objedndvce prosim zietelng
icricrazsany R oA vvedte poradované specilace
Jmenovita napéti Viz tabulka uvniti = i
p Priklad objednavky
ineiouite prousy ] S L 96 V3w pro mete tiného
Praceli Obycejné sklo™ / Antireflexni sklo™ / Polykabondtové sklo™ vykonu . trlfazoxe, c,tyrlvlodmvg.ve, e
rovnomeme zatizeng siti, mérici roz-
i i e oara A B  sch 0. 460 k, napitf 40V AC,
Provozni poloha Svisld™" / na prnf 0...1803 pro pouziti s méficim transformato-
rem proudu 600/5A.
Specifikace se mohou zménit bez
predchoziho upozornéni (04/10)
Logo LUMEL ™
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BOCNIKY '
%;@ T T e

Ubytek napéti 60 mV 150 mV 50 mV 75mV 100 mV
Trida presnosti 0.5

Cf TRANSFORMATORY PROUDU '

Merici transformatory s primarnim vinutim LCTM
Paramey LCTM 62/W (40) m

Primdrni vinuti [A] 29

Trida presnosti 0.2;05;1 0.2;05;1

RARDA LCTA

Mérici transformatory s otvorem pro vodi¢ LCTR
Parametry LCTR 45/14(40) | LCTR 50/14 (30)| LCTR 50/14 (50) | LCTR 62/R
Primarni vinuti [A] 30..300 40...300 30...300 50..600

Trida presnosti 0.5; 1 0.2;0.5; 1

Merici transformatory s otvorem pro pripojnici nebo vodic LCTB
LCTB LCTB ([H]:] LCTB ([H]:] ([H]:]
L 45/21(40) | 50/21 (30) | 50/21 (50) | 62/20 (40) | 74/20 (45) | 50/30 (30)

Primarni

RADA LLTR

A 5..400 50..400 50..400 50..400 75..600
5 30 x10:20x15 30x10; 20x15
icrgso (Woubka x Sitka) 20x10 %20 2201" 12 2010 20%20
L8 45 [mm] 2x20x10 B35 2x20x10

Merici transformatory s otvorem pro pripojnici nebo vodic LCTB
LCTB LCTB LCTB LCTB LCTB LCTB
Parametry 50/30 (50) | 62/30 (40) | 62/30 (50) | 74/30 (45) | 62/40 (40) | 86/40 (45)
Primarni
vinut [A] 75..600 50...800 40...800 30...800 100..800 50...1000

LETB ™

LCTE 86

(hloubka x Sifka)  30x10; 20x15; 30x10 30x10 30x15 40x10 40x10
[mm] 20x20; 2x20x10 2x25x10 2x25x10 2x20x10 2x30x10 2x30x15

H WWW.LUMEL.COM.PL




LUMEL—

Meérici transformatory s otvorem pro pripojnici nebo vodic LCTB

LCTB LCTB LCTB LCTB LCTB LCTB
Parametry 74/40 (45) | 74/50 (45) | 86/50 (45) | 86/60 (45) |104/60 (45) | 104/80 (45)

Primarni 40..1000 100..1000 100..1250 100..1600 100...1600 200...2000
vinuti [A]

(hloubka x Sitka) 40x12 50x12 50x12 60x12 23%1125 23(6133(125
[mm] 2x30x15 2x40x10 2x40x15 2x50x15 2A0x20 2x50x25

- _ -

LETE 104

Mefici transformatory s otvorem pro pripojnici nebo vodic LCTB

Primarni
] 200..2000 200..4000 600..6000 1000...7500
) 80x30 100x30 \CT8 MO
“"“"";‘I::n’:] Sirka) 2X60x25 2X80x25 124592 166x65
2x70x30

LETB 225

Merici transformatory s otvorem pro pripojnici nebo vodic LCTB
LCTB 100/100V LCTB 140/100V LCTB 100/130V

Primarni 400..2500 200..3000 400..3200 400..5000
vinuti [A]
LCTB MO
> 100x30
(""’“"::;‘n’l‘] gl %103 2X80x25 38 %128 70%130
2x70x30

LCTE 100

Merici transformatory s rozviracim jadrem transformatoru LCTS
— LCTS 93/30SC (40) | LCTS 125/50SC (40) | LCTS 155/80SC (40) |LCTS 195/80SC (64)
Primarni
vinuti [A] 100...400 250...1000 250..3000 500...5000

RADA LCTS

Trida presnosti

Nabizime: Nabizime: Na prani zdkaznika nabizime osvédCeni o kalibraci méficich transformétora.

OBJEDNACT KoY |

OBJEDNAVANI
Uved'te prosim: typ mériciho transformdtoru / primdrni proud / sekundarni proud / vykon / tfida presnosti

Priklad objednavky: LCTM 62/W (40) 25/5A, 5VA, tF. 1
WWW.LUMEL.COM.PL E




.g::m, [ | Badiemperatur | 3 &

vizualizace kliGovych parametrl technolo-

H-K § L_l‘ : — -

g Zykluszeil gickych procesu (fada DN, DL)

. A | .

e 9 5 zobrazovanf textovych hldSeni ve vefejnych
s ’ 3 budovdch (DA1)

rizné vySky &islic (100, 200 a 300mm) pro dobrou viditelnost Gdaju z riznych vzdalenosti

analogovy vstup pro primé pripojeni signalu z méficich prevodniku (DNL)

rozhrani RS485 s protokolem Modbus Master pro pfipojeni zdroje dat z externich zafizeni

rozhrani RS485 s protokolem Modbus Slave pro preddvdni zobrazované hodnoty do nadfazenych systému
(SCADA, PLC)

Master

<mmmmmmp B
RS-485 H :




LUMEL|—

Venkovni displeje

Vyska znaku

Pocet radki

Pocet cislic v fadku
Barva displeje

Zobrazované

hodnoty

Rozhrani (Master)

DalSi funkce

Parametry

Vyska znaku

Pocet Fadki

Pocet cislic
v fadku

Barva
displeje

Zobrazované
hodnoty

Rozhrani
(Master)

Rozhrani
(Slave)

Programovani

Dalsi
funkce

numericky

* viditelnost az 120m
* programovatelny jas

100/200/300 mm
1 nebo 2
3, 4 nebo 5

Cervend, Zluta nebo zelend
(idaje z externich zafizenf poskytované prostrednictvim RS-485

RS-485 pro pouZiti s externimi zarizenimi

* automatické nastavent jasu podle venkovnich podminek

numericky

230 mm (DNL2),
305 mm (DNL3)

1 nebo 2

4

Vnitini displeje
DL11,
DL13
numericky alfanumericky
100 mm 60 mm
1,2 nebo 3 1 2nebo 3
5 3 20 nebo 24 pro textovou verzi
cervend, Zlutd Cervend / oranZovd ¢ervend, Zlutd

nebo zelend / zelend (programovatelnd) nebo zelend

(idaje z externich zarizeni poskytované prostrednic-
tvim RS-485

Modbus RTU RS-485 pro pouZitf s externimi zarizenimi

RS-485 nebo RS-232

RS-485 (pro programovdn) D10 programovant

pomoci specidlniho pomoci specidlniho

pomoci LPCon

programu programu
* moznost priradit + 3barevny uZivatelsky
jednotku ke kazdému  programovatelny -
radku zvlast displej

cervend, Zlutd

(idaje z externich zarizeni
poskytovang prostrednictvim
RS-485

RS-485 pro programovani
pomoci LPCon

* viditelnost az 120 m

* programovatelny jas

* automatické nastaveni
jasu podle venkovnich
podminek
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OISPLEJE

VENKOVNi DISPLEJE

Tasurka 89. DN1, DN2, DN3 0BJEDNACI KGD TasuLka 90.
oN-| x| x| x ] x| x o] x x| x | S o )
Vyska gislic: 3 I Podet Velkost displeje [mm] Montazni rozméry [mm]
100 mm i = plel tislic
200 mm 2 DN2 DN3 DN1 DN2 DN3
300’“"] . 3 a=415 | a=560 | a=820 | ¢c=220 | ¢=320 | c=450
Druh displeje: 1 2¢islice | b=77 | b=77 | b=100 | d=50 | d=75 | d=80
kod dle tabulky ¢. 90 X h=160 | h=264 | h=370 | L=250 | L=350 | L =450
(prov. 8 plati pro DN3)
na objednavku* 9 o a=415 | a=560 | a=820 | c=220 | c=320 | c=450
Barva islic prvniho 2 3¢islice | b=77 | b=77 | b=100 | d=50 | d=75 | d=80
P h=160 | h=264 | h=370 | L=250 | L=350 | L=450
zobrazovaciho pole:
cervena R a=593 | a=810 | a=1200 | ¢=320 | c=430 | c=850
Zluta Y 3 4¢islice| b=77 | b=77 | b=100 | d=50 | d=75 | d=80
zelena G h=160 | h=264 | h=370 | L=420 | L=480 | L=710
mod ipatpopoden g a=593 | a=810 a=1200 | c=320  c=430 | c=850
420 dle tabulky C. ) 4 5¢islice | b=77 | b=77 | b=100 | d=50 | d=75 | d=80
Barva Cislic druheho h=160 | h=264 | h=370 | L=420 | L=480 | L=710
zobrazovaciho pole:
bez druhého pole 0 o a=593 | a=810 | a=1200 | c=320 | c=430 | c=850
Gervend R 2 &islice b=77 | b=77 | b=100 | d=50 | d=75 | d=80
3t Y h=160 | h=264 | h=370 | L=420 | L=480 | L=710
zelend i G a=415 | a=810 | a=1200 | c=320 | ¢=430 | c=850
Zpusob uchyceni: hodiny | b=77 | b=77 | b=100 | d=50 | d=75 | d=80
nasténny 1 h=160 | h=264 | h=370 | L=420 | L=480 | L=710
zavésny 2
na objednavku* 9
Jednotka prvniho 2X a=415 | a=560 | a=820 | ¢=320 | c=320 | c=450
zobrazovaciho pole: 3¢islice | b=77 | b=77 | b=100 | d=50 | d=75 | d=80
&islo kodu jednotky 2fadky | h=270 | h=478 | h=680 | L=250 | L=350 | L =450
XX
dle tabulky 91
na objednavku® 99
Jednotka druhého
zobrazovaciho pole:
¢islo kédu jednotky
dle tabulky 91 X 3 A
na objednavku* % g P C =850
Zobrazovana veli¢ina L ha H =370 D =80
a mérici zafizen: g&ijr:izrl!‘f:t;razovanych 5 i =450
dee tipl:j'ky, gk1 - é hodnot v intervalu 10 s 2
na objednavku_ Hodiny fizené signalem
Druh provedeni: DCF.
standardni 00
specialni** XX
Prejimaci zkousky: * Platf
bez certifikatt kontroly kvality 0 PP
s dodateénym certifikatem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X
* po dohodé s vyrobcem
** ¢islo provedeni stanovi vyrobce
*** platf pro DN1
TaBuLkA 91. KOD PODSVICENE JEDNOTKY TaBuLKA 92. KOD ZOBRAZOVANE VELIGINY A MERICIHO ZARIZENI
Kad Jednotka Kad Jednotka Kad Jednotka Zobrazované veli¢iny Ked
00 | Zadnd jednotka 22 °F 44 m¥h Bez méfené veliciny 0
01 mV 23 K 45 obr . Méeni teploty
02 v 2 % H,0 46 obr/min * Rozsah méfeni 1
03 kV 25 mbar 47 rad Mafeni vihkosti
04 mA 26 Bar 48 szt. * Rozsah méfent 2
05 A 27 | mmHO | 49 szt/n Mefeni teploty a vinkosti 5
06 kA 28 mmHg 50 0, * Rozsah méfen
07 kW 29 Pa 51 co MFen tiaku
08 MW 30 hPa 52 Co, * Rozsah méfent 4
09 var 31 kPa 58 L Mefen rediného casu
10 kvar 32 MPa 54 l/min * Rozsah méfeni 5
" Mvar 33 pH 55 ih Mefen pulzu, otacek, doby provozu 6
12 kWh 34 s 56 mg * Rozsah méfeni
13 Q 3 min 57 kg MéFeni parametru elektrické sité 7
14 kQ 36 h 58 Mg * Rozsah méfen
15 uS 37 mm 59 kih
16 ms 38 om 60 Mgh Méfeni standardnich proudovych a napétovych signalu 8
17 Hz 39 m 61 N
18 kHz 40 m? 62 kN
19 MHz 41 m/s 63 mg/l
20 % 42 mh
21 °C 43 km/h

=
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LUMEL

VNITRNI DISPLEJE

TaBurka 93. DL11 oBJEDNACI KOD TaBuLka 94. DL12 oBJEDNACI KOD TaBULKA 95. DL13 0BJEDNACI KOD TasuLka 96. DL21 oBJEDNAC KOD
_ DLi1-| X | XX | X DL12-| X | X | XX | X DL12-| X | X | X | XX | X DL21-| XX | X
Barva ¢islic Barva Barva 1. zobrazova- Provedeni:
%obrazpvaciho pole: 1. zobrazovaciho pole: ciho pole: standardni 00
cervena R 200 mm 2 200 mm 2 specidlni* XX
Zluta ) Y 300 mm 3 300 mm 3 Prejimaci zkousky:
zelend : G Barva 2. zobrazovaciho Barva bez dalsich pozadavku 0
Provedenll: pole: 2. zobrazovaciho pole: s certifikaty kontroly kvality 1
stan(li,arc{nl 00 dervena R dervena R dle dohody s odbératelem* X
specialni* XX Zluté Y Zluté Y
Prejimaci zkousky: zelend G zelend G
bez dalsich pozadavku 0 Provedeni: Barva
s certifikaty kontroly kvality 1 standardni 00 3. zobrazovaciho pole:
dle dohody s odbératelem* X specidlni* XX Gervena R
Pejimaci zkousky: Zluta Y
bez daldich pozadavku 0 zelena G
s certifikaty kontroly kvality 1 Provedeni:
dle dohody s odbératelem* X standardni 00
specidlni* XX
Prejimaci zkousky:
bez dalsich poZadavku 0
s certifikaty kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X
TasuLka 97. DA1 0BJEDNACI KOD TauLka 98. DNL oBJEDNACI KOD TaBuLka 99. KOD PODSVICENE JEDNOTKY
DAT-[ XK | X [ X [ X | e DNL-[ X X [xx [ x oo fxx [ X 1X | [P e Jednotka
Typ displeje: 280 (@) > 00 lack
textovy 2x20 znaku (vySka znaku h=60 mm) 01 305 mm (12”) 3 01 %
. % 'o
textovy 3x24 znaky (vyska znaku h=60 mm) 02 Barva prvniho fadku: o
graficky 16x120 bodu 03 gervena R 02 C
graficky 32x144 bodu 04 Zlutd Y 03 szt.
na objednavku XX Jednotka prvniho Fadku: 04 im
Barva: bez 00 P-
Servend R dle tabulky 99 XX 05 kg
Sluta Y Barva druhého fadku 06 m/s
- G bez fadku 0
Rozhrani pro programovani: cervend i o st
Reo% pro prog : o #lutd Y 08 m?
Jednotka druhého fadku:
RS485 1 bez 00 09 obr
RS232 + RS485 2 dle tabulky 99 XX XX na objednavku
Ethernet 3 Provedeni:
Profibus DP 4 standardni 00
CAN 5 prvni fadek se vstupem 4...20 mA a vystupem +15 V 01
Prejimaci zkousky: |specidin®_ 2
bez dalsich pozadavk 0| [Jamphové verze: o
s certiikéty kontroly kvality 1| Bngioka E
dle dohody s odbératelem* X jing* X
Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku 0
s certifikaty technické kontroly 1
dle dohody se zékaznikem* X
* po dohodé s vyrobcem
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STOVE MEICI PRISTROUE NCIO

|
LT

I‘

Klestové mérici pristroje NC10  Novinka!

®)

m Inovativni konstrukce ototné mefici Gsti (kleSte), kierd umozriuje provadst méfeni na tzko
pristupnych mistech
* prumér méfeného vodiCe max. 50 mm (u méficiho pristroje do 1000A)
* primér mefeného vodice max. 40 mm (u méficho pristroje do 300A)

m Mefeni proudu aZ do 300 a 1000 A

m Efent teploty v rozsahu od -200 do 800°C (Cidla Pt100 a Pt1000)

m Podsviceny digitdni displej s analogovym indikdtorem e

m Funkee pro Usporu baterie 2 b

m Funkce Data Hold (zmrazenf ddaje) NCID 1600 A

m Funkee pro uchovédni hodnoty MIN, MAX TaguLka 100. NC10 0BJEDNACI K6D

m Korekce odporu nebo kapacity — pro méreni malych odporu nebo kapacit, odpor vodice ___ NCio-] x | xx| x| x

nebo kapacitu rozptyleni pro rozsah nF |ze kompenzovat stiskem tlagitka Shift et proud:
m Automaticky a rucni provozni rezim 300A 1
NSVT R a 1000 A 2

m Funkce pro méfeni diod a tranzistoru Provedent:

u Kryt[ P20 standardni 00
specidlni* XX
Jazykova verze:

KleStové méfic pristroje spliiuji pozadavky na bezpecnost pouZiti podle normy PN-EN 61010-1 pdﬁ' E

— kategorie prepétf v instalaci 1V. (600 V) a ll. T X
Prejimaci zkousky:
bez daldich pozadavku 0
s certifikatem technické kontroly 1
s osvédcenim o ovéfeni 2
dle dohody s odbératelem® X

* after agreeing with the manufacturer
[ A I R g i T AY OC700 OTNE '_"L'l"?'_'ll_'lﬂ_"l'_'i' _/ N )
LPCON A ECON - BEZPLATNE PROGRAMY PRO KONFIGURALI

= Snadnd konfigurace pristroju LUMEL S.A.

m Uklddéni a nacitani nastaveni pfistroju pfipojenych k PC pres rozhrani RS485 nebo programdtor PD14 (USB)

m Ulozenim konfiguraéniho nastaveni do souboru Ize uchovévat riznd nastavenf pristroju, které jsou urCeny pro rizné pouZiti
m Viytvdreni uZivatelskych Sablon pfistroju (komunikace pres protokol Modbus) - (pouze pro LPCon)

m Aktualizace firmwaru v pfistrojich LUMEL S.A. - (pouze pro LPCon)

m Polskd a anglickd jazykova verze

u Ruzné operacni systémy - Windows, Linux, Mac OS - (pouze pro eCon*)

u Obsluha pres webovy prohlizec - (pouze pro eCon*)

E ‘ programmer PD14

e, v i, i, X, 0 L i i |
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SLUZBY V OBLARST! VHROBY ELERTRONIKY LUMEL}—
I —
Jako vyrobce se 60letymi zkuSenostmi s vyrobou vlastnich kontrolnich a méficich pristroju, disponujici vysoce kapacitnim
technologickym parkem a odbornymi znalostmi naSich zaméstnanct Vam nabizime komplexni sluzby v oblasti vyroby
elektronickych zarizen.

Nabizime:
= jednostranné a oboustranné osazovani SMD soucastek v technologii bezolovnatého pdjeni
= 0Sazovani soucdstek s drdtovymi vyvody metodou pajeni vinou;
= dopliikové osazovdni soucastek s dratovymi vyvody a mechanickych soucastek;
= smiSené osazovanf
= optickou kontrolu osazenych desek.
Montdz Ize podle potieby odbératele provadét za pouZiti viastnich Ci svérenych soucdstek.

Vzhledem ke zkuSenostem, které jsme ziskali pfi navrhovani a zkouSeni nasich pfistroju, Vdm muzeme nabidnout:
= navrhovani desek plosnych spoju;
= kompletaci soucastek k osazeni, véetné zajiSténi plosSnych spoju a Sablon pro nandSeni pdjeci pasty nebo lepidla
podle poskytnuté dokumentace;
m testovdni sestavenych obvodu podle pokynu objednatele;
= testovdni v klimatické komore;
m testovdni odolnost proti vibracim.

Strojovy park:
Sougasti montdznf linky jsou:
= automaticky sitotiskovy stroj JUKI typ KS-1710
= 0sazovaci stroj JUKI KE-2060
= pec pro bezolovnaté pdjeni ERSA Hotflow 2/14
m transportni prvky spolecnosti JOT
= pdjeci stroj spolecnosti Kirsten
= pracovisté pro optickou kontrolu
= pracovisté pro klasické osazovani s péjeci technikou Weller.

V/Sechna pracoviSté a zafizeni splfiuji poZadavky na ochranu proti statické elektfing (ESD) podle norem PN-EN 61340 5-1
a 5-2 z roku 2002. Montaz elektroniky provddime v souladu s pravidly IPG-A-610D.

SMT linka
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LUMEL SA — jsme jednim z nejvétSich evropskych vyrobct primyslové

automatizace a presnych tlakovych odlitkll. Pusobime na trhu od roku 1953. Viysokého postaveni na trhu
jsme dosahli diky dusledné politice rozvoje, dovednosti naSich zaméstnanct a modernim technologiim
navrhovani, vyroby a zkouSeni nasich vyrobku.

Aktivity akciové spolecnosti LUMEL S.A. se soustiedi na 4 hlavni oblasti pasobnosti:

« vyrobu pfistroju pro pramyslovou automatizaci urcenych pro méreni, prevod, regulaci, zaznam, pfenos
a vizualizaci riznych prumyslovych procesu,

« vyrobu a obrdbéni presnych tlakovych odlitku z hlinikovych slitin, véetng zhotoveni forem a ndstroju,

« sluzby v oblasti ndvrht a vyroby automatizacnich systému,

« sluzby v oblasti osazovani SMT, jemné mechaniky a vyroby plastovych prvku.

Poskytujeme komplexni feSeni pro mnohd prumyslovd odvétvi, mj. pro: energetiku, chemicky, hutni,
potravindr'sky, lehky, automobilovy, elektronicky pramysl a hornictvi.

Ve spolecnosti je zaveden systém fizeni kvality ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ISO/TS 16949.
Diky renomé naSich vyrobku jsme duvéryhodnym partnerem pro spolecnosti, u nichZ je kvalita
a spolehlivost na prvnim mistg. :

Zveme vas ke spolupraci!

EXIMUS CS, s.r.0. "L UMEL" A
Prodej - Servis - Kalibrace méficich pfistroju ul. Stubic :
= Capkova 22/1941 PL.B5127 Zi

: CZ-67801 Blansko tel.: +48 68 4 f
= - fax: +48 6

= tel.: 516 432 681 —

— tel.: 516 433 983 e
= fax.: 516 432 999 _—
eximus@eximus.cz
www.EXIMUS .cz E—
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