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KOMUMIEARCN MoDULY

o systémy sledovani signdld,

© rozSiteni vstupd a vystupt PLC automatu,

© radiovy a sériovy prenos automatizagénich signdlu,
e prevod mezi komunikaénimi rozhranimi

© vyu7iti sité Ethernet pro pramyslovy prenos dat
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* integrace ruznych prenosovych systému (RS232, RS485, USB, EWb@rmet, bezdratovy)
© konfigurace modult I/0 pomoci programu LPConfig
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Meé¥eni, vizualizace a zaznam priitoku Vizualizace vfrobnﬂlo procesu
SM61
Modbus TCPIIP
SM3 - bif}érl’]f ntebo In‘emmw' RS-232/RS-485 (MODBUS)
pU Znivs Upy prohlizes
[ [Tp)
= RS-485 =3
= i _ 1%5) Modbus Master
= o
I =
_l SM1 ¢ SM2 t SM3 t SM4¢ SM5¢
I
2x0.10V 4x0..10V 2xbindmivstup 8 xrelé (vstup) 8 x bindrnf vstup
nebo 2 x0...20 mA nebo 4 x 0...20 mA 2x pulzy 8x 0C (vystup)
2xP00  4xPH002x0C
— - | (vystup)
Zaznam dat prostrednictvim digitalniho Archivace parametrii 3fazové sité pofizenych
bezdratového prenosu pristrojem pro méfeni parametri sité ND20
2x vstup 3fdzova sit

HL L ETHERNET
L L)
Bezdratov
prenos : ,‘- B RS-485
!—?“' - . I
(== l m) | —

2X vystup
4-20mA ND20 SM61

SM1 MR03 MRO03 KD7
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Moduly vstupii/vystupii

Paamety~| SM1 | SM2 | SM3 | SM5 | SM4
Pocet
N 2 4 2 8 4 nebo 8
vstupy: vstupy: vstupy: vystupy: [
Vst Pt100 (-200...850°C) bindrni on/off bindrni on/off 4 x reléovy
/ S ltlpv 0/4...20 mA nebo ¢ita€ pulza nebo 8 x 0C
vystupy 0..10V a7 1 kHz 51 AND
0..400 Q 0...4 294 967 295 imp.
Rozhrani RS-485 Modbus (ASCIl a RTU), RS-232 (pro programovani)
G:L‘:%'}L‘:"}é vstup / vystup / napdjenf / RS-485
Prenosova . . . . . . :
rychlost 2400; 4800; 9600; 19.2 k; 38.4 k; 57.6 k; 115 k bit/s Tk
Napajeci napéti 85...253 Va.c./d.c.; 20..50 V a.c./d.c.
Kryti predni
strana / svorky IP40/IP20
Provozni o
teplota -10...23..55 °C
Vnéjsi
- 22.5x120x 100 mm 45x120x100mm 22.5%120 x 100 mm 45 %120 x 100 mm 45x 120 x 100 mm
rozmery

Parametry

Pocet
kanali

Vstup

Vystup

Rozhrani

Pamét

Galvanické
oddeleni

Napajeci napéti
Kryti pristroje
| svorek
Vnéjsi

rozmery
Montaz

Dalsi funkce

Moduly pro shér dat

az 1 000 digitdInich
kandlu

Port I: Modbus RTU
Master
(50 skupin
po 20 registra)

Port II: Modbus RTU
Slave

3 x RS-485 (Modbus
Slave a Master)
1x RS232
(Modbus Slave)
USB Device 1.1.

512 kB,
390.000 zdznamu,
44.000 uddlostf

20...50 Va.c./d.c.
85...230...253 V
a.c./d.c.

* RTC

SM61 Novinka!

aZ 2500 digitdInich
kandlu

Port II:
Modbus RTU Master
(100 skupin po 25 registru),
2 X bindrnf vstupy

Port I: Modbus RTU/TCP Slave,
2 xrelé

2 x RS-485 (Modbus Slave a Master)
1xRS232
(Modbus Slave)
USB Device 1.1.
Eibermat 10/100 Base-T

1GB

vstup / vystup / napdjeni

85...230...253 V a.c./d.c.

1P40/ 1P20

45 %120 x 100 mm

on a rail

* HTTP (webovy server - vizualizace
na synoptickych mapdch),

* DHCP,

* FTP server

Parametry

Galvanické

DalSi funkce

Napajeci zdroj

oddéleni vstup / vystup
Napajeci
napéti 105..250 V a.c.
st'r(a"r'ntaI ! rs‘\!l(:::;(y IP20/IP20
Vnéjsi
rozméry 45x120 x 100 mm

* napdjeci zdroj 24 V d.c.,
* max. vystupni proud:
1Adc.
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MoouLy I/Q’ h TECHMNICKE DAL
BOMUMNIBRCN roDuLY

Prevadéce rozhrani/protokolu Moduly pro
bezdratovy prenos

PD8 PDSW
Parametry Novinka!

RS-232 or RS-232

Rozhrani 1 RS-232 RS-485, RS-232 RS-485 RS485 RS.485
RS-485 Ethernet Ethernet USB radiové pdsmo  rddiové pasmo
Rozhrani 2 RJ45 Wi-Fi 433/869 MHz 869.4M— |_&|369.65
z
Rozhrani 3 - USB* - - _
palvanne L napdjeni / RS-485 / Ethenet ~ USB/RS-485  RS-485 / RS-232 / napdent
| Vistupni - - - 10 mW 500 mW
| : (-20do 10
| L dBm)
i 1%886543&3802,73880, 300, 600, 1%2862400, 4800, az 1 Mb/s sériové rozh-  Port 1-RS-232
: ; b ) rani: 1200...115200
gee e 115200 [bits] 19200, 38400, 56000 bit/s 4800...11520 bit's
10, 100 I\Fl{t??/gngth ) s
, it/s (Etherne
- Prenosova rddiové pdsmo:  Port 2 - RS-485
rychlost 4800, 9600, 1200..115200
19200, 38400, bit/s
POID 76800 bit/s
radiové pdsmo
4800 bit/s
Funkeni - - _ a7 300m a7 1.5 km
7..35V d.c. nebo 85..230..253 V a.c./d.c. napdjeniz USB ~ 85..230.253V  8.30Va.c./d.c.
. 20..24..40 Va.c./d.c. 20..24.50 Va.c./d.c. portu a.c./d.c. nebo
Hapal‘%l':l nebo 20.24.50V
napeti 85...230..253 V a.c./d.c. ARG,
7.35Vd.c.
Kryti predni
strana / svorky IP40/1P20 1P20/1P20 IP54/1P54
Provozni
teplota 0:..23..5516 -23..23...45°C 0.55°C 0...23..45°C 0...23..50°C
rx;llﬁiégriy 22,5 %120 x 100 mm 45 x 120x 100 mm 52x44x24mm - 45x120x100mm  115x65x40mm
Dalsi * konvertor/repeater * galvanickd izolace * galvanickd = =
* galvanickd izolace * Digi RealPort®, TCP/IP, HTTP, izolace

funkce ICMP, DHCP, ARP

* pro PD8 dostupné od 2. pololeti 2013
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MobuLy VSTUPU/VYSTUPU

MobuLyY PRO SBER DAT

TaBuLkA 68. SM61 0BJEDNACI KOD

SM61-| X | X | XX| X
Napéjeci napéti:
85..253 Va.c./d.c. 1
20..50 Va.c/d.c. 2
Vstup/vystup:
2 reléové vystupy 1
2 binarni vstupy
Provedeni:
standardni
specidlni*
Jazykova verze:
polska
anglicka
jing*
Prejimaci zkousky:
bez daldich pozadavku
s certifikaty kontroly kvality 1

> m T

dle dohody s odbératelem*

NapPAJECi ZDROJ

TaBuLka 74. SM9 0BJEDNACI KOD

SM9-| XX | X

Provedeni:

standardni 00

specialni* XX

Prejimaci zkousky:

bez daldich pozadavku 0

s certifikdtem kontroly kvality 1

dle dohody s odbératelem* X

TasLE 69. PD22 0BJEDNACI KOD

TaBuLkA 63. SM1 OBJEDNACI KOD TaBuLkA 64. SM2 oBJEDNACI KOD TaBuLKA 65. SM3 OBJEDNACI KOD
SMi-| XX | X | X SM2-| XX | X | X SM3-| X | XX | X
Vstupni signal: Vstupni signal: Napéjeci napéti:
2 napétové vstupy: 0...10V 00 4 napétové vstupy: 0...10V 00 85...253 V a.c./d.c. 1
2 proudové vstupy: 0/4...20mA 01 4 proudové vstupy: 0/4...20mA 01 20..50 Va.c/d.c.
1 napétovy vstup + 1 proudovy vstup: 0...10 V + 02 2 napétové vstupy + 2 proudové vstupy: 0...10 V + 02 Provedeni:
0/4..20 mA 0/4...20 mA standardni 00
2 odporové vstupy 0...400 © nebo Pt100 03 4 odporové vstupy 0...400 Q nebo Pt100 03 specialni* XX
specidlni* XX specidlni* XX Prejimaci zkousky:
Napéjeni: Napajeni: bez dalsich pozadavku
85..253 Va.c./d.c. 1 85...253 Va.c./d.c. 1 s certifikdtem kontroly kvality 1
20..50 Va.c./d.c. 2 20...50 Va.c./d.c. dle dohody s odbératelem* X
Prejimaci zkousky: Prejimaci zkousky:
bez daldich pozadavku 0 | | bez dalSich poZadavku 0
s certifikaty kontroly kvality 1 s certifikaty kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* dle dohody s odbératelem* X
TasuLka 66. SM4 oBJEDNACI KOD TaBuULKA 67. SM5 OBJEDNACI KOD
SM4-| X | X | XX| X SM5-| X | XX | X
Napéjeci napéti: Napéjeci napéti:
85...253 V a.c./d.c. 1 85...230...253 V a.c./d.c. 1
20...50 Va.c./d.c. 2 20...24..50 V a.c./d.c. 2
Vystupy: Provedeni:
8 vystupu s otevienym kolektorem 1 standardni 00
4 reléové vystupy 2 specialni* XX
Provedeni: Dalsi pozadavky:
standardni 00 bez dalsich pozadavku 0
specidlni* XX s certifikaty kontroly kvality 1
Prejimaci zkousky: dle dohody s odbératelem* X
bez dalsich pozadavku 0
s certifikaty kontroly kvality 1 * - &islo provedent stanovi vyrobce
dle dohody s odbératelem* X

PREVADECE ROZHRANI/PROTOKOLU

PD22-| XX | X

Provedeni:
standardni
specialni*

Prejimaci zkousky:
bez dalSich pozadavku 0

s certifikaty kontroly 1
kvality

dle dohody s odbératelem*

00
XX

* - ¢islo provedeni stanovi vyrobce

MobuLY PRO BEZDRATOVY PRENOS

TaBuLKA 75. SM7 0BJEDNACI KOD

TaBuLka 76. MRO3 0BJEDNACI KOD

SM7-1 X | X

Napéjeci napéti:

85...230...253 V a.c./d.c. 1
20...24..50 Va.c/d.c. 2
7..35Vd.c. 8
Frekvence bezdratového pfenosu:

433 MHz 1
868 MHz 2
Prejimaci zkousky:

bez dalsich pozadavku 0
s certifikaty kontroly kvality
dle dohody s odbératelem*

MRO3-| XX | X

Provedeni:
standardni
specialni*

00
XX

Piejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku 0
s certifikaty kontroly

kvality

dle dohody s odbératelem*

WWW.LUMEL.COM.PL

TasLe 70. PD51 oBJEDNACI KOD
PD51 | XX | XX | X
Napajeci napéti:
provedent na piipojnici: 85...230...253 V a.c/d.c. Al
20...24..40 Va.c./d.c. A2
7..24..35V d.c. A3
prenosné provedeni 9 V d.c. B1
Provedeni:
dle katalogu 00
specialni* XX
Piejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku 0
s certifikdtem kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X
TaBuLka 71. PD8 oBJEDNACI KOD TaBuLka 72. PD8W 0BJEDNACI k6D
PD8-| X | X | X PDBW-| X | X | X | X
Napajeci napéti: Napéjeci napéti:
85...230...253 V a.c./d.c. 1 85...253 Va.c./d.c. 1
20...24..50 V a.c./d.c. 2 20..50 Va.c./d.c. 2
Provedeni: Provedeni:
standardni 0 standardni
Prejimaci zkousky: speciaini X
bez dalsich pozadavku Jazykova verze:
s certifikaty kontroly kvality 1 polska P
dle dohody s odbératelem* X anglicka E
jina* X
TasuLka 73. PD10 0BJEDNACI k6D Prejimaci zkousky:
PD10-| X | X | X bez dalsich pozadavku 0
Galvanicka izolace: s certifikaty kontroly 1
s izolac 1 kvality
Provedeni: dle dohody s odbératelem* X
standardnf 0 * - &islo provedeni stanovi vyrobce
specialni* X
Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku 0
s certifikaty kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X
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programovani v jazyce ST podle normy IEC61131-3 pomocf
paketu CPDev,

knihovny moduld: standardni (IEC61131) a vyhrazeng
(Basic Blocks, Complex Blocks)

komunikace se vstupnimi/vystupnimi moduly a jinymi
kontrolnimi a méFicimi pristroji (napf. analyzdtory parametru
glektrické sité aj.) pres rozhrani RS485 s protokolem Modbus
pouZit u procest, které vyuzivajr:

sekvencni logicke fizenf,

hodiny redlného casu (RTC),

vicekandlovou spojitou regulaci (PID),

A=

SM1

2x0..10V
nebo
2x0..20 mA

4x0..10V
nebo
4x0..20 A

2 x Pt100 4xPt100

i
2
&=
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2x0C

(vystup) ‘|<

886

!
i
sz [ sms

2 x bindrnf
vstup

©  automatizace vyrobnich procest (SMC)
© automatizace tepldrenskych a vzduchotechnickych procest
© podpora atypickych funkcf fidicich systémd

* snadné vytvdreni algoritm(i fizeni diky bohaté funkcionalni
knihovng, vCetné moZnosti tvorby viastnich funkcnich bloku

© funkcionalitu systému Ize nakonfigurovat podle potreb
kazdého pouZiti

t

oy

Software:
SCADA

eSS | \IMEL-PROCES

! !

8 x bindrnf
vstup o g

8x0C
(vystup)
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Programovatelné automaty

Parametry

Port 1: RS-485, RS-232, USB 1.1 Modbus Slave
. (komunikace s PC a operdtorskymi panely);
Rozhrani Port 2: 2 x RS-485 Modbus Master
(komunikace s moduly 1/0)

Prenosova -
rychlost 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s
Napajeci 20...24..50 V a.c./d.c. nebo vl
napéti 85...230...253 V a.c./d.c. ShC
Kryti predni
strana / svorky P40
Provozni )
teplota 0..23..55°C
Vnéjsi
rozméry 45x120 x 100 mm

* tvorba algoritm(i fizenf v jazyce ST, FBD, LD, IL podle normy IEC61131-3 (paket CPDev)
+ on-ling a off-line simulace vytvorenych algoritmul (paket CPDev)
Dalsi funkce distribuovand komunikace s moduly /0 fady SM a ostatnimi kontrolnimi a méficimi pristroji pres rozhrani RS-485
s protokolem Modbus (ASCII/RTU)
* bohaté knihovny funkénich blok (véetné PID) s mozZnostf vytvdret uZivatelské knihovny
* fizeni za pouziti RTC

u:[-uémq 7000 ICNT 0 ICTINGET 2O
LOICHI £ uuCiin UOUCnimC ool

. swc Tiowsa 7. NG st K
Obr. 145 Elekirické pripojeni SMC SMC-] X [XX] X | X
Napéjeci napéti:
8 -5 85..253 V a.c./d.c. 1
_—_ 2 ¢ 20..50 V a.c./d.c. 2
Dipaisnipadie — Q'ID o 2 Provedeni:
objednaciho kédu 2 X Z A B '
(80...253 V a.cJd.c. Tt standardni 00
nebo 20...50 V a.c./d.c.) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . naprogramovano dle pozadavku zékaznika NS
910 11 12 13 14 15 16 speciélni* XX
vooooew @,- Jazykova verze:
polska P
S ° anglickd E
jing* X
PORT1 O Prejimaci zkousky:
bez dalsich pozadavku 0
ORI @ s certifikéty kontroly kvality 1
dle dohody s odbératelem* X
* po dohodé s vyrobcem
USB
00000 D @h
1 45 i
\
>ABOOQOBA>
T L0
+ « 06 2 +
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