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VTR05 KOD ZAMÓWIENIA/ ORDERING CODE:

Przetwornik DC/ DC Transducer VTR05 - XX X X XX X

Sygnał wejściowy d.c./ d.c. Input signal:
0...20 mA 01
1...5 mA 02
4...20 mA 03
0...0.1 mA 04
0...0.2 mA 05
0...0.5 mA 06
0...1 mA 07
0...2 mA 08
0...5 mA 09
0...10 mA 10
0...40 mA 11
0...80 mA 12
0...100 mA 13
0...10 V 14
2...10 V 15
1...5 V 16
0...75 mV 17
0...60 mV 18
0...100 mV 19
0...200 mV 20
0...500 mV 21
0...1 V 22
0...2 V 23
0...5 V 24
0...20 V 25
0...40 V 26
4...20 V 27
0...48 V 28
0...60 V 29
0...150 V 30
Sygnał wyjściowy/ Output signal:
0...20 mA 1
4...20 mA 2
0...10 V 3
2...10 V 4
Zasilanie/ Power supply:
60…300 V a.c./d.c. 1
24...60 V a.c./d.c. 2
Wykonanie/ Version:
standardowe/ standard 00
specjalne*/ custom-made* XX
Próby odbiorcze/ Acceptance tests:
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0
z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certi�cate 1
wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer’s request * X

11. Kodowanie
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VTR05 KOD ZAMÓWIENIA/ ORDERING CODE:

Przetwornik DC/ DC Transducer VTR05 - XX X X XX X

Sygnał wejściowy d.c./ d.c. Input signal:
0...20 mA 01
1...5 mA 02
4...20 mA 03
0...0.1 mA 04
0...0.2 mA 05
0...0.5 mA 06
0...1 mA 07
0...2 mA 08
0...5 mA 09
0...10 mA 10
0...40 mA 11
0...80 mA 12
0...100 mA 13
0...10 V 14
2...10 V 15
1...5 V 16
0...75 mV 17
0...60 mV 18
0...100 mV 19
0...200 mV 20
0...500 mV 21
0...1 V 22
0...2 V 23
0...5 V 24
0...20 V 25
0...40 V 26
4...20 V 27
0...48 V 28
0...60 V 29
0...150 V 30
Sygnał wyjściowy/ Output signal:
0...20 mA 1
4...20 mA 2
0...10 V 3
2...10 V 4
Zasilanie/ Power supply:
60…300 V a.c./d.c. 1
24...60 V a.c./d.c. 2
Wykonanie/ Version:
standardowe/ standard 00
specjalne*/ custom-made* XX
Próby odbiorcze/ Acceptance tests:
bez dodatkowych wymagań/ without extra quality requirements 0
z atestem Kontroli Jakości/ with an extra quality inspection certi�cate 1
wg uzgodnień z odbiorcą*/ according to customer’s request * X

11. Ordering code
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VTR05-07
VTR05-09

Informacja techniczna:
tel.: (68) 45 75 106, 45 75 180, 45 75 260
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

LUMEL S.A.
ul. Słubicka 1, 65-127 Zielona Góra, Poland
tel.: +48 68 45 75 100, fax +48 68 45 75 508
www.lumel.com.pl
e-mail: lumel@lumel.com.pl

Export department:
tel.: (+48 68) 45 75 139, 45 75 233, 45 75 321, 45 75 386
fax.: (+48 68) 32 54 091
e-mail: export@lumel.com.pl

32


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

